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TYXAL+ DU

Funk-Universalmelder
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Anschluss beliebiger drahtgebundener Melder
Übertragung als Einbruch oder technische Störung

Geeignet für Innenbereich
Frequenz 2-Frequenz-Funktechnik mit 868,30 MHz und 868,95 MHz
Farbe hellgrau
Gehäuse Kunststoff
Funkreichweite bis 300 m im Freifeld
Betriebstemperatur +5°C bis +40°C
Abmessungen B x H x T 33 x 102 x 32 mm (Sender)
Funk-Protokoll X3D
Eingänge 1x potentialfreier Kontakt (NC oder NO)
Spannungsversorgung Lithium-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Schutzklasse IP30-IK02

Der Funk-Universalmelder DU ermöglicht den Anschluss von drahtgebundenen Meldern
(auch Fremdfabrikate) zur Funkübermittlung von Einbruch oder technischem Alarm an die
TYXAL+ Alarmzentrale. Der Linieneingang ist je nach Bedarf auf NC- oder NO-Kontakt
einstellbar.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de
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