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TYBOX 5100 CONNECTED

Raumtemperaturreglung (SET)
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Abverkauf -
Noch 1 Stück verfügbar

Steuerung der Heizung über Smartphone
mit den Heizkesseln und Wärmepumpen
kombinierbar
kostenlose und sichere App, ohne Abo
vielseitig erweiterbar
Abfrage der Temperatur aus der Ferne

Frequenz 868 MHz
Zertifikate ErP Class Rating 4
Garantie 5 Jahre
Abmessungen B x H x T 84x80x21 mm (Bedieneinheit) 140x54x25 mm (Empfänger)
Betriebstemperatur PI(-Regler) 0 bis 40°C (Stellbereich 10 bis 30°C)
Funk-Protokoll X3D, bidirektional
Spannungsversorgung 2 LR3, Alkali-Batterie (Empfänger: 230VAC Netzstrom)
Anzeige LCD-Bildschirm

Das Pack TYBOX 5100 Connected besteht aus einem Raumtemperaturregler TYBOX
5100, einem Heizkesselempfänger RF 6420 und einer IP-Domotik-Schnittstelle TYDOM
1.0. Sie erhalten hiermit die Möglichkeit die Temperatur sowohl über die Bedieneinheit als
auch per App zu regeln und die aktuelle Temperatur anzeigen zu lassen. Das TYBOX
5100 Connected gehört der Energieeffizienzklasse 4 (EuP) an.

Das System kann mit vielen verschiedenen weiteren X3D-Komponenten erweitert
werden.
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