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360° Dual-Decken-Bewegungsmelder
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nicht mehr verfügbar
Alternativmodell
SX-360Z oder FX-360

Dual Technologie (PIR und Mikrowelle)
360° Überwachung
Erfassung 9,3m ø bei 3,6m Montagehöhe
einzigartig ansprechendes Design
einfach zu installieren
EN50131-2-2 konform

Reichweite 9,3 m Überwachungsbereich bei Installationshöhe von 3,9 m
Gewicht 125g
Frequenz 24 Ghz (K-Band)
Stromaufnahme 28 mA (Maximum)
Alarmdauer ca. 2 Sekunden
Abmessungen D x H 116 x 33 mm
Besonderheiten PIR und Mikrowelle
Betriebstemperatur -10°C bis +55°C
Spannungsversorgung 9 bis 16 Volt DC
Alarmausgang NC, spannungslose Relaiskontakte bis 24 VDC 50mA.
Gehtestanzeige LED aktivierbar

    
Der 6630CM ist ein 360° Decken-Bewegungsmeldern, der sowohl Infrarot-Technologie,
als auch Dual-Technologie (IR und 24GHz-Mikrowelle) unterstützt. Diese Melder sind
ideal für den Einsatz in privaten als auch gewerblichen Anwendungen. Mit diesen
Bewegungsmeldern werden sämtliche Sicherheitsanforderungen des Kunden
kostengünstig abgedeckt.

Bei der Entwicklung dieser Melder wurden die kundenspezifischen Anforderungen und
Anregungen in die Tat umgesetzt. Der 6630CM bietet Dual-Technologie und hat einen
Überwachungsbereich von 360°. Bei einer Installationshöhe von bis zu 3,6 m überwacht
er einen Durchmesser von 9,3 m.
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