TECHNISCHES DATENBLATT

SPW-150

akustische Innensirene mit Batterie
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Notstromversorgung - 9V Batterie (nicht im
Lieferumfang)

Betrieb mit und ohne Batterie méglich

laute akustische Signalisierung: 120 dB
Sabotageschutz vor Offnen und Trennen von der
Wand

3 verschiedene Alarmtdne einstellbar
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Integra Versa Micra

Farbe Weil3

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Stromaufnahme max 330 mA (10 pA Ruhestrom)
Zertifikate EN50130-4, EN50130-5
Abmessungen BXxHx T @130 x 40 mm

Gewicht 162 gr

Spannungsversorgung 12V DC (= 15 %)

Lautstarke bis 120 dB (1 Meter)

Kleine formschodne Innensirene. Typische Anwendungen fiir Haus und Feueralarm im
Biro-, Gewerbe und Privatbereich. Die integrierte Notstrombatterie garantiert eine
zuverlassige Alarmierung auch beim Durchtrennen der Zuleitung. Es kdnnen drei
verschiedene Alarmténe eingestellt werden.

Passende Batterie im Lieferumfang: 9V Block Lithiumbatterie

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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