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T-2

2-Kanal Handsender 433 MHz 2330250

KA
Satel”
®

Funkhandsender mit 2 Tasten

kompatibel zu Funkerweiterungsmodul INT-RX
Handsender fir die Funksteuerungen der RX- und
RE-Serie

Hohe Sicherheit durch dynamisch wechselnden
Code (KEELOQ®)

K

Kanale 2 Kanale

Frequenz 433 MHz
Spannungsversorgung Batterie A27 12 V
Abmessungen BxHXx T 37 x 55 x 15 mm
Funkreichweite 100 Meter im freien Gelande
Gewicht 0.025 kg

Der T-2 Handsender arbeitet mit der Funk-Erweiterung INT-RX und den
Funksteuerungen 433 MHz der RX- und RE-Serie. Durch den dynamisch wechselnden
Code (KEELOQ®) ist der T-2 bestens fur sicherheitsrelevante Anwendungen geeignet.
Er bietet eine hohe Nutzungssicherheit und ist unempfindlich gegen Interferenzen durch
zuféllige Signale. Die Stabilisierung der Frequenz wird durch einen Keramikresonator mit
Oberflachenwelle erreicht. Der robuste Handsender bietet eine gute Widerstandsfahigkeit
gegen veranderliche Umgebungsbedingungen. Die Speisung erfolgt Uber eine 12V
Batterie.
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