TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

OPXM-1 GY

Magnet im hermetischen Gehause 2330477

B
Satel”
Abverkauf - noch 2 Stiick verfagbar

e staubdichtes und spritzwasserdichtes Gehause
IP65

¢ robustes Polycarbonat

¢ Aufbaumontage

Abmessungen BxHXx T 20 x 102 x 23 mm
Schutzklasse IP65

Gewicht 55¢g

Farbe grau

Geeignet fur OPX-1 GY

Der OPXM-1 GY ist ein im hermetischen Gehause platzierter Magnet. Die
Harzbeschichtung schiitzt es vollstandig gegen aulere Einflisse. Das Gehause aus
Polycarbonat garantiert eine hohe Widerstandsféahigkeit gegen mechanische
Beschadigungen, UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen.

Der Magnet ist mit den Universalmeldern AXD-200 oder XD-2 kompatibel, die im
Gehause OPX-1 platziert sind.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - LindenstraRe 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


http://www.tcpdf.org

