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IP 1,3MP PIR WLAN
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nicht mehrÂ lieferbar;
NachfolgemodellÂ 
CA5300W

Fixobjektiv, Blickwinkel 70°
802.11b/g WLAN integriert
PIR-Melder und Weißlichtstrahler
Kompakte Kamera für Innenbereich
30 Bps bei HD 720p und 15 Bps bei voller
Auflösung
Aufnahme auf SD Karte zur Alarmaufzeichnung
möglich
Mikrofon und Lautsprecher integriert

ONVIF 2.0
Horizontaler Bildwinkel 70°
Auflösung 1280 x 960
Alarmausgänge 1x digital
Betriebstemperatur 10° bis 50° C
Elektronischer Verschluss 1/3 Sek. bis 1/10.000 Sek.
Bewegungserkennung Software und PIR (bis 6m)
Kompression H.264 und MJPEG
Spannungsversorgung 12 V DC
Privatzonen 4 Bereiche
Objektiv 3,6 mm
Zubehör im Lieferumfang Wandhalter, Netzteil
Beleuchtung Weißlicht-LED (bis 10m)
Gewicht 400 g mit Wandhalter
Bildsensor 1/3" Aptina CMOS
Alarmeingänge 1x digital
Audio Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux bei F1.8
Bildrate 15 bps bei 1280 x 960, 25bps bei HD (720P)
Netzwerk 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, WiFi (802.11b/g)
Leistungsaufnahme Max. 4 W
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Die LUNA K100W ist eine kompakte 1,3 MP-Netzwerkkamera für die
Innenraumüberwachung. Der 1/3" Aptina CMOS Sensor liefert flüssige, hochauflösende
Bilder. Sie kann über das im Gehäuse integrierte WLAN-Funksystem drahtlos ins
Netzwerk eingebunden werden.

Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher ist Gegensprechen über App und CMS-
Software (SmartPSS) möglich. Durch eingebautem Bewegungsmelder (PIR), Weißlicht-
LED sowie Alarmeingang und Relaisausgang lässt diese Kamera kaum Wünsche offen
und ist für alle Zwecke gerüstet. Für lokale Datenaufzeichnung besitzt die Kamera einen
MicroSD-Kartenslot welche komfortabel über Software (lunaCMS) oder Smartphone App
(iPhone, Android) abgerufen werden kann.

Die Kamera wird über 12 Volt DC mit Spannung versorgt. Ein Wandhalter und ein
Steckernetzteil befinden sich im Lieferumfang.

Für den Fernzugriff ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:
Windows-PC -> LUNA SmartPSS (auf CD im Lieferumfang)
iPhone -> iDMSS Lite (über iTunes, kostenlos)
iPad -> iDMSS HD Lite (über iTunes, kostenlos)
Android Phone -> gDMSS Lite (aus GooglePlay, kostenlos)
Android Pad -> gDMSS HD Lite (aus GooglePlay, kostenlos)
Windows Phone -> DMSS (über Windows App Store)
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