TECHNISCHES DATENBLATT

LUNA ABO4
Grol3e Anschlussbox (IP66)
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Farbe

Gewicht

Tragkraft

Material

Zubehor im Lieferumfang

Betriebstemperatur
Abmessungen

o /e

4071696
unNaSYSTIEM
Nicht mehr verfugbar -
Nachfolgemodell
LUNA AB18

e gerdumige Anschluf3box

stabile Ausfiihrung mit Scharnier
Kabeldurchfiihrungen unten, vorne und hinten
wettergeschitzt (IP66)

weil3

3,2 kg

bis 8 kg

Aluminium, SECC

inkl. passender 1/2"-Kabelverschraubung mit geschlitzter Dichtung
in einer Ausfuhrung fir ein Kabel.

-40°C bis +60°C

297 x 248 x 107 mm (L x B x H)

Stabile Anschlu3box zur komfortablen Aufputzmontage von Kameras. Das Gehause ist
wassergeschutzt (IP66). Die Klappttr kann rechts oder links angeschlagen werden. Fir
eine komfortable Nutzung und Montage sorgen mehrere verschliessbare
Kabeldurchfiihrungen (finf an einer Seite, drei auf der Frontplatte, drei auf der Riuckseite,
je @17mm). Im Lieferumfang sind 3 passende 1/2"-Kabelverschraubungen mit
geschlitzter Dichtung in einer Ausfiihrung fur ein Kabel. Im inneren sind eine optional zu
nutzende Hutschiene und ein Alukafig fur ein Netzteil vorgesehen. Zur Montage kann
zunéchst die Rickhalterung abgenommen werden, um diese separat und einfacher

anzubringen.
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