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nicht mehrÂ lieferbar

Fix-Objektiv 112°
1/2,5"  8MP CMOS Sensor
IR-Strahler bis 30m
WDR 120dB
Wetter- & Vandalschutz
Audio, I/O & Videoanalyse
PoE oder 12VDC
3-Achsen-Montage

Gegenlichtkompensation BLC, WDR(120db), HLC
Leistungsaufnahme Max. 5,2 W
IR-Reichweite Bis zu 30 m
Horizontaler Bildwinkel 112°
Gewicht 410 g
Einstellbarkeit Kameramodul 3 Achsen
Bildsensor 1/2,5" 4k CMOS
Brennweite 2,8 mm, F2.5
Bildrate Mainstream: 4k bis 15bps 3MP bis 25bps Sub Stream bis

25bps(704x576px) Third Stream bis 25bps(1920x1080px)
Bildformat 16:9
Betriebstemperatur -40 °C bis +60 °C
Auflösung u.a. 4k (3840x2160px) 1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px)

D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Audio Ein-/ Ausgänge 1/1
Anschluss 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Abmessungen D x H 110 x 81 mm
Lichtempfindlichkeit Farbe: 0,03 Lux@F2.5
ONVIF Unterstützt
Privatzonen Â  Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Schutzklasse (EN60529) IP67
SD-Karte MicroSD Einschub, max. 128GB
Spannungsversorgung 12 V DC oder PoE
Stoßfestigkeit (EN62262) IK10
Tag/Nacht An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
Videoanalyse Stolperdraht Eindringen verlassenes/fehlendes Objekt

Gesichtserkennung
Videokompression H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objektiv 2,8mm, F2.5

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de
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Die LUNA DC-5800 ist eine kompakte 8 Megapixel (4k) Netzwerkkamera (IP) mit IR-
Strahler (max. 30m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/2,5" 4k CMOS
Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 3840x2160px bei max. 15bps (bis
3072x1728px bei max. 25bps). Die Kamera ist mit einem 2,8mm Objektiv ausgestattet
und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR) und WDR(120db). Die Bilder
können über drei unabhängige Streams im H.264H/H.265 Format abgerufen werden.
Intelligente Videoanalysefunktionen (IVS) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die
Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC oder PoE erfolgen.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden
Systeme verfügbar:
Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
iPhone -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)
iPad -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)
Android Phone -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)
Android Pad -> Luna Viewer Pad (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen
LUNA ZU1418 - Anschlussbox (IP66)
LUNA ZU1618 - Anschlussbox (rund)
LUNA ZU1422 - Wandhalter
LUNA WH12 - Regenschutz
LUNA SCC - Kuppel Umbauset (getönt)
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