TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademco

2-DRAHT-SET AUFPUTZ
2-Draht Set Aufputz

Objektiv

Offnungswinkel Video
Mikrofon

Auflésung
Abmessungen
Schutzklasse (EN60529)
Betriebstemperatur
Bildschirm
Spannungsversorgung
Stol3festigkeit (EN62262)
Montage

Bedienung

Ausgange

Lautsprecher

5110280

lunaolP

1-Klingel-Lésung

Grol3er Sichtbereich (168,6°)

Nachtsicht (IR)

Klingel, Mikrofon & Lautsprecher

Kontakt fir Taroffner

Bedienung per LUNA Display & LUNA App

1,9 mm

168,6°

eingebaut

Bedienteil: 1024 x 600 Pixel

Aufputzrahmen: 101,57 mm x 141,14 x 48,53 mm (Bx Hx T)
Kameramodul: IP65

Bedienteil: -10 °C bis +55 °C

7" Touchscreen

Netzteil: 240 V AC, Komponenten uber 2-Draht vom SW5700
Kameramodul: IKO7

Aufputz

Eine Taste (elektr. Klingelfunktion)

Far Turdffner: 1x auf AuBenstation, 1x Uber optionales Modul
eingebaut

Die Video-Tirsprechanlagen von LUNA-IP verfiigen tber eine bereits integrierte
hochauflosende IP-Kamera und eignen sich besonders gut fir Einfamilienh&user. Ein
Standardsystem besteht aus einer Basisstation in optisch ansprechendem
Edelstahlgehduse und einem Touchscreen mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.

Die Luna Turstation lasst sich sowohl am Display wie auch mit Mobilgeréaten bedienen.
Wenn es klingelt kann man sehen wer vor der Tur steht. Entscheidet man sich dazu den
Ruf entgegen zu nehmen ist auch Gegensprechen sowie die Ansteuerung eines

Turoffners moglich.

Das Set lasst sich leicht um zusatzliche Komponenten wie Tirstationen und Displays
erweitern. Zudem ist die Turstation kompatibel mit Rekordern und IP-Kameras von Luna.

Lieferumfang:

1x LUNA TS5701 Basisstation

1x LUNA RA5701-AP2 Aufputzrahmen
1x LUNA IS5702 Touchscreen Display
1x LUNA SW5700 2-Draht-Switch

1x LUNA NT4812-TS Netzell
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2-Draht Set Aufputz

Beispiel Zweidraht Verkabelung (PLC-Bus)

CAT5e: Komponent > Switch max. 100m

Zweidraht: L-15 > Switch max. 100m
L-TS > Switch max. 50m

Internet

lunaViewer
Android / i0S

LUNA IP-Kamera
oder LUNA Rekorder
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