TECHNISCHES DATENBLATT

AVH4000-230

asl-ademeco

5250120

Wetterschutzgehause 230V AC

MEGA 230VAC

Gewicht
Spannungsversorgung
Abmessungen BXH X T
Schutzklasse (EN60529)
Material

Zubehor im Lieferumfang
Zulassung/Zertifizierung
Betriebstemperatur

asl-agemeco

nicht mehr verfiigbar

Exklusives Design mit IP67 und Sonnendach
Inklusive Wandarm mit Kabelmanagement
Gehausedeckel seitlich aufklappbar

Integriertes Netzteil zur Versorgung der Kamera

L~y

4 kg

90-240 Volt AC (50Hz) Eingang flr internes Netzteil
150 x 150 x 405 mm

IP67

Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguf3

Heizung und Lufter mit Thermostat

CE, LVD, FCC, CISPR, RoHS, SVCH

-20°C bis +50°C

Das wetterfeste Schutzgehause AVH4000 (IP67) wird incl. Sonnenschutzdach und
Wandarm mit integrierter Kabelfuihrung geliefert. Die Frontscheibe aus Spezialglas sorgt
fur beste optische Eigenschaften beim Einsatz von hochaufldsenden Megapixelkameras.

Durch die eingebaute Heizung mit Lifter ist ein hoher Temperaturbereich von -20° bis
+50°C mdglich. Das integrierte Netzteil (Eingang: 230 Volt AC; Ausgang: 12 Volt DC)
ermoglicht die direkte Stromversorgung der Kamera.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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