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LUNA BD2500

HD-CVI 2MP 12/24V

T
E

C
H

N
IS

C
H

E
S

 D
A

T
E

N
B

LA
T

T

nicht mehrÂ lieferbar;
Nachfolgemodell
BD2501

1/2,8" 2MP CMOS
HD-CVI oder FBAS
12 VDC oder 24 VAC
Lieferung ohne Objektiv

Gewicht 650 g
Gegenlichtkompensation (BLC) BLC, WDR, HLC
Auflösung 1920 x 1080p (25/30Bps), 1280 x 720p (50/60Bps)
Objektivaufnahme CS-Mount, DC-Blendensteuerung (Objektiv nicht im Lieferumfang)
Lichtempfindlichkeit 0,05 Lux bei F1.2 (AGC an)
Bildrate 25/30 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080 (Full HD), 50/60 Bilder/Sek. bei

1280 x 720 (HD)
Material Aluminium
Leistungsaufnahme 6 Watt max.
Abmessungen B x H x T 74,1 x 65,5 x 126 mm
Bildsensor 1/2,8'' 2 MP CMOS Sensor
IR-Sperrfilter Mechanisch entfernbar (ICR)
Digitale Rauschunterdrückung 2D, 3D
Elektronischer Verschluss 1/3 bis 1/10.000 Sek.
Videoausgang BNC, (HD-CVI / FBAS umschaltbar)
Spannungsversorgung 12 V DC oder 24 V AC
Betriebstemperatur -10° C bis +60° C

Die LUNA BD2500 ist eine Full HD Tag/Nacht Boxkamera für den Innen- und
Außeneinsatz (Gehäuse erforderlich). Die CVI-Technik ermöglicht die Übertragung eines
analogen Videosignals in FullHD bis zu einer Länge von 300m.

Der 1/2,8" 2 MP CMOS Sensor liefert brilliante und flüssige Bilder in Full HD Auflösung
(1920x1080p bei 25 Bps). Passende DC-Objektive (nicht im Lieferumfang) werden über
CS-eingebunden. Der DSP (Signalprozessor) der Kamera ermöglicht zahlreiche
Einstellungen für optimale Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (OSD über
Koaxkabel). Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 VDC oder 24 VAC.

Ein Objektiv ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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