
7502529
AWO530W

DSGVO konformes Rekordergehäuse [groß]
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DSGVO konform
2-fach abschließbar
praktisches Handling
stabil und sicher
vorgestanzte Kabelöffnungen
Zwangsbelüftung möglich

Abmessungen B x H x T Außen: 535 x 650 x 121+14 mm
Abmessungen BxHxT Rekordermaße: 470 x 485 x 102 mm
Gewicht 13,3 kg
Umgebungstemperatur -10°C bis +40°C
Alarmkontakte 2x NC 0,5A@50V/DC
Material 1mm Stahlblech
Farbe weiß [RAL9003]
Geeignet für 32-Kanal Rekorder

Das Gehäuse AWO530W schützt den Rekorder vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl.
Das Gehäuse besteht aus Stahl mit einer Dicke von 1 mm. Es ist mit zwei Schlössern
(unterschiedliche Codierung) und zwei Sabotageschaltern für Öffnung und Abriss
ausgestattet. Aufgrund der vertikalen Installation und geringen Tiefe, ist es ideal für Orte,
an denen tiefere Gehäuse oder 19" Schränke nicht eingesetzt werden können. Das
AWO530W erfüllt die Anforderungen der Zugriffssicherung für
Videoüberwachungssysteme nach DSGVO.

Nach dem Öffnen des Gehäuses wird die Frontabdeckung in horizontaler Position
gehalten, so dass die Tasten an der Frontplatte des Geräts leicht zugänglich sind. Das
Gehäuse hat einen speziellen Halter mit Haltebügeln, der die Installation von Rekordern
mit folgenden Abmessungen ermöglicht:
Breite bis 470 mm, Höhe bis 485 mm, Tiefe bis 102 mm

Geeignet für 32-Kanal Rekorder wie den DVR28832 oder IPR5832-4Kv2 und viele
weitere.

Das Gehäuse kann in den Farben weiß oder schwarz bezogen werden.
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