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Stahlblechgehäuse für BOSCH
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integrierte DIN-Schienen und Kontrollfenster
kompatibel zu BOSCH-Anlagen
Sabotageschutz gegen Öffnen
zinkbeschichtetes Stahlblech
komplett mit Kabelsatz

Farbe zinkbeschichtet RAL7035, grau
Gewicht 6,4 kg
Sabotageschutz Öffnen, Abriss
Geeignet für BOSCH-Systeme
Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C
Akkukapazität 2x7Ah/12V möglich
Abmessungen B x H x T 405 x 520 x 90mm

Das große, robuste Stahlblechgehäuse AWO514 ist auf BOSCH-Zutrittskontrollsysteme
abgestimmt. Es ist öffnungsüberwacht und verfügt über zwei DIN-Schienen zur Montage
der Module. Das Gehäuse vefügt bereits über die passenden Bohrungen um die
unterschiedlichen Module möglichst einfach installieren zu können. Zusätzlich zu den
Standardkomponenten bietet das Gehäuse Platz für 2 Stück 7Ah/12V-Akkus. Der
Kabelsatz zum Anschluss sowie zwei gleichschliessende Schlüssel sind bereits im
Lieferumfang enthalten.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

http://www.tcpdf.org

