TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademco

AWO604

7506505

IP65 ABS-Gehause mit Montageblech

:

Abmessungen BXxHx T
Material

Eingénge
Besonderheiten
Abmessungen
Betriebstemperatur
Gewicht

Pulsar

staubdichtes und strahlwasserdichtes Gehause
mit integriertem Montageblech

fur Kabelverschraubungen M12 und M16
robuster ABS-Kunststoff

inklusive Verschraubungen

184 x 263 x 96 mm
ABS-Kunststoff

2x M12, 1x M16
herausnehmbares Montageblech
Montageblech 157 x 235 mm
-20 C bis +70C

1100gr

Das AWOG604 ist ein robustes, IP65-geschiitztes Kunststoffgehduse mit Montageblech
zur bequemen Installation unterschiedlichster Module im Aussenbereich. Die
vorgestanzten Durchbriiche sind passend fir Standard-PG-Verschraubungen. Das
Montageblech Iasst sich mit wenigen Handgriffen herausnehmen und erleichtert so die
Vormontage. Das AWO604 kann vielféltig im CCTV- und normalen Elektrogewerk

eingesetzt werden.

Die passenden Verschraubungen sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraf3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


http://www.tcpdf.org

