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8-Kanal Sicherungsmodul DC
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8-Kanal Sicherungsmodul
unabhängige Schmelzsicherungen
komplett mit Montagematerial
Kabelquerschnitt: max. 1mm2

Gewicht 110 g
Zubehör im Lieferumfang Montagematerial
Besonderheiten Status-LEDs
Ausgänge 8 x 0,5 A
Betriebstemperatur -10ºC bis +50ºC
Stromaufnahme 9 bis 60mA @ Uin=10 ÷30 VDC
Spannungsversorgung 10-30 VDC
Abmessungen B x H x T 124 x 20 x 43 mm

Das AWZ580 ist ein 8-Kanal Sicherungsmodul und verfügt über acht getrennt
abgesicherte Ausgänge zur Ansteuerung von verschiedensten Anwendungen. Zur
Kurzschlussicherung dient je eine Schmelzsicherung pro Kanal. Mit dem AWZ580
schützen Sie das Netzteil vor Beschädigungen im Falle einer elektrischen Störung in den
Lastkreisen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

http://www.tcpdf.org

