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ARADINS
Gehause mit DIN-Schiene 4HE 7510582
Pulsar
¢ DIN-Hutschienengehause fiir 19"
e 4 HE, universell einsetzbar
e flr bis zu 24 Module (1S Breite)
¢ komplett mit Befestigungsmaterial,
Durchfuhrungen und Akkuhalterung
e stabiles Walzblech, lackiert
Abmessungen BxHx T AuRenmal3: 481,5 x 175 x 234mm
Gewicht 3,77 kg
Material Stahlblech 1,2mm + 1,5mm
Farbe schwarz, RAL 9004
Geeignet fur 19" RACKs
Zubehor im Lieferumfang 10 Gummi-Durchfiihrungen, Akkuhalterung, Befestigungsmaterial,
Betriebstemperatur - 10 °C bis +40 °C

Das ARADINS ist ein Gehause mit einer DIN-Schiene fir 19"-Schrénke. Die DIN-Schiene
hat eine Lange von 24x1S. Hierauf kbnnen Module mit einer maximalen Hohe von 160
mm montiert werden. Sechs M6-Schrauben mit Kafigmuttern zur Montage sind enthalten.
Das Gehause verfligt zudem Uber ein Beschriftungsfeld von 420x20 mm. Oben und
unten befinden sich Kabelkanéle. Eine Halterung fur eine 17Ah/12V-Batterie ist im
Lieferumfang enthalten.

- Boden: Blech DCO01, Dicke 1,0mm, RAL9005 + Schiene TH35
- Front: Blech DCO01, Dicke 0,7mm, RAL9005 + Plexiglas
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - LindenstraRe 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de
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