TECHNISCHES DATENBLATT
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RS108
.\ . 7510805
19" 10-Port PoE Switch (8 IP-Kameras)

Pulsar

¢ |ndustrie-Switch mit 8x POE/PoE+

¢ Anschluss von bis zu 8 IP-Kameras

¢ fir 19"-Rackeinbau 1HE

e Auto MDI/MDIX, Auto Crossover und Auto
PoE/PoE+

e -20°C bis +60°C

Anschluss 10 x 10/100 Base-T (8x PoE/PoE+ unterstitzt),
Spannungsausgang 8x POE/PoE+ max. 30W (PoE Gesamtleistung max. 96W)
Spannungsversorgung 48 - 57 V DC (48 V Netzteil im Lieferumfang)

Material Metall

Gewicht 1400 g

Abmessungen BxHx T 440 x 44 x 227 mm

Betriebstemperatur -20°C bis 60°C

Lieferumfang Switch, Netzteil, Montagewinkel, Anleitung

Bandbreite 1,6 Gbps

Der RS108 ist ein 10-fach PoE+ Industrieswitch fir den 19"-Einbau mit 1HE. Es kdnnen
bis zu 8 Kameras an den Switch angeschlossen und Uber die PoE-Ports mit Spannung
versorgt werden. Der Switch verfiigt Uber eine automatische Erkennung des PoE/PoE+
Standards. Das Gesamtbudget flir POE betragt 96W (max. 30W je Port). Der Switch hat
zudem zwei Uplink-Ports mit ebenfalls 100 MBit. Alle Ports verfiigen tGber Auto MDI/MDIX
und Auto Crossover. Montagewinkel und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.
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