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RSUPS108R

10-Port PoE-Switch, Rekorder, 2HE 7510865

Pulsar

A Nicht mehr verfiigbar

¢ zusatzliche Rekorder-Akkupufferung

¢ Long-Range-Modus bis 250m mdglich

¢ akkugepufferter POE-Switch fiir 8 IP-Kameras
e Uber 5 Stunden Akkulaufzeit

e |LED-Statusanzeigen und Stérungsausgang

e 10Mbit/s & 100Mbit/s Systeme

e 2x 7-28Ah Akkus

Betriebstemperatur -10°C bis +45°C

Abmessungen BXHx T 482 x 88 x 307mm (19" 2HE)

Gewicht 7,5 kg

Farbe schwarz (RAL 9005)

Netzwerk 10x 10/100 MBIt (8x PoE/PoE+, 2x Uplink)
Zubehor im Lieferumfang Schrauben, Kafigmuttern, Netzanschlusskabel
Stérausgang 1x Wechsler

Ausgangsstrom 8 x 0,6A (2,3A max. gesamt) + 4A fir NVR
Ausgangsspannung 52VDC an PoE, 12VDC fiir NVR
Akkukapazitat 2x 7-28Ah

Das RSUPS108R ist eine Komplettldsung zur Netz- und Batteriestromversorgung von 8
IP-Kameras (52V DC Stromversorgung Uber PoE) und unterbrechungsfreier
Stromversorgung fir Netzwerkrekorder (12VDC) zum Einbau in 19" Netzwerkschranke.

Der RSUPS108R ist somit ein akkugepufferter 100MBit-Switch mit 10 LAN-Anschliissen
(8xPoE/PoE+ + 2xUPLINK). Installationen mit Spannungsschwankungen, wie
beispielsweise bei Photovoltaik-Anlagen, profitieren in Zuverlassigkeit und Stabilitat von
den akkugepufferten Komponenten. Die Gesamtbudget betragt 8 x 0,6A ?1=2,3A (max.)
Uber die PoE-Ports.

Die maximale Uberbriickungszeit liegt bei iber 5 Stunden (je nach
Gesamtstromaufnahme). Zudem verfiigt der RSUPS108R uber einen
Sammelstérungsausgang der Uber Wegfall der Netzstromversorgung, niedrigen
Ladezustand, Uberspannung, zu hohe Temperatur und mehr informiert, sowie
Ubersichtliche LED-Zustandsanzeigen.

Durch die kompakte Bauweise mit nur 2HE ist der Switch leicht in Bestandssysteme
integrierbar.
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