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Spannungswandler
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Nicht mehr verfügbar

Ausgangsspannung 12/24 V DC
Kompakte Bauform
Überlastungs-, Kurzschluss- &
Überspannungschutz

Anschluss Klemme oder Kabel (ca. 90 cm/DC-Stecker - 5,5/2,1mm)
Ausgangsstrom 1,5 A für Ausgang=12 V DC / 1 A für Ausgang=24 V DC
Spannungsausgang 12/24 V DC, über Jumper einstellbar (JUout)
Spannungsversorgung Ausg.=12VDC: 16-30VAC o. 22-42VDC, Ausg.=24VDC: 24-30VAC

o. 33-42VDC
Gehäuse / Montage ABS, Aufputz
Gewicht 0,09 kg
Abmessungen B x H x T 70 x 28 x 70 mm
Betriebstemperatur -10°C bis +40°C
Schutzklasse (EN60529) IP20
Zulassung/Zertifizierung CE, RoHS

Der MSC1512 ist ein speziell für Kameras, Alarm- und Zutrittskontrollkomponenten
entwickelter Spannungswandler.

Dieses kann eine Eingangsspannung (16-30 V AC oder 22-42 V DC) auf 12 V DC
(max.1,5A) oder 24 V DC (max. 1A) wandeln. Die Einstellung der Ausgangsspannung
erfolgt über einen Jumper. Der Anschluß erfolgt über Schraubklemmen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

http://www.tcpdf.org

