
Kamerakombination PoC

Der L-DVR-29216-POC hat eine Gesamtausgangsleistung von 96W. Der Rekorder unterscheidet bei den Kameras nach KlassenAF(6W) und
AT(12W). Die Bezeichnung wurde aus der PoE -Technik übernommen. (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at) In dem Beispiel oben sind 16 PoC-AF-
Kameras: 8 x (L-KA-2900-POC) + 8 x (L-DA-2900-POC) angeschlossen. Rechnung: 16 x 6W = 96W -> Der Rekorder ist vollbelegt.

Variante1: L-KA-2900-POC(AF=6W)) / L-DA-2900-POC(AF=6W))
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Kamerakombination PoC

Der L-DVR-29216-POC hat eine Gesamtausgangsleistung von 96W. Der Rekorder unterscheidet bei den Kameras nach KlassenAF(6W) und
AT(12W). Die Bezeichnung wurde aus der PoE -Technik übernommen. (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at) In dem Beispiel oben sind 8 PoC-AF-
Kameras (L-KA-2900-POC) und 4 PoC-AT-Kameras (L-DA-2903-P) angeschlossen. Rechnung: 8 x 6W (AF) + 4 x 12W (AT) = 96W

Variante2: L-KA-2900-POC(AF=6W) / L-DA-2903-P (AT=12W)
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Kamerakombination PoC

Der L-DVR-29216-POC hat eine Gesamtausgangsleistung von 96W. Der Rekorder unterscheidet bei den Kameras nach KlassenAF(6W) und
AT(12W). Die Bezeichnung wurde aus der PoE -Technik übernommen. (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at) In dem Beispiel oben sind 4 PoC-AT-
Kameras (L-KA-2901-P) und 4 PoC-AT-Kameras (L-DA-2903-P) angeschlossen. Rechnung: 4 x 12W (AT) + 4 x 12W (AT) = 96W

Variante3: L-KA-2901-P (AF=12W) / L-DA-2903-P (AT=12W)
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Kamerakombination PoC

Der L-DVR-29216-POC hat eine Gesamtausgangsleistung von 96W. Der Rekorder unterscheidet bei den Kameras nach KlassenAF(6W) und
AT(12W). Die Bezeichnung wurde aus der PoE -Technik übernommen. (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at) In dem Beispiel oben sind 4 PoC-AT-
Kameras (L-KA-2901-P) und 4 Nicht-PoC-Kameras (L-DA-2903) + Splitter angeschlossen. Rechnung: 4 x 12W (AT) + 4 x 12W (AT) = 96W

Variante4: L-KA-2901-P (AF=12W) / L-DA-2903 (keinPoC) / L-SP-2801
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keine PoC-fähige Kamera,
z.B. L-DA-2903 kombiniert
mit dem Splitter L-SP-2801.
Der Splitter wird als PoC-Gerät
(AT) von DVR erkannt.



Im L-DVR-29216-POC gibt es einen PoC Infobereich. Dort werden die angeschlossenen Kameras aufgeführt.
Zusätzlich wird die BezeichnungAF / AT erklärt.

Infofenster PoC-Rekorder


