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WARNUNG

Das Modul soll durch qualifiziertes Personal installiert werden.

Bevor Sie lhre Alarmzentrale installieren, lesen Sie bitte sorgfaltig die Anleitung,
um eventuelle Fehler und dadurch eine fehlerhafte Funktion oder sogar Beschadigung
der Anlage zu vermeiden.

Alle Installationsarbeiten sind bei abgeschalteter Stromversorgung auszufihren.

Es ist nicht zulassig, die vom Hersteller nicht autorisierte Anderungen oder selbstandige
Reparaturen vorzunehmen, dies fuhrt zum Verlust der Garantie.

SATEL ist bestrebt, die Qualitat und Funktionalitat der Produkte standig zu erhdhen, was mit
Anderungen in deren technischer Spezifikation und Software verbunden ist.
Informationen zu den aktuell eingefiihrten Anderungen finden Sie auf unserer Webseite.
Besuchen Sie uns unter:
http://www.satel.eu

Hiermit erklart SATEL sp. z 0.0., dass das Modul mit Grundanforderungen und
anderen entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC Ubereinstimmt.
Die Konformitatserklarung ist der Webseite www.satel.eu/ce zu entnehmen.

In der Anleitung kénnen folgende Symbole erscheinen:

- Achtung;
A - Warnung.




Anderungen in der Firmwareversion 5.02

e Unterstutzung fur neue Funkkomponente:
— AOD-200 - Funk-Auflen-Dual-Bewegungsmelder
— ASP-100 - Funk-Auliensignalgeber

e Unabhangig davon, mit welcher Zentrale das Funkbasismodul zusammenarbeitet, kann
man bei einigen Funkkomponenten wahlen, ob sie eine oder zwei Positionen auf der
Gerateliste belegen (bisher war das nur moglich im Falle der Zusammenarbeit mit der
Zentrale INTEGRA / INTEGRA Plus).
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1. Einleitung

Das Funkbasismodul ACU-120 ist mit den Zentralen INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA,
VERSA Plus und VERSA IP kompatibel. Es ermdglicht die Erweiterung des Alarmsystems
um ABAX-Funkkomponenten und Funkbedienteile. Die Kommunikation im ABAX-System
erfolgt bidirektional. Alle Ubertragungen werden bestétigt. Dies garantiert, dass die
Informationen empfingen wurden und erlaubt, das Ansprechen der Komponenten im System
laufend zu prufen. Die Parametrierung und das Testen der ABAX-Funkkomponenten im
System erfolgt per Fernzugriff, ohne das Gehause demontieren zu mussen. Das Modul
ermoglicht auch die Bedienung des Alarmsystems Uber bidirektionale Handsender des
ABAX-Systems.

Das Typenschild befindet sich auf der Gehauserlckseite. Nach der Montage ist er flr den
Benutzer nicht sichtbar.

2. Eigenschaften

e Unterstitzung bis zu 48 Funkgerate des ABAX-Systems (die Anzahl unterstutzter
Komponenten hangt von der Zentrale ab).

e Unterstutzung bis zu 8 Funkbedienteile des ABAX-Systems (die Anzahl unterstutzter
Bedienteile hangt von der Zentrale ab).

e Unterstlitzung bis zu 248 Handsender APT-100 (die Anzahl unterstutzter Handsender
hangt von der Zentrale ab).

e Bidirektionale verschlisselte Funkverbindung im Frequenzband 868 MHz.

e Antennendiversifikation — automatische Auswahl der Antenne, die zum Empfang
der Ubertragungen benutzt wird, je nach dem Pegel des Funksignals.

e Mogliche Aktualisierung der Firmware des Moduls.
e Sabotagekontakt gegen Offnen des Gehauses.
e Sabotageeingang.

3. Technische Daten

SPANNUNGSVEISOTGUNG ...ccceiiiiiiiiieiieiiete et e e e e et e et et e et e e e e e e e e et e e e e e et e e e e et e e e aaeeaeaeaaeeeaeaes 12V DC +15%
RUNEStromaufNanmME ...........e e 50 mA
Maximale StromaufNaNmMe ... ..o 75 mA
Betriebsfrequenzband...............cooooii i 868,0 MHz + 868,6 MHz
Reichweite (im Freien) ... bis 500 m
Sicherheitsklasse Nach ENSO131-3 .. ... Grade 2

BetriebstemperaturbereiCh..............oooo e -10 °C...+55 °C
Max. FeuChtigkeit. ... 93+3%
Abmessungen der Elektronikplatine ... 103 x 139 mm
Abmessungen des GEhEUSES..........coooiiiiiii i 126 x 158 x 32 mm

LC TS o o | S PP PPPPPPPPPPPPPPPP 202 g
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4. Elektronikplatine

O O

ADDRESS e

—7

GOV DDDDD) |~

+12V COM CKM DTM CKE DTE A RS485 B COM TMP  RS232 TTL

O O

Abb. 1. Elektronikplatine des Funkbasismoduls.

Erlauterung zur Abbildung 1:

@ Antenne 2 (auf der Elektronikplatine gedruckt und als AN2 gekennzeichnet).

@ LED zur Anzeige der Kommunikation mit der Alarmzentrale:
leuchtet — keine Kommunikation mit der Alarmzentrale,
blinkt — Kommunikation mit der Alarmzentrale funktioniert richtig.

@ Sabotagekontakt.
@ Gruppe von DIP-Schaltern.

@ Klemmen.

@ Antenne 1 (auf der Elektronikplatine gedruckt und als AN1 gekennzeichnet).




SATEL ACU-120 5

@ RS-232 Schnittstelle (TTL Standard) zur Aktualisierung der Firmware des Moduls.
Das Modul kann man mit dem Computer mittels der von SATEL angebotenen USB-RS-
Konverters.

4.1 Klemmen

+12V - Stromversorgungseingang.

COM - Masse.

CKM - Uhr der Busleitung der Bedienteile.

DTM - Daten der Busleitung der Bedienteile.

CKE - Uhr des Erweiterungsmodulbusses.

DTE - Daten des Erweiterungsmodulbusses.

A RS485 B - Klemmen fur zuklinftige Anwendungen (RS-485).

TMP - Sabotageeingang (NC). Er ist mit dem Sabotagekontakt parallel verbunden.

| Wird das Funkbasismodul in einem Gehduse montiert, in  welchem
der Sabotagekontakt getffnet ist, und an den Sabotageeingang kein Sabotagekontakt
des Gehauses angeschlossen werden soll, dann verbinden Sie die Klemme TMP mit
der Klemme COM des Funkbasismoduls.

4.2 DIP-Schalter

Der Schalter 7 bestimmt, welche Antenne zur Ubertragung benutzt werden soll:

Position OFF — Antenne 1 (AN1),

Position ON — Antenne 2 (AN2).

Dies ermdoglicht die Auswahl der Antenne, welche gleiche Polaritat mit den Antennen aus
den im System installierten Funkkomponenten hat. Es hat einen Einfluss auf die Qualitat
des Funksignals.

Die Funktionen sonstiger Schalter hangen davon ab, an welche Zentrale
das Funkbasismodul angeschlossen ist.

4.2.1 An die Zentrale INTEGRA / INTEGRA Plus angeschlossenes Modul

Die Schalter 1-5 dienen zur Einstellung der Adresse. Jedem Schalter ist ein Zahlenwert
zugewiesen. In der Position OFF betragt der Wert 0. Die Tabelle 1 zeigt die Zahlenwerte,
welche den einzelnen Schaltern in der Position ON zugewiesen sind. Die Summe
der Zahlenwerte, die den Schaltern 1-5 zugewiesen sind, ist mit der Moduladresse gleich.
Die Adresse muss anders sein, als die in sonstigen an den Datenbus der Alarmzentrale
angeschlossenen Geraten.

Nummer des Schalters 1 2 3 4 5
Zahl 1 2 4 8 16
Tabelle 1.

Beim Anschluss des Moduls an die Zentrale, an die ein ABAX-Funkbasismodul schon
angeschlossen ist, empfehlen wir, im neuen Modul eine hohere Adresse als
in dem schon angeschlossenen Modul einzustellen.

4.2.2 An die Zentrale VERSA / VERSA Plus / VERSA IP angeschlossenes
Modul
Stelen Sie den Schalter 8 auf ON ein. Die Position der Schalter 1-6 hat keine Bedeutung.
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5. Montage des Moduls

A Alle Installationsarbeiten bei abgeschalteter Stromversorgung ausfuhren.

Montage der Alarmanlage, an welches das Funkbasismodul angeschlossen ist,
soll mit folgenden Elementen ausgestattet werden:

e Zweipoliger Schutzschalter,
e Geréateschutzsicherung 16 A.

Das Modul soll in einem geschlossenen Raum mit normaler Luftfeuchtigkeit montiert werden.
Planen Sie vor der Montage des drahtlosen Systems die Anordnung aller Funkkomponenten
des ABAX-Systems, die durch das Funkbasismodul unterstlitzt werden sollen.
Der Montageort des Funkbasismoduls sollten Sie so wahlen, dass die Komponenten in
seinem Erfassungsbereich liegen. Beachten Sie, dass dicke Mauer, Metallwande usw.
die Reichweite des Funksignals verringern. Es wird empfohlen, das Modul hoch zu
montieren. Dies gewahrt bessere Reichweite des Funksignals und mindert die Gefahr einer
zufalligen Abdeckung der Funkeinrichtungen durch die sich im Objekt befindliche Personen.
Es wird nicht empfohlen, das Modul in der Nahe elektrischer Installationen zu montieren, weil
dies ein fehlerhaftes Funktionieren des Gerates verursachen kann.

Mehrere ABAX-Funkbasismodule konnen innerhalb der gegenseitigen Reichweite betrieben
werden. Eine automatische Synchronisierung mit schon funktionierenden drahtlosen
Systemen erfolgt immer nach Einschalten des Funkbasismoduls und nach jeder
Hinzufligung/Beseitigung von unterstitzten Geraten. Die Anzahl der Funkkomponenten,
die innerhalb der gegenseitigen Reichweite funktionieren, hangt von dem Abfragezyklus ab
(siehe: Kapitel: ,Parameter, Optionen und Funktionen® S. 8) und kann von 150 bis zu 450
betragen. Je groler die Abfragefrequenz ist, desto weniger Komponenten innerhalb
der gegenseitigen Reichweite arbeiten konnen.

1. Lésen Sie die Schrauben zur Sperrung des Deckels und nehmen Sie den Deckel ab.
2. Drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Elektronikplatine heraus und nehmen Sie
die Elektronikplatine heraus.

3. Halten Sie die Gehauserickseite an die Wand und markieren Sie die Position
der Montageldcher. Richten Sie das Gehause so, dass die Kabel6ffnung unten
des Gehauses oder auf der Gehauseriickseite sich befinden wird.

4. Bohren Sie in der Wand Locher fur Spreizdubel.

5. Machen Sie in der Gehauseruckseite einen Loch fiir Kabel. Der Lochdurchmesser soll
nicht 10 mm Uberschreiten. Der Loch darf keine scharfen Kanten haben.

6. Mit den Dubeln und Schrauben fixieren Sie die Gehauseriickseite an die Wand.
Das montierte Gerat muss eine Abrisskraft mindestens 50 N aushalten.

7. Mit den Schrauben fixieren Sie die Elektronikplatine im Gehause.
Stellen Sie die DIP-Schalter ein (siehe: ,DIP-Schalter®).
9. Je nach Zentrale, an die das Modul angeschlossen werden soll:

INTEGRA / INTEGRA Plus: verbinden Sie die Klemmen CKM, DTM, CKE, DTE und COM
mit entsprechenden Klemmen des Datenbusses der Alarmzentrale (siehe:
Errichteranleitung fur die Alarmzentrale). Soll das Modul die Funk-Bedienteile nicht
bedienen, dann brauchen Sie die Klemmen CKM und DTM nicht anzuschliel3en.

VERSA / VERSA Plus / VERSA IP: verbinden Sie die Klemmen CKE, DTE und COM mit
entsprechenden  Klemmen des Datenbusses der Alarmzentrale (siehe:
Errichteranleitung fur die Alarmzentrale).

Zur Ausfuhrung der Verbindung wird empfohlen, ein gerades ungeschirmtes Kabel zu
benutzen. Wenn Sie ein verdrilltes Kabel verwenden, beachten Sie, dass mit einem
verdrillten Adernpaar die Signale CKM und DTM / CKE und DTE (Uhr und Daten) nicht

o
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gesendet werden sollen. Die Leitungen mussen in einem Kabel gefuhrt werden.
Die Verkabelung soll vor scharfen Kanten geschutzt werden, die zur Beschadigung
des Kabels fuhren kdnnten.

/
INTEGRA
INTEGRA Plus ACU-120
DTM [ cKkM | com [+Extre] DT12 | CK1r2 +12V[com| ckm| D™ | CKE | DTE
/ /
VERSA Plus
VERSA ACU-120 VERSA P ACU-120
AUX | CLK | DTA [com +12v [ com| ckE [ DTE +VR | DTA | CLK | com +12V | com| cKE | DTE

Abb. 2. Anschluss des Funkbasismoduls an die Zentrale.

10.SchlieBen Sie an die Klemmen +12V und COM die Stromversorgungsleitungen an.
Benutzen Sie die Leitungen mit dem Querschnitt 1 — 2,5 mm?. Das Modul kann direkt von
der Zentrale, von einem Erweiterungsmodul mit dem Netzteil oder von einem 3 A Netzteil.

11.Setzen Sie den Deckel auf und sperren Sie ihn mit den Dubeln.
12.Schalten Sie die Stromversorgung im Alarmsystem ein.

13.Starten Sie in der Zentrale die Funktion der Identifizierung (siehe: Errichteranleitung fur
Alalrmzentrale). Das Modul wird als ,ACU-100" identifiziert.

6. Parametrierung des Funkbasismoduls

Das Funkbasismodul kann man uber die Alarmzentrale auf zweierlei Weise parametrieren:

e Uber das Bedienteil im Servicemodus:

— INTEGRA / INTEGRA Plus — die Funktionen der Parametrierung des Funkbasismoduls
sind im Untermen( Einstellungen verfiigbar (P Struktur »>Module »Erweiterungsmodule
P Einstellungen). Nachdem Sie in das Untermeni kommen, wird die Liste mit
den Geraten angezeigt. Mit den Tasten ¥ und A finden Sie das Funkbasismodul und
driicken Sie die Taste #, um den Zugriff auf die Liste der Funktionen zu erhalten.
Der Name des Moduls wird im Untermenii Namen programmiert (» Struktur »Module
P Erweiterungsmodule »>Namen).




8 ACU-120 SATEL

— VERSA / VERSA Plus / VERSA IP — die meisten Parameter des Funkbasismoduls
werden im Untermenl 2. Einstellungen eingestellt (»2. Module »1. BedT.u.Erw.M.
»2. Einstellungen). Nachdem Sie in das Untermeni kommen, wird die Liste mit den
Geraten angezeigt. Mit den Tasten ¥ und A finden Sie das Funkbasismodul und
driicken Sie die Taste #, um die Parametrierung ,Schritt fiir Schritt anzufangen.
Die Funktionen der Synchronisierung und Ein-/Ausschaltung des Testmodus sind im
Untermeni 3. Funkmodul verfiigbar (»2. Module »1. BedT.u.Erw.M. »3. Funkmodul).

e Uber das Programm DLOADX:

— INTEGRA / INTEGRA Plus — o6ffnen Sie das Fenster ,Struktur®, die Registerkarte
,Module® und klicken Sie auf der Liste der Gerate auf das Funkbasismodul (Abb. 3);

— VERSA / VERSA Plus / VERSA IP - o6ffnen Sie das Fenster ,Versa — Struktur®, die
Registerkarte ,Module“ und klicken Sie auf der Liste der Gerate auf das
Funkbasismodul.

6.1 Parameter, Optionen und Funktionen

Struktur E

System Madule

[(d Integra—-Hauptplatine
#-[E) Bedienteile Modul: ACU-100/120/270. Adresse:12

i H . | R g
%g Erveiterungsaodule — BUOS 1 teeta: T ATEIEAIE

-2 Erweiterungsmodule — BUS 2 I arne: |ACU-'| 00 [2Ch)
~E 0: INT-S/SK {20h)
~@ 4: INT-ENX  (24h)

12: ACU-100 {2Ch) [ Ohne Blokade nach drei Sabotagealamen des Modul:

Sabot. alarmiert i Bergich: | 1: Firma

Abfragezyklus
" 12zek. " 24zek. v 36sek.

[™ Hohe Empfindlichkeit gegen Signalstdrungen

Mr. Mame |T_l,l|: |Modult_l,l|: Seriennummer |AF|U | Irnmer aktiv | Konfiguration | Filker | =

b

Qn‘ Lezen ‘ B Detailz @ Testmodus @ ‘ ! MHeues Modul

'El'g‘ Speichern %‘ \Q Synchronigieren x Modul [gzchen

Kommentar: |

Drucken

Abb. 3. Programm DLOADX: Parameter und Optionen des an eine Zentrale INTEGRA /
INTEGRA Plus angeschlossenen Funkbasismoduls.

Name — individueller Name des Moduls (bis zu 16 Zeichen).

Sabotage alarmiert im Bereich — Bereich, in dem ein Alarm bei der Sabotage des Moduls
ausgelost wird.

Ohne Blockade nach drei Sabotagealarmen — man kann die Funktion der Begrenzung auf
3 Sabotagealarme ausschalten (die Funktion vorbeugt mehrmaliger Speicherung
derselben Ereignisse und bezieht sich auf folgende nicht geléschte Alarme).

Abfragezyklus — die Kommunikation mit den Funkkomponenten verlauft in bestimmten
Zeitabstanden. Das Funkbasismodul sammelt dann Informationen Uber den Zustand
der Einrichtungen und erteilt gegebenenfalls die Befehle an die Einrichtungen, z.B.
schaltet die Melder in den aktiven/passiven Zustand um, schaltet den Testmodus ein/aus
und andert die Konfiguration der Einrichtungen. Der Abfragezyklus kann 12, 24 oder 36
Sekunden dauern. Je seltener das Funkbasismodul mit den Komponenten kommuniziert,
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desto mehr drahtlose Komponenten innerhalb gegenseitige Reichweite arbeiten kdnnen
(bei 12 s maximal 150, bei 24 s — 300, und bei 36 s — 450 Einrichtungen). Auler
dem Abfragezyklus werden an das Funkbasismodul Informationen zu Sabotagen und
Verletzungen von aktiven Meldern gesendet. Der Abfragezyklus hat einen Einfluss auf
den Energieverbrauch durch die Funkkomponenten. Je seltener das Modul mit
den Komponenten kommuniziert, desto kleiner der Energieverbrauch und langer
die Batteriedauer ist.

|Beim Magnetkontakt AMD-103 und dem Signalgeber ASP-100 erfolgt die
| Kommunikation wahrend der Abfrage.

Hohe Empfindlichkeit gegen Signalstérungen - bei eingeschalteter Option ist
die Empfindlichkeit der Erkennung von Signalstorungen erhoht.

Synchronisieren — die Funktion aktiviert das Verfahren zur Synchronisation, d.h. pruft, ob in
der Reichweite des Moduls andere ABAX-Funkbasismodule betrieben sind. Das Modul
wird den Abfragezyklus so synchronisieren, dass die Funksignale aus mehreren
Funkbasismodulen sich einander nicht dberlagern. Die Synchronisation erfolgt
automatisch bei der Inbetriebnahme des Moduls und nach jeder Hinzufigung/L6schung
der von dem Modul unterstutzten Geraten.

Testmodus — im ABAX-System kann man den Testmodus einschalten, in dem:

— die LEDs in den Funkkomponenten eingeschaltet sind (im Normalbetrieb sind die LEDs
ausgeschaltet) — die mit der LEDs Ubertragenen Informationen hangen vom Modul ab;

— die Signalisierung uber Signalgeber ASP-105 und ASP-205 blockiert ist.

Der Servicemodus ist bei der Abfrage ein-/ausgeschaltet, was eine Verzdgerung

verursacht. Die Verzdgerungslange hangt vom eingestellten Abfragezyklus ab.

Das Ausschalten des Servicemodus erfolgt automatisch 30 Minuten nach:

— der Aktivierung des Testmodus Uber das Programm DLOADX (die 30 Minuten wird
nach dem Verlassen der Einstellungen des Funkbasismoduls gemessen),

— dem Beenden des Servicemodus in der Zentrale.

Gem. den Anforderungen der Norm EN50131 wird der Pegel des gesendeten
Funksignals gesunken, wenn der Testmodus aktiviert wird.

| Im Magnetkontakt AMD-103 kann man den Testmodus per Fernzugriff nicht aktivieren.

7. Funkkomponenten

Die Funk-Bedienteile sind eine separrate Gruppe von Geraten, deswegen wurden im
anderen Kapitel beschrieben.

7.1 Uber das Funkbasismodul unterstiitzte Funkkomponenten

Melder

e AFD-100 — Funk-Wassermelder.

e AGD-100 — Funk-Glasbruchmelder.

e AMD-100 — Funk-Magnetkontakt.

e AMD-101 — 2-Kanal Funk-Magnetkontakt.

e AMD-102 — Funk-Magnetkontakt mit Rollladeneingang.
e AMD-103 — Funk-Magnetkontakt.

e AOD-200 — Funk-AuRen-Dual-Bewegungsmelder.

e APD-100 — Funk-PIR- Melder.
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e APMD-150 — Funk-Dual-Bewegungsmelder.
e ARD-100 - Funk-Lagesensor.
e ASD-110 — Optisch-thermischer Funk-Rauchmelder.

e ATD-100 — Funk-Temperaturmelder [unterstltzt, wenn das Modul mit der Zentrale
INTEGRA oder INTEGRA Plus betrieben ist].

e AVD-100 — Funk-Erschutterungsmelder mit Magnetkontakt.

Signalgeber

e ASP-100 - Funk-Auliensignalgeber.
e ASP-105 - Funk-Auliensignalgeber.
e ASP-205 - Funk-Innensignalgeber.

Andere

e ACX-200 — Erweiterungsmodul fur verdrahtete Meldelinien und Ausgange.

e ACX-201 — Erweiterungsmodul fur verdrahtete Meldelinien und Ausgange mit Netzteil.
e ARF-100 — Funk-Signaltester.

e ARU-100 — Repeater fur Funksignale [unterschtlizt, wenn das Funkbasismodul mit
der INTEGRA oder INTEGRA Plus Alarmzentrale betrieben ist].

e ASW-100 E / ASW-100 F — Funk-Steuerungsmodul 230 V.

7.2 Montage der Funkkomponenten

Nachdem die Zentrale das Funkbasismodul identifiziert, kann man die ABAX-
Funkkomponenten montieren. Bevor Sie die Funkkomponente montieren, prifen Sie, ob
der Funksignalpegel im geplanten Montageort aus der Komponente zum Funkbasismodul
und umgekehrt gelangt. Bei der Prifung des Signalpegels kann der Tester ARF-100 natzlich
sein. Der Pegel des durch das Gerat/Funkbasismodul empfangenen Signals darf nicht
niedriger als 40% sein. Wenn der Funksignalpegel im geplanten Montageort zu niedrig ist,
dann mussen Sie einen anderen Montageort auswahlen. Manchmal reicht es, das Gerat um
ein paar zehnten Zentimeter zu verschieben, um die Qualitat des Signals zu verbessern. Erst
wenn der Funksignalpegel optimal ist, konnen Sie das Gerat fest montieren.

Die Funkkomponenten sollen im Alarmsystem registriert werden. Das konnen Sie Uber
das LCD-Bedienteil oder das Programm DLOADX machen. Funkbasismodul kann bis zu 48
Funkkomponenten unterstutzen, jedoch einige Gerate belegen mehrere Platze auf der Liste.
Zum Beispiel, nach der Hinzufigung zum System des Moduls ACX-200, der 4 Platze auf
der Liste der Gerate belegt, kann das Funkbasismodul noch 44 andere Funkkomponenten
unterstitzen. Die Anzahl der Platze auf der Liste der Gerate ist mit der Anzahl der Linien (bei
einigen Geraten auch der Ausgange), die das Gerat im System belegt, gleich.

Die Daten zu den Funkkomponenten werden im Funkbasismodul gespeichert. Wird
ein  Funkbasismodul mit registrierten Funkkomponenten an die Zentrale
angeschlossen, dann werden die Funkkomponenten wahrend der Identifizierung
automatisch an die Linien / Ausgange im System zugewiesen.

Bei einigen Funkkomponenten kdnnen Sie bestimmen, ob sie einen oder zwei Platze
(Kanale) auf der Liste der Gerate belegen werden. Je nach dem Gerat bei
der Auswabhl einer Position:

— AMD-102 — werden nur zuséatzliche Meldelinien unterstitzt (Rollladen und NC);
— AOD-200 — wird nur der Bewegungsmelder unterstitzt;

— ATD-100 — kann man nur eine Temperaturschwelle einstellen;

— AVD-100 — wird nur der Erschutterungsmelder unterstitzt.
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7.2.1 Betrieb mit den Zentralen INTEGRA / INTEGRA Plus
Die Anzahl von unterstitzen Funkkomponenten hangt von der Zentrale ab.

Bei der Hinzuflgung und Léschung der Funkkomponenten beachten Sie, dass die Funktion
der Identifizierung die Linien und Ausgange in Gruppen je 8 Meldelinien/Ausgange registriert.
Schon nach der Hinzufigung der ersten Funkkomponente, die 1 Linie belegt, wird
die Zentrale 8 Meldelinien im System fur die Funkkomponenten reservieren. Das Bedienteil
ermoglicht die Auswahl der Meldelinie, an die das Gerat zugewiesen wird. Vermeiden Sie
bitte Lucken in der Liste, die spater die Anzahl zuganglicher Meldelinien im System
verringern. Beachten Sie die Kontinuitat auch bei der Loschung der Funkkomponenten. Zum
Beispiel, wenn im Funkbasismodul 9 Platze auf der Liste belegt sind, dann sind im System
16 Meldelinien (2x8) registriert. Nach der Loschung eines Gerates aus dem 7. Platz, werden
im System immer noch 16 Meldelinien (2x8) fur die Funkkomponenten reserviert, obwohl auf
der Liste der Gerate nur 8 Platze belegt sind (siehe: Tabelle 2). In solch einem Fall wird
empfohlen, die letzten Gerate aus der Liste zu l6schen, und sie wieder zum System
hinzuzufugen. Auf diese Weise wird die Lucke eliminiert und die Anzahl der flr
die Funkkomponenten reservierten Meldelinien verringert.

INTEGRA / INTEGRA Plus

ACU-120 -~ ..
Meldelinien ‘ Ausgange
Liste der Module . Modul Nr. Modul
1 Melder APD-100 17 |Melder APD-100 17 | nicht genutzt / nicht verfugbar
2 Melder APD-100 18 |Melder APD-100 18 |nicht genutzt / nicht verfugbar
3 Melder AMD-100 19 |Melder AMD-100 19 |nicht genutzt / nicht verfligbar
4  |Melder AMD-100 3 20 |Melder AMD-100 20 |nicht genutzt / nicht verfligbar
5 Melder AMD-101 21 |Melder AMD-101 21 |nicht genutzt / nicht verfigbar
6 A 22 |Melder AMD-101 22 | nicht genutzt / nicht verfligbar
7 23 |nicht genutzt / nicht verfiigbar |23 | nicht genutzt / nicht verfligbar
8 Signalgeber ASP-105 24 | Signalgeber ASP-105 24 | Signalgeber ASP-105
9 A 25 |Signalgeber ASP-105 25 |Signalgeber ASP-105
10 26 |nicht genutzt / nicht verfligbar |26 |[nicht genutzt / nicht verfligbar
11 27 |nicht genutzt / nicht verfligbar |27 |nicht genutzt / nicht verfligbar
12 28 |[nicht genutzt / nicht verfigbar |28 [nicht genutzt / nicht verfligbar
13 8 29 [nicht genutzt / nicht verfigbar |29 [nicht genutzt / nicht verfliigbar
14 30 |nicht genutzt / nicht verfligbar | 30 |nicht genutzt / nicht verfligbar
15 31 |nicht genutzt / nicht verfigbar |31 |nicht genutzt / nicht verfigbar
16 32 |nicht genutzt / nicht verfigbar |32 |nicht genutzt / nicht verfigbar

Tabelle 2. Beispiel einer falschen Registrierung der Gerate. Fur die Komponente, die 8
Stellen belegt, muss das System 16 Meldelinien, 16 Ausgange und 2 Adressen reservieren.

INTEGRA / INTEGRA Plus

ACU-120 .. ”
Meldelinien \ Ausgange
Liste der Module . Modul Nr. Modul
1 Signalgeber ASP-105 17 |Signalgeber ASP-105 17 | Signalgeber ASP-105
2 A 18 | Signalgeber ASP-105 18 |Signalgeber ASP-105
3 |[Melder APD-100 19 |Melder APD-100 19 |nicht genutzt / nicht verfigbar
4  |Melder APD-100 8 20 |Melder APD-100 20 |nicht genutzt / nicht verfligbar
5 Melder AMD-100 21 |Melder AMD-100 21 |nicht genutzt / nicht verfiigbar
6 |Melder AMD-100 22 |Melder AMD-100 22 |nicht genutzt / nicht verfligbar
7 Melder AMD-101 23 |Melder AMD-101 23 |nicht genutzt / nicht verfigbar
8 A 24 |Melder AMD-101 24 |nicht genutzt / nicht verfigbar

Tabelle 3. Beispiel einer richtigen Registrierung der Gerate (siehe auch Abb. 4). Fir 8
Komponenten wurden im System 8 Meldelinien, 8 Ausgange und 1 Adresse reserviert.
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Es wird empfohlen, zuerst die Gerate zum System hinzuzufligen, die auflder Meldelinien auch
Ausgange belegen. Auf diese Weise kann die Kontinuitat nicht nur der Meldelinien sondern
auch der Ausgange behalten werden. Die Tabelle 2 prasentiert ein Beispiel, in dem der erste
Ausgang des Signalgebers den 8. Platz und der zweite Ausgang den 9. Platz belegen. In
Folge dessen wurden im System 16 Ausgange flur Funkkomponenten reserviert, obwohl in
Wirklichkeit nur 2 davon verwendet werden (der letzte Ausgang in der ersten Gruppe von 8
Ausgangen und der erste Ausgang in der zweiten Gruppe von 8 Ausgangen).

Manchmal sind die Licken auf der Liste der Meldelinien/Ausgange unvermeidlich. Dies
bezieht sich auf die Situation, wenn die von den Geraten verwendete Anzahl
der Meldelinien/Ausgange nicht das Vielfache der Zahl 8 ist.

Modul: ACU-120/270. Adresse:12

Wersion: 5.02 20150218 &5
Name: |ACUA00 [2Ch)

Sabot. alarmiert im Bereich: | 1: Firma j
[~ Ohne Blokade nach drei S abotagealarmen des Moduls

Abfragezyklug
™ 12zek. " 24zek. v 3Bzek.

[~ Hohe Empfindlichkeit gegen Signalstarungen

M Mame Tup |M0dult_l,lp |Seriennummer|.-’-‘«FiU| Immer aktiv| K.onfiguration |Filtel| -
1 A5P-105 akust. 5 Einbruchalarm A5P-105 (skustische Sign.] 0647537 1: Ton 1 5
2 Zeait 3 min,
2 Auzg.dd ASP-105 opt. 5. Einbruchalarm - [optizche Sign.]
3 Lin:19  APD-100 Flur Interne mit Yerzog. [NC+Sab.)  APD-100. (PIR PET) 000E3221 2-1: Sensibilitat mittel - PET |5
4 |Lin:20  APD-100 Zimmer 1 Interme mit Werzdg, (MC+5ab.)  |APD-100. [PIR PET) 0n0g332 1-1: Sensibilitdt niedrig - PET &
5 |Lin:21  AMDA00Tir1  Eingdngesfusgdnge [MNC+5ab.] | AMD-101. [Magnetkontakt] 0023415 1:vertikales Reedkont. 5
£ |Lin.22 Fensterl Peripherie [MC+5ab.) " [Lirie HC]
7 Lin:23  Fenster 2 Peripherie [MC+5ah.] AMD-100.[Magnetkontakt) 0051932 1:wertikales Feadkont. 5 -
EI'K Lesen ‘ & Detail: @ Testmodus | @8 | 1 Neuss Modul
Speichern % ‘ % Synchronisienen X Modul lgschen
Kommentar; |

Abb. 4. Programm DLOADX: Liste der Funkkomponenten, die im an eine Zentrale INTEGRA
/ INTEGRA Plus angeschlossenen Funkbasismodul registriert wurden.

Fir jede Gruppe von je 8 Meldelinien/Ausgange ist 1 Adresse auf
dem Erweiterungsmodulbus reserviert. Das Funkbasismodul kann von 1 bis 6 Adressen
belegen. Beachten Sie das bei der Planung des Systems und lassen Sie fur
das Funkbasismodul entsprechende Anzahl freier Adressen. Wenn nach der Hinzufigung
zum Funkbasismodul neuer Funkkomponenten sich erwies, dass die folgenden Adressen
notig sind, und sie werden durch andere Gerate belegt, dann wird die richtige Beendigung
der ldentifizierung von Erweiterungsmodulen nicht moglich sein. Die Adressen der an
den Bus angeschlossenen Gerate mussen dann geandert werden.

Hinzufigung neuer Funkkomponenten

Programm DLOADX

Um eine Funkkomponente hinzuzufugen, 6ffnen Sie das Fenster ,Struktur®, die Registerkarte
»,MODULE" und klicken Sie auf der Liste der Gerate auf den Namen des Funkbasismoduls.

1. Klicken Sie auf das Icon ,Auslesen”. Aus dem Funkbasismodul werden die Daten zu

Funkkomponenten gelesen (die Daten werden nach dem Klicken auf das Icon E' im

Hauptmenu nicht gelesen).
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2. Klicken Sie auf ,Neues Modul“. Das Fenster ,Neue Funkkomponente® wird gedffnet.

3. Geben Sie eine 7-stellige Seriennummer der hinzuzufigenden Komponente ein.
Die Seriennummer befindet sich auf der Elektronikplatine oder auf dem Gehause. Jeder
Funksignaltester ARF-100 hat die Seriennummer 0000500.

4. Je nach dem Typ des Gerates:

ACX-200 / ACX-201: schalten Sie die Stromversorgung des Erweiterungsmoduls ein,
ARF-100: schalten Sie das Gerat ein,

ASW-100 E / ASW-100 F: stecken Sie Funksteuerung in die Steckdose 230 V AC,
sonstige Gerate: 6ffnen Sie den Sabotagekontakt.

Wurde eine falsche Seriennummer eingegeben, dann meldet es eine entsprechende
Meldung. Geben Sie dann die richtige Seriennummer ein und wiederholen Sie die oben
erwahnte Tatigkeit.

5. Die Hinzufigung der neuen Komponente wird mit entsprechender Meldung bestatigt. Sie
wird der ersten freien Position von den fur das Funkbasismodul reservierten zugeordnet.
Es wird ein Vorschlag eines Namens flr die neue Meldelinie angezeigt. Den Namen
konnen Sie andern. Der Name wird auch dem Ausgang zugeordnet, falls das Gerat
dem Ausgang zugeordnet wird. Fur einige Gerate kdnnen Sie auf’erdem definieren, ob
sie ein oder zwei Platze auf der Liste der Gerate belegen soll.

6. Klicken Sie auf ,OK", um die HinzufUgung der neuen Komponente zu beenden. Um auf
die Hinzufigung eines neuen Gerates zu verzichten, klicken Sie auf ,Abbrechen®. Sie
konnen auch sofort zur Hinzufugung einer neuen Funkkomponente uberzugehen, indem
Sie die Taste ,Nachster® dricken.

7. Klicken Sie auf ,Speichern“. Im Funkbasismodul werden die Daten der neuen
Funkkomponente gespeichert (die Daten werden nicht nach dem Klicken auf die Taste

E' oder E

Nach der Hinzufiigung neuer Funkkomponenten, starten Sie die Identifizierung
der Erweiterungsmodule.

im Hauptmenu gespeichert.

LCD-Bedienteil

Im Servicemodus kénnen Sie die Funkkomponente mit Hilfe der Funktion Neues Modul
hinzufigen (P Struktur  P»Module  PErweiterungsmodule  PEinstellungen  P»Name
des Funkbasismoduls »Neues Modul).

1. Aktivieren Sie die Funktion Neues Modul.

2. Geben Sie im angezeigten Fenster die 7-stellige Seriennummer der hinzuzufiigenden
Komponente ein und betétigen Sie die Taste #. Die Seriennummer befindet sich auf
der Elektronikplatine oder auf dem Gehause. Jeder Funksignaltester ARF-100 hat
die Seriennummer 0000500.

3. Wenn auf dem Display der Befehl ,Sabotagekontakt 6ffnen® erscheint, je nach Typ
des Gerates:

ACX-200 / ACX-201: schalten Sie die Stromversorgung des Erweiterungsmoduls ein,
ARF-100: schalten Sie das Gerat ein,

ASW-100 E / ASW-100 F: stecken Sie Funksteuerung in die Steckdose 230 V AC,
sonstige Gerate: 6ffnen Sie den Sabotagekontakt.

Wurde eine falsche Seriennummer eingegeben oder war das Gerat schon registriert,
dann meldet es eine entsprechende Meldung (driicken Sie ®, um zum Untermenii
zurtckzukehren).
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4. Es werden Informationen zum hinzufligenden Gerates (Typ und Seriennummer)
angezeigt. Betatigen Sie die Zifferntaste 1, um die Hinzufugung des Gerates zu
bestatigen.

5. Wenn die Mdglichkeit besteht, fur das hinzufigende Gerat 1 oder 2 Platze (Kanale) auf
der Liste der Gerate auszuwahlen, dann wird daruber entsprechende Meldung
informieren. Dricken Sie die Zifferntaste 1, wenn das Gerat 1 Position belegen soll. Soll
das Gerat 2 Positionen auf der Liste belegen, dann drucken Sie die Zifferntaste 2.

6. Mit Hilfe der Tasten ¥ und A wahlen Sie eine der Meldelinien aus und drucken Sie
die Taste #. Soll das Gerat mehrere Platze auf der Liste der Geréte belegen, dann
werden ihm automatisch die nachstehenden Linien zugewiesen.

7. Die Meldung auf dem Display informiert, dass die Funktion der ldentifizierung von
Erweiterungsmodulen aktiviert wurde.

8. Nach der Identifizierung der Gerate wird auf dem Display der neue Name fir
die Meldelinie angezeigt. Den Namen konnen Sie andern. Wenn das Gerat dem Ausgang
zugewiesen ist, wird der Ausgang denselben Namen erhalten. Betatigen Sie #, um
den Namen zu speichern. Wenn das Gerat mehrere Meldelinien belegt, dann wird
das Verfahren fur jede der Meldelinien wiederholt.

Loschung der Funkkomponenten

Programm DLOADX

Um eine Funkkomponente zu I0schen, 6ffnen Sie das Fenster ,Struktur®, die Registerkarte
»,MODULE", und klicken Sie auf der Liste der Gerate auf den Namen des Funkbasismoduls.

1. Klicken Sie auf ,Auslesen®. Aus dem Funkbasismodul werden die Daten zu
den Funkkomponenten ausgelesen (die Daten werden nach dem Klicken auf das Icon

2. Klicken Sie auf das zu loschende Gerat (wenn das Gerat mehrere Positionen auf

der Liste belegt, klicken Sie auf eine der Positionen).

3. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Modul I6schen®. Es wird das Fenster ,Akzeptieren®
geoffnet.

4. Klicken Sie auf ,Ja“. Das Fenster ,Akzeptieren® wird geschlossen.
5. Klicken Sie auf ,Speichern®. Das Gerat wird geloscht.

im Hauptmenu nicht gelesen).

Nach der Loschung der Funkkomponente starten Sie die Funktion der Identifizierung
der Erweiterungsmodule.

LCD-Bedienteil

Im Servicemodus kdnnen Sie die Funkkomponente mit Hilfe der Funktion Funkmodul I6sch.
I6schen  (PStruktur ~ P»Module  PErweiterungsmodule  PEinstellungen  P>Name
des Funkbasismoduls »Funkmodul I6sch.).

1. Aktivieren Sie die Funktion Funkmodul I6sch.

2. Mit den Tasten ¥ und A wahlen Sie aus der Liste das zu ldschende Gerat aus, und
driicken Sie die Taste #.

3. Auf dem Display erscheint die Frage nach der Loschung des Gerates (es wird der Typ
und die Seriennummer des Gerates angezeigt). Driicken Sie die Zifferntaste 1. Das Gerat
wird geldscht.

4. Eine Meldung auf dem Display wird informieren, dass die Funktion der Identifizierung
der Erweiterungsmodule aktiviert wurde. Nach der ldentifizierung der Gerate wird auf
die Funktion Funkmodul 16sch. zurickgesetzt.
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7.2.2 Betrieb mit den Zentralen VERSA / VERSA Plus / VERSA IP

Die VERSA / VERSA Plus / VERSA IP Zentralen kdénnen bis zu 30 Funkkomponenten
unterstitzen. Informationen zur Zusammenarbeit des ABAX-Funkbasismoduls mit diesen
Zentralen und der Art und Weise der Hinzuflugung/Léschung der einzelnen Funkkomponente
finden Sie in den Errichteranleitungen dieser Alarmzentralen.

7.3 Parametrierung der Funkkomponenten

7.3.1 Parameter und Optionen

Filter — Anzahl fehlgeschlagener nachfolgender Abfragezyklen, nach denen fehlende
Kommunikation mit dem Gerat gemeldet wird. Sie kdnnen einen Wert von 0 bis 50
eintragen. Die Eingabe der Ziffer 0 schaltet die Anwesenheitskontrolle des Gerates im
System aus.

Beim Magnetkontakt AMD-103 und dem Signalgeber ASP-100 wird die
Anwesenheitskontrolle anders durchgefihrt, als bei anderen ABAX-Komponenten. Ist
fur den Parameter Filter ein anderer Wert als 0 programmiert, dann wird die
Abwesenheit des Gerates gemeldet, wenn innerhalb von einer Stunde keine
Ubertragung aus dem Magnetkontakt AMD-103 / Signalgeber ASP-100 empfangen
wird.

ARU — der Parameter ist fur die Funkkomponente verfigbar, wenn im Funkbasismodul
der ARU-100 Repeater registriert ist. Er ermoglicht die Bestimmung, ob das Gerat mit
dem Funkbasismodul direkt, oder Uber den gewahlten ARU-100 Repeater kommunizieren
soll (im Funkbasismodul darf man mehrere ARU-100 Repeater registrieren).
Die Parametrierung wurde im Kapitel ,Parametrierung im System INTEGRA / INTEGRA
Plus® beschrieben (S. 16).

Immer aktiv — Option zuganglich fur die meisten Funkmelder. Erlaubt die Umschaltung
des Melders permanent in aktiven Zustand (siehe: ,Funkmelder” s. 19).

| Der Melder AMD-103 und die Funkmelder, die den 24-stindigen Meldelinien
zugewiesen sind, arbeiten immer im aktiven Zustand. So braucht man fir sie nicht,
die Option Immer aktiv einzuschalten.

Konfiguration — manche Funkkomponenten besitzen zusatzliche Parameter und Optionen,
die Sie auf dem Funkweg konfigurieren kdnnen (wenn das Gerat mehr als eine Meldelinie
belegt, wird in eckigen Klammern eine zusatzliche Information zur Meldelinie angegeben,
fur die zusatzliche Parameter einzustellen sind):

AGD-100 — Funk-Glasbruchmelder. Es wird die Sensibilitat programmiert.

AMD-100 / AMD-101 - Funk-Magnetkontakt. Programmieren Sie den aktiven
Reedkontakt.

AMD-102 — Funk-Magnetkontakt mit Rollladeneingang. Programmieren Sie:
— den aktiven Reedkontakt [der erste Eingang];

— Anzahl der Impulse, nach denen der Rollladeneingang einen Alarm auslost
[der zweite Eingang];

— Zeitdauer, wahrend der bestimmte Anzahl von Impulsen auftreten muss, damit
der Rollladeneingang einen Alarm auslost [der zweite Eingang].

AOD-200 - Funk-Auflen-Dual-Bewegungsmelder. Programmieren Sie:
— Empfindlichkeit des Infrarotsensors;
— Empfindlichkeit des Mikrowellensensors;
— Empfindlichkeit des Dammerungssensors (Erkennungsschwelle).
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APMD-150 - Funk-Dual-Bewegungsmelder. Folgende Werte sind zu programmieren:
— Empfindlichkeit des Infrarotsensors;
— Empfindlichkeit des Mikrowellensensors;
— Betriebsweise im Testmodus.
APD-100 — passiver Funk-PIR-Melder. Programmieren Sie:
— Sensibilitat,
— Haustiererkennung bis 15 kg.
ARD-100 — Funk-Lagesensor. Es wird die Sensibilitat programmiert.

ATD-100 — Funk-Temperaturmelder. Fur beide durch den Melder belegte Platze
programmiert man die Parameter der Temperaturschwelle (dies erlaubt, zwei
verschiedene Temepraturschwellen einzustellen):

— Typ der Schwelle: obere (wenn die Temperatur Uber die eingestellte Schwelle steigt,
wird ein Alarm ausgel6st) oder untere (wenn die Temperatur unter die eingestellte
Schwelle senkt, wird ein Alarm ausgelost);

— Temperatur;

— Toleranz.

AVD-100 — Funk-Erschutterungsmelder mit Magnetkontakt. Programmieren Sie:

— den aktiven Reedkontakt [der erste Eingang];

— Sensibilitat des Erschitterungsmelders (Die Registrierung einzelner Erschutterung,
die die Kriterien der Sensibilitat erfullt, 16st einen Alarm aus) [der zweite Eingang];

— Anzahl der Impulse, nach deren Registrierung ein Alarm ausgeldst wird (die Impulse
mussen die Kriterien der Sensibilitat nicht erfullen) [der zweite Eingang].

Die Parameter des Erschitterungsmelders werden unabhdngig voneinander
analysiert. Der Melder kann einen Alarm nach der Registrierung einzelner, starker
Erschitterung infolge eines starken Schlages, oder nach Registrierung von ein paar
schwachen Erschitterungen infolge von einer Serie von schwachen Schlagen
auslosen.

ASP-100 - Funk-Auliensignalgeber. Programmieren Sie:
— den Typ der akustischen Signalisierung;
— maximale Dauer der Signalisierung.

ASP-105 — Funk-Auliensignalgeber. Programmieren Sie:
— den Typ der akustischen Signalisierung;
— maximale Dauer der akustischen Signalisierung.

ASP-205 — Funk-Innensignalgeber. Fur beide durch den Signalgeber belegten Positionen
sind die Parameter der Signalisierung einzustellen (dies erlaubt, zwei verschiedene
Typen der Signalisierung einzustellen):

— maximale Signalisierungsdauer;
— den Typ der akustischen Signalisierung;
— die Option der optischen Signalisierung.
ASW-100 E / ASW-100 F — Funksteuerung 230 V AC. Wahlen Sie den Betriebsmodus.

7.3.2 Parametrierung im System INTEGRA / INTEGRA Plus

Programm DLOADX

Um eine Funkkomponente zu konfigurieren, offnen Sie das Fenster ,Struktur®,
die Registerkarte ,MODULE", und klicken Sie auf der Liste der Gerate auf das Funkbasismodul
(Abb. 3). Bevor Sie irgendwelche Anderungen einfuhren, klicken Sie auf das Icon ,Auslesen®,
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und nach der Einfilhrung von Anderungen — auf ,Speichern“ (die Daten zu

im Hauptmenl

den Funkkomponenten werden nach dem Klicken auf das lIcon E

des Programms DLOADX weder ausgelesen noch gespeichert.

ARU
In der Spalte ,ARU" gehen Sie wie folgt vor:
— lassen Sie das Feld leer, wenn das Gerat direkt mit dem Funkbasismodul
kommunizieren soll;

— geben Sie die Nummer des ARU-100 Repeaters in der Liste der Funkkomponenten ein,
wenn das Gerat mit dem Funkbasismodul Uber den Repeater kommunizieren soll
(der ARU-100 Repeater belegt zwei Positionen auf der Liste der Gerate — geben Sie
die Nummer der ersten Position ein).

Konfiguration

Unten wurde die Methode der Einstellung zusatzlicher Parameter und Optionen aus

der Spalte ,KONFIGURATION beschrieben.

AGD-100 - geben Sie eine Ziffer aus dem Bereich 1 — 3 ein, um die Sensibilitat zu definieren
(1 — gering, 2 — mittel, 3 — hoch).

AMD-100 / AMD-101 — geben Sie die Ziffer 0 (der horizontale Reedkontakt) oder 1
(der vertikale Reedkontakt) ein, um zu bestimmen, welcher der Reedkontakte aktiv sein
soll.

AMD-102 — fur den Magnetkontakt geben Sie die Ziffer O (der horizontale Reedkontakt) oder
1 (der vertikale Reedkontakt) ein, um zu bestimmen, welcher der zwei Reedkontakte aktiv
sein soll. Fur den Rollladeneingang geben Sie 2 Ziffern ein:

1. Ziffer — Impulsanzahl: von 1 bis 8.
2. Ziffer — Impulslaufzeit: 0 (30 Sek.), 1 (120 Sek.), 2 (240 Sek.) oder 3 (unbegrenzt).
AOD-200 — fur die erste Position, die vom Melder besetzt wird, geben Sie 3 Ziffern ein:

1. Ziffer — Empfindlichkeit des Infrarotsensors — von 1 bis 4 (1 — minimal; 4 — maximal).

2. Ziffer — Empfindlichkeit des Mikrowellensensors — im Bereich von 1 bis 8 (1 — minimal;
8 - maximal).

3. Ziffer — Empfindlichkeit des Dammerungssensors: von 1 bis 4 (1 — minimal;
4 - maximal).

APMD-150 — geben Sie 3 Ziffern ein:

1. Ziffer — Empfindlichkeit des Infrarotsensors — von 1 bis 4 (1 — minimal; 4 — maximal).

2. Ziffer — Empfindlichkeit des Mikrowellensensors — im Bereich von 1 bis 8 (1 — minimal,
8 - maximal).

3. Ziffer — Betriebsweise im Testmodus: 0 (Alarm nach der Bewegungserfassung durch
beide Sensoren), 1 (Alarm nach der Bewegungserfassung durch den Infrarotsensor)
oder 2 (Alarm nach der Bewegungserfassung durch den Mikrowellensensor).

APD-100 — geben Sie 2 Ziffern ein:
1. Ziffer — Sensibilitat: 1 (gering), 2 (mittel) oder 3 (hoch),
2. Ziffer — Option der Haustiererkennung: 0 (ausgeschaltet) oder 1 (eingeschaltet).
ARD-100 — geben Sie eine Ziffer aus dem Bereich von 1 bis 16 ein, um die Sensibilitat zu
bestimmen (1 — minimal; 16 — maximal).
ATD-100 - fur jede durch den Melder belegte Position geben Sie nacheinander:
— den Buchstaben H (obere Temperaturschwelle) oder L (untere Temperaturschwelle);

— der Temperatur entsprechende Zahl aus dem Bereich von -30° C bis +70° C (auf 0,5°
genau),
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— der Toleranz entsprechende Zahl aus dem Bereich von 0,5° C bis 10° C (auf 0,5°
genau).

AVD-100 — fur den Magnetkontakt geben Sie die Ziffer O ein (der vertikale Reedkontakt) oder
1 (der vertikale Reedkontakt) ein, um zu bestimmen, welcher der zwei Reedkontakte aktiv
sein soll. Fur den Erschitterungsmelder geben Sie 2 Ziffern ein:

1. Ziffer — Impulsanzahl: von 1 bis 8 (1 — minimal; 8 — maximal).

2. Ziffer — Impulsanzahl: von 0 bis 7. Bei der Einstellung O werden die Impulse nicht
gezahlt.

ASP-100 — geben Sie 2 Ziffern ein:
1. Ziffer — Typ der akustischen Signalisierung: von 1 bis 4.

2. Ziffer — max. Dauer der Signalisierung: 1 (1 Minute), 2 (3 Minuten), 3 (6 Minuten) oder 4
(9 Minuten).

ASP-105 geben Sie 2 Ziffern ein:
1. Ziffer — Typ der akustischen Signalisierung: von 1 bis 4.
2. Ziffer — max. Dauer der akustischen Signalisierung: 1 (1 Minute), 2 (3 Minuten), 3
(6 Minuten) oder 4 (9 Minuten).
ASP-205 — fur beide durch den Signalgeber auf der Liste belegten Positionen geben Sie
3 Ziffern ein:
1. Ziffer — max. Signalisierungsdauer: 1 (1 Minute), 2 (3 Minuten), 3 (6 Minuten) oder 4
(9 Minuten).
2. Ziffer — Typ der akustischen Signalisierung: 0 (ausgeschaltet), 1 (Ton Typ 1), 2 (Ton
Typ 2) oder 3 (Ton Typ 3).
3. Ziffer — optische Signalisierung: 0 (ausgeschaltet) oder 1 (eingeschaltet).
ASW-100 E / ASW-100 F — geben Sie 0 (Stromkreis nur ferngesteuert); 1 (Stromkreis fern-

oder manuell gesteuert) oder 2 (Stromkreis fern- oder manuell gesteuert, aber
die Fernsteuerung kann manuell gesperrt werden).

LCD-Bedienteil

Die Funkkomponenten kann man im Servicemodus mit den fur das Funkbasismodul
verfligbaren Funktionen Uber ARU-100, Aktivitat, Konfiguration und Filter konfigurieren
(P STRUKTUR »Module » Erweiterungsmodule P Einstellungen »Name
des Funkbasismoduls). Aktivieren Sie die Funktion und wahlen Sie mit den Tasten ¥ und A
die Meldelinie aus, der die Funkkomponente zugewiesen ist. Dann driicken Sie die Taste #.

Uber ARU-100

Mit den Tasten ¥ und A bestimmen Sie, ob die Funkkomponente mit dem Funkbasismodul
direkt oder Uber den gewahlten Repeater kommunizieren soll (in der Liste wird der Name
der Linie angezeigt, welcher der Repeater zugewiesen ist).

Konfiguration

Zur Einstellung zusatzlicher Parameter und Optionen dienen die Pfeiltasten. Die Werte,
die fur die einzelne Parameter der Funkkomponenten einzustellen sind, wurden im Kapitel
mit den Informationen zur Konfiguration der Gerate Uber das Programm DLOADX
beschrieben.

7.3.3 Parametrierung im System VERSA / VERSA Plus / VERSA IP

Programm DLOADX

Um eine Funkkomponente zu konfigurieren, offnen Sie das Fenster ,Struktur®,
die Registerkarte ,MoDULE®, und klicken Sie auf der Liste der Gerate auf
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das Funkbasismodul. Dies erfolgt genauso, wie bei der Parametrierung im System INTEGRA
/ INTEGRA Plus. Bevor Sie irgendwelche Anderungen einfiinren, klicken Sie auf das Icon
JAuslesen, und nach der Einfiihrung von Anderungen — auf ,Speichern (die Daten zu
den Funkkomponenten werden weder nach dem Klicken im Hauptmenu des Programms

DLOADX auf die Taste E’l ausgelesen, noch nach dem Klicken auf die Taste El
gespeichert).

LCD-Bedienteil

Die Informationen zur Konfiguration der Funkkomponenten Uber das LCD-Bedienteil finden
Sie in der Programmieranleitung fur Alarmzentralen VERSA / VERSA Plus / VERSA IP.

7.4 Spezifikation der Funktionsweise der Funkkomponenten

In diesem Kapitel wurde die Spezifikation einzelner Gruppen von Funkkomponenten
beschrieben, was die Methode der Parametrierung von Meldelinien und Ausgangen,
den die Funkkomponenten zugewiesen sind, beeinflusst.

7.4.1 Funkmelder

Die Funkmelder dbermitteln Informationen zu den Verletzungen, Sabotagen und
Batterieentladung. Informationen Uber Verletzungen und Sabotagen werden an Meldelinien
weitergeleitet, denen die Melder zugewiesen sind. Die Meldelinien im System, denen
die Funkmelder zugewiesen sind, kdnnen Sie wie folgt programmieren:

e NC, NO oder EOL — Linie signalisiert die Verletzungen des Melders;

e 2EOL/NC oder 2EOL/NO - Linie signalisiert nur die Verletzungen des Melders und
Sabotagen.

Der Betriebsmodus der Funkmelder wird durch den Zustand des Bereichs, dem die Linie mit
dem Funkmelder zugewiesen ist, beeinflusst:

Bereich unscharf — der Melder arbeitet in passivem Zustand. Es ist ein Energiesparmodus,
in dem die Kommunikation mit dem Funkbasismodul hauptsachlich in den tber die Option
Abfragezyklus eingegebenen Zeitabstanden erfolgt. Nur dann erfolgt die Sendung
der Information Uber Verletzungen und Batteriezustand. Nur die Sabotagen der Melder
werden sofort gemeldet.

Bereich scharf — der Melder arbeitet in aktivem Zustand. Der Melder Ubersendet alle
Informationen sofort an das Funkbasismodul.

Weil das Umschalten der Melder vom passiven in den aktiven Zustand und umgekehrt zum
Zeitpunkt der Abfrage erfolgt, verursacht es eine Zeitverzogerung im Verhaltnis zum Scharf-/
Unscharfschaltung. Die Lange der Verzégerung hangt von dem gewahlten Abfragezyklus ab
und betragt maximal 12, 24 oder 36 Sek.

Der Magnetkontakt AMD-103 und den 24-stundigen (also immer scharfen) Meldelinien
zugewiesenen Funkmelder befinden sich immer im aktiven Zustand. Auch andere
Funkmelder konnen im aktiven Zustand arbeiten, wenn fur sie die Option Immer aktiv
eingeschalt ist (siehe: ,Parameter und Optionen“ S. 15).

GemaR den Anforderungen der Norm EN50131-3 miissen alle Uberfallgerate
des ABAX-Systems im aktiven Modus betrieben werden.

Unter Voraussetzung, dass die Funkmelder sich zeitweise in passivem Zustand
befinden und der Abfragezyklus 12 Sek. dauert, garantiert eine Batterie einen ca. 3-
jahrigen Betrieb. Wenn der Abfragezyklus langer ist (24 oder 36 Sek.), dann wird auch
die Batteriedauer verlangert. Bei den immer aktiven Meldern ist die Batteriedauer
kirzer als bei den Meldern, die zeitweise in passiven Zustand umgeschaltet sind.
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Wenn jedoch die Spezifikation des Melders oder seines Montageortes verursacht,
dass nur wenige Verletzungen auftreten, dann hat dauerhaftes Umschalten in aktiven
Zustand keinen negativen Einfluss auf die Batteriedauer.

7.4.2 Funk-Signalgeber

Funksignalgeber belegen 2 Ausgange und 2 Meldelinien im System. Die Steuerungsweise
der Signalisierung Uber die Ausgange hangt vom Signalgeber ab:

ASP-100 — der erste Ausgang steuert die akustische, und der zweite — die optische
Signalisierung. Der Befehl zur Auslésung oder Beendigung der Signalisierung wird zum
Signalgeber sofort gesendet. Die Signalisierung endet nach Ablauf der maximalen Zeit der
Signalisierung, auch wenn der Steuerungsausgang immer noch aktiv ist.

ASP-105 — der erste Ausgang steuert die akustische, und der zweite — die optische
Signalisierung. Der Befehl zur Auslosung oder Beendigung der Signalisierung wird zum
Signalgeber sofort gesendet. Die akustische Signalisierung endet nach Ablauf der
maximalen Zeit der akustischen Signalisierung, auch wenn der Steuerungsausgang immer
noch aktiv ist. Die optische Signalisierung ist eingeschaltet, solange der Ausgang aktiv ist.

ASP-205 - beide Ausgange steuern die akustische und optische Signalisierung. Dies
ermoglicht die Konfiguration von zwei verschiedenen, unabhangig auslésenden
Signalisierungsarten. Man kann also bestimmen, ob es im Signalgeber die optische und
akustische Alarmierungen unabhangig voneinander ausgeldst werden sollen oder, ob die
verschiedenen Alarme (z.B.: Einbruch-, Brandalarm) verschieden realisiert werden sollten.
Der Befehl der Auslosung der Signalisierung wird an den Signalgeber nur in der
Abfragezeit gesendet. Aus diesem Grund muss die Betriebsdauer der Ausgange der
Zentrale, die den Signalgeber steuern, langer als die Abfragezeit sein. Es wird empfohlen,
dass die Zeit der im Signalgeber programmierten Signalisierungszeit entspricht. Die
Signalisierung endet nach Ablauf der maximalen Zeit der Signalisierung, auch wenn der
Steuerungsausgang immer noch aktiv ist.

Die Meldelinien im System, denen die Funksignalgeber zugeordnet sind, kénnen wie folgt
programmiert werden:

e NC, NO oder EOL - informiert Uber Stérungen (eine Stérung hat zur Verletzung der Linie
geflhrt),

e 2EOL/NC oder 2EOL/NO — informiert Gber Stérungen (eine Stérung hat zur Verletzung der
Linie gefuhrt) sowie Uber die Sabotage.

Reaktionstyp der Meldelinien, denen der Signalgeber zugewiesen ist, soll an die zu
ubersendenden Informationen angepasst werden:

ASP-100 - erste Linie: entladene Batterie; zweite Linie: Sabotage.

ASP-105 — erste Linie: Akkuentladung und Sabotage; zweite Linie: Storung der externen
Stromversorgung 12 V DC und Sabotage.

ASP-205 - beide Linien: Akkuentladung und Sabotage.

Die Informationen zur Sabotage werden sofort Ubersendet, und die Informationen zur
Storungen:

ASP-100 — wahrend der periodischen Ubertragung alle 15 Minuten,
ASP-105 / ASP-205 — wahrend der Abfrage.
Sabotagealarm nach Offnen des Sabotagekontaktes im Signalgeber:

ASP-100 - dauert die fur den Signalgeber einprogrammierte maximale Zeit der
Signalisierung (eingestellte Tonart und optische Signalisierung);

ASP-105 — dauert die fur den Signalgeber einprogrammierte maximale Zeit der akustischen
Signalisierung (eingestellte Tonart und optische Signalisierung);

ASP-205 — dauert 3 Minuten (1. Tonart und optische Signalisierung).
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Die Signalisierung der Sabotage ist gesperrt:

e wenn der Servicemodus in der Zentrale gestartet wurde,

e wenn der Testmodus im ABAX-System gestartet wurde (ASP-105 und ASP-205),
e 10 Minuten nach dem Anschluss der Batterie (ASP-100),

e 40 Sekunden nach dem Einschalten der Stromversorgung (ASP-105) / Einlegen
der Batterie (ASP-205).

Es ermdglicht, die Installationsarbeiten auszufuhren. Die Offnung des
Sabotagekontaktes |0st keine laute Signalisierung aus, aber die Information Uber die
Sabotage wird gesendet (im Servicemodus signalisiert die Zentrale Kkeine
Sabotagealarme). Der Befehl der Sperrung/Entsperrung der Signalisierung nach dem
Ein-/Ausschalten des Servicemodus bzw. Testmodus wird zum Zeitpunkt der Abfrage
gesendet.

7.4.3 Funk-Erweiterungsmodule verdrahteter Meldelinien und Ausgange

Das Funk-Erweiterungsmodul verdrahteter Meldelinien und Ausgange (ACX-200 oder
ACX-201) belegt 4 Linien und 4 Ausgadnge im System. Die Meldelinie / der Ausgang
des Alarmsystems, dem die Meldelinie / der Ausgang aus dem Erweiterungsmodul ACX-200
oder ACX-201 zugewiesen ist, programmiert man genauso wie die verdrahteten Meldelinie
und Ausgange der Zentrale. Es ist aber zu beachten, dass die Sensibilitat der Meldelinie im
Erweiterungsmodul anders sein kann, als die in der Zentrale eingestellte:

— von 20 ms bis 140 ms — entspricht der Sensibilitat, die in der Zentrale eingestellt ist;

— Uber 140 ms — nur einige Werte sind zuganglich: 300 ms, 500 ms, 700 ms usw.
Je 200 ms (der einprogrammierte Wert wird zum nachsten durch das Erweiterungs-
modul bedienten Wert gerundet).

Die Norm EN50131-3 verlangt, dass die Linien auf Gber 400 ms dauernde Signale
reagieren. Fur drahtlose Erweiterungsmodule verdrahteter Meldelinien und Ausgénge
bedeutet dies, dass fur die Meldelinien kein gro3erer Wert als 300 ms eingestellt
werden soll (je grof3er der Wert ist, desto kleiner ist die Empfindlichkeit).

Die Vermittlung der Informationen Uber den Linienzustand und Steuerung der Ausgange ist
immer laufend. Nur die Programmierung der Meldelinien wird zum Zeitpunkt der Abfrage
vermittelt (in einem Abfragezyklus werden die Daten Uber die Konfiguration einer Meldelinie
Ubersendet, d.h., fir die Ubersendung der Informationen zu den Einstellungen der 4
Meldelinien werden 4 Abfragezyklen gebraucht).

Falls die Verbindung mit der Zentrale unterbrochen wird, dann werden nach 20
Abfragezyklen alle friher aktivierten Ausgange inaktiv.

Das Erweiterungsmodul ACX-201 sendet zusatzlich Informationen zum:

e Zustand der Stromversorgungsausgange AUX1 und AUX2 - die Information Uber
die Uberlastung wird gesendet, wenn die Belastung des Ausgangs AUX1 oder AUX2 0,5 A
uberschreitet.

e Akkuzustand — die Information zur Entladung des Akkus wird Ubersendet, wenn
die Spannung des Akkus unter 11 V auf die Zeit langer als 12 Minuten fallt (3 Tests
des Akkus). Die Information wird an die Zentrale so lange Ubersendet, bis die Spannung
des Akkus tber 11 V auf langere Zeit als 12 Minuten steigt (3 Tests des Akkus).

e Zustand der AC-Versorgung — die Information Uber die fehlende Stromversorgung ist
gesendet, wenn der Ausfall der Stromversorgung langer als 30 Sek. dauert.
Die Verfugbarkeit der Stromversorgung wird mit gleicher Verzégerung gemeldet.
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7.4.4 Funksteuerungsmodule 230V AC

Aktivierung des Ausgangs, dem das Funksteuerungsmodul zugewiesen ist, bewirkt
die Einschaltung des Stromkreises 230 V AC (bei der Einstellung der umgekehrten Polaritat
des Ausgangs wird der Stromkreis ausgeschaltet).

Je nach dem Betriebsmodus wird an die Meldelinie, der das Funksteuerungsmodul
zugewiesen ist, die Information zum Zustand der Taste (Modus 0) oder zum Zustand
des Stromkreises (Modus 1 und Modus 2) Ubersendet. Die Information zum Zustand
der Taste wird laufend Ubersendet. Die Information zum Zustand des Stromkreises wird im
Abfragezyklus gesendet. Das Drucken der Taste/SchlieRen des Stromkreises aktiviert
die Meldelinie, der das Steuerungsmodul zugeordnet ist.

7.4.5 Repeater fur Funksignale

Der Repeater ARU-100 belegt 2 Linien im System. Diese Linien kdnnen parametriert werden
als:

e NC, NO oder EOL — informiert Uber Storungen (eine Stérung hat zur Verletzung der Linie
geflhrt),

e 2EOL/NC oder 2EOL/NO - informiert GUber Stérungen (eine Stérung hat zur Verletzung der
Linie geflhrt) und Gber die Sabotage.

Der Reaktionstyp der Linie muss an die zu meldende Stérung angepasst werden:
erste Linie: Ausfall der Stromversorgung 230 V AC.
zweite Linie: entladener Akku.

8. Funk-Bedienteile

Die Funk-Bedienteile sind eine separate Kategorie von Funkgeraten. Speziell nur fur
die Funk-Bedienteile wird im Funkbasismodul eine bestimmte Anzahl von Platzen reserviert.

8.1 Vom Funkbasismodul unterstitzte Funk-Bedienteile

e VERSA-LCDM-WRL - Funk-Bedienteil zur Unterstitzung der Zentralen VERSA / VERSA
Plus / VERSA IP.

e INT-KWRL - Funk-Bedienteil zur Unterstitzung der Zentralen INTEGRA / INTEGRA Plus.

Die Informationen zur Installation und Konfiguration der Funk-Bedienteile finden Sie in
den Handbuchern fur die Bedienteile.

Die Daten zu den Funk-Bedienteilen werden im Funkbasismodul gespeichert. Wird ein
Funkbasismodul mit den registrierten Funk-Bedienteilen an die Zentrale
angeschlossen, dann werden die Bedienteile wahrend der Identifikation zum System
hinzugefugt. Falls ihre Adressen mit den Adressen der Gerate, die im System schon
installiert sind, gleich sind, dann wird die Identifikation fehlschlagen.

9. Handsender APT-100

Die maximale Anzahl unterstitzter Handsender hangt von der Anzahl der Benutzer
der Zentrale.

Die Daten zu den Handsendern werden im Funkbasismodul gespeichert. Nach dem
Anschluss an die Zentrale des Funkbasismoduls mit den Daten zu den Handsendern,
| werden den Benutzern automatisch die Handsender zugewiesen.
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9.1 Handsender im System INTEGRA / INTEGRA Plus

Der Benutzer kann einen Handsender APT-100 besitzen. Wenn an die Alarmzentrale
INTEGRA / INTEGRA Plus mehrere ABAX-Funkbasismodule angeschlossen werden, dann
wird der Handsender durch alle die Funkbasismodule unterstiutzt. Die Daten zu
den Handsendern werden auch automatisch in allen Funkbasismodulen gespeichert.

Beim Anschluss des Funkbasismoduls an die Zentrale INTEGRA 128-WRL oder an eine
Zentrale, an die ein ABAX-Funkbasismodul schon angeschlossen ist, muss man die Daten
zu den Handsendern APT-100 vereinheitlichen. Im Servicemodus im Bedienteil ist
die Funktion =~ ABAX-Handsender  kopieren  verfligbar  (P>STRUKTUR »Module
P Erweiterungsmodule PABAX-Hands. kop), die das Kopieren von Daten zu
den Handsendern ermdglicht. Um die Daten zu den schon zugewiesenen Handsendern
APT-100 im neuen Funkbasismodul zu speichern, offnen Sie das Fenster
+ABAX-Handsender“ und gehen Sie wie folgt vor:

e INTEGRA 128-WRL - klicken Sie auf die Taste ,Speichern fur alle® (die Taste ist
zuganglich, wenn an die Zentrale ein ABAX-Funkbasismodul angeschlossen ist).

e Andere Zentralen INTEGRA / INTEGRA Plus — klicken Sie auf ,Auslesen“ und gleich nach
dem Auslesen von Daten auf die Taste ,Speichern® (nach dem Auslesen von Daten fuhren
Sie keine Anderungen ein).

Die Ausfuhrung der Funktionen erfolgt Uber Steuerung des Zustandes der Meldelinien im
System. Uber den Handsender kann man maximal 6 Meldelinien im Alarmsystem steuern.
Die Linien sollen physisch nicht vorhanden sein und mussen einen anderen Linientyp als
Melder fehlt und Nach Ausgang programmiert haben. Fur die Meldelinien kann man einen
beliebigen Reaktionstyp einstellen. Das Dricken einer Handsendertaste (oder gleichzeitig
zwei Tasten) bewirkt die Linienverletzung und entsprechende Reaktion der Alarmzentrale.

Nach dem Drucken einer beliebigen Handsendertaste (sie muss nicht die Meldelinie
des Systems steuern) werden die LEDs des Handsenders ein paar Sekunden lang
den Zustand von drei gewahlten Ausgangen des Systems anzeigen. Dies informiert, dass
die Funktion ausgeflhrt wurde oder wie der aktuelle Systemzustand ist. Die Ausgange, deren
Zustand mittels der LEDs im Handsender prasentiert sind, mussen nicht physisch vorhanden
sein. Der Errichter kann bis zu 8 Ausgange im System auswahlen, die die Benutzer
der Handsender informieren werden (Funktion Bestatig. Im Bedienteil [Servicemodus
»STRUKTUR  PModule  PErweiterungsmodule P ABAX-Bestatig.] oder  Fenster
+ABAX-Handsender” im Programm DLOADX).

Das Drucken einer Handsendertaste (Tastenkombination) kann ein Ereignis mit
der Information Uber Verwendung des Handsenders erzeugen.

Informationen zur Hinzufligung und Léschung der Handsender Uber das Bedienteil finden Sie
in der Benutzeranleitung fur die Alarmzentrale.

Im Programm DLOADX kann man die Handsender im Fenster ,ABAX-Handsender®
hinzufligen und Iéschen (Abb. 5). Um den Befehl zu finden, 6ffnen Sie das Menu ,Benutzer®.
Bevor Sie irgendwelche Anderungen einflihren, klicken Sie auf das Icon ,Auslesen®, und
nach der Einflihrung von Anderungen — auf ,Speichern® (die Daten zu den Handsendern

im HauptmenU des Programms DLOADX

werden nach dem Klicken auf das Icon E

weder ausgelesen noch gespeichert).

Die Loschung eines Handsenders l6scht nicht seine Einstellungen (die Abhangigkeiten
zwischen den Tasten und den Meldelinien, die Regeln zur Bestatigung usw.). Nach
der Hinzufigung dem Benutzer eines neuen Handsenders wird er dieselben
Einstellungen haben, wie der geléschte Handsender.
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Man kann alle Handsender zusammen mit ihren Einstellungen l6schen. Dazu dient
die Servicefunktion ~ABAX-Handsen.l6 im Bedienteil (P>Struktur  »Module
» Erweiterungsmodule »ABAX-Handsen.I0).

l

Handsender A

Module ACU-100: |
20C: ACU00 [2Ch] Werzion: 5.02 2016-02-18

T azten Handszender/Linien |

Benutzer 5N o | a | A | u | e |D+.|LED | “ |Auzgange zur Bestatigungung:
Al: Heinrich Schultz ; 25 26 18 19 34 45 x1-3-8
U1: Klaus Kohler 22 132 M/ 1\ 43 234 1[23: Stisrung =]
2 Markus \Wein 264 K1 32 M4 |3/ I/ 43 BB 2 |'IE|: Ralladensteuer. ﬂ
113 Sabine Klein 7042 3 42 B3 B4 368 3 |25: Bereich 1 ﬂ
1J4: Christian Thiglz
LIS; Daniela Schwarz 84491 33 42 B3 54 234 4 |25 Bersich 2 =
JE: Helene "W aigl 5 |2?: Bergich 3 ﬂ
U7 Elke Riglke B |28: Steusrung j
113 Adam Fuchs .
U5 Joras Ebert i |'I?: Lichtsteuerung j
1110: Ulrike Berg g |22: Info ﬂ
1J11: Thomas Fricke -

E'.K Lezen ‘ ;D'g_. Speichern ! Meu ¥ Lischen \/ (1] 4

Abb. 5. Programm DLOADX: Verwaltung von Handsendern beim Anschluss
des Funkbasismoduls an die Zentrale INTEGRA / INTEGRA Plus.

9.1.1 Hinzufigung des Handsenders APT-100 tber das Programm DLOADX

Manuelle Eingabe der Seriennummer
1. Klicken Sie auf das Eingabefeld in der Spalte ,S/N“ neben dem Benutzernamen, dem Sie
den Handsender zuweisen wollen.

2. Geben Sie die Seriennummer des Handsenders ein und bestatigen Sie mit
der Taste ENTER.

Ablesen der Seriennummer wahrend der Ubertragung

1. Klicken Sie auf das Eingabefeld in der Spalte ,S/N* neben dem Benutzernamen, dem Sie
den Handsender zuweisen wollen.

2. Klicken Sie auf die Taste ,Neu“. Es wird das Fenster ,Neu“ gedffnet.

Je nach dem angezeigten Befehl betatigen Sie eine beliebige Handsendertaste.

4. Wenn die Seriennummer des Handsenders angezeigt wird, klicken Sie auf ,OK“
Das Fenster ,Neu“ wird geschlossen. In der Spalte ,S/N“ wird die Seriennummer
des neuen Handsenders angezeigt.

w

Zuweisung der Meldelinie einer Handsendertaste (Tastenkombination)

1. Klicken Sie auf das der Taste oder Tastenkombination entsprechende Feld,
dem die Meldelinie zugewiesen werden soll.

2. Geben Sie die Nummer der Meldelinie ein und bestatigen Sie mit der Taste ENTER.

3. Mit der Leertaste schalten Sie die Funktion der Erzeugung von Ereignissen ein oder aus.
Das Symbol % bedeutet, dass nach dem Dricken einer Taste / Tastenkombination kein
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Ereignis erzeugt wird (wenn das Symbol nicht angezeigt ist, wird das Ereignis
gespeichert).

Zuweisung der Ausgange den LED-Dioden
1. Klicken Sie auf das Eingabefeld in der Spalte ,LED".

2. Uber die Tastatur geben Sie maximal 3 Ziffern ein. Jede der Ziffern muss der Nummer
des Eingabefeldes des zur Benachrichtigung ausgewahlten Ausgangs (auf der rechten
Seite) entsprechen, d.h. sie kann aus dem Bereich von 1 bis 8 sein. Namen
der Ausgange in den Eingabefeldern, die mit diesen Ziffern gekennzeichnet sind, werden
fett geschrieben.

9.1.2 L6schung des Handsenders APT-100 uber das Programm DLOADX

1. Klicken Sie auf das Eingabefeld in der Spalte ,S/N“ neben dem Benutzernamen, dem Sie
den Handsender |6schen wollen.

2. Klicken Sie auf die Taste ,Loschen”.

3. Im angezeigten Fenster klicken Sie auf ,Ja“, um das Ldschen des Handsenders zu
bestatigen. Die in der Spalte ,S/N“ angezeigte Seriennummer wird geldscht.

9.2 Handsender im System VERSA / VERSA Plus / VERSA IP

Die Funktionen zur Aktivierung der Handsender und die Informationen, die mittels LEDs
prasentiert sind, wurden in den Handbuchern fir die VERSA / VERSA Plus / VERSA IP
Zentralen beschrieben. Nach der Hinzufugung eines Handsenders, sind seine Einstellungen
automatisch aufgrund eines flir die Berechtigungen des Benutzers definierten Musters
konfiguriert. Die Einstellungen kann man modifizieren (den Tasten / Tastenkombinationen
andere Funktionen zuweisen und mittels LEDs andere Informationen prasentieren).

In der Bedienungsanleitung fur fur die VERSA / VERSA Plus / VERSA IP Zentralen sind die
Verfahren zur Hinzufiugung und Léschung der Benutzer Uber das Bedienteil beschrieben,
wahrend der man einen Handsender hinzufliigen oder I6schen sowie seine Einstellungen
konfigurieren kann.

Um die Handsender im Programm DLOADX hinzuzufigen oder zu l6schen, offnen Sie
das Fenster ,Versa — Struktur®, die Registerkarte ,MoODULE", und klicken Sie auf den Namen
des Funkbasismoduls, dann auf die Registerkarte ,Handsender” (Abb. 6). Bevor Sie
irgendwelche Anderungen einflhren, klicken Sie auf das lIcon ,Auslesen“, und nach
der Einflihrung von Anderungen — auf ,Speichern* (die Daten zu den Handsendern werden

weder nach dem Klicken im Hauptmenu des Programms DLOADX auf die Taste E’l

ausgelesen, noch nach dem Klicken auf die Taste E gespeichert).

Die Léschung eines Handsenders Uber das Bedienteil I6scht nicht seine Einstellungen
(die Zuordnung der Funktionen den Tasten). Nach der Hinzufigung dem Benutzer
eines neuen Handsenders wird er dieselben Einstellungen haben, wie der geldschte
Handsender.

Man kann alle Handsender zusammen mit ihren Einstellungen l6schen. Dazu dient
die Servicefunktion ABAX Handsender I6schen im Bedienteil (»2. Module
1. BedT.u.Erw.M. P>8. ABAX Hnds.l6.).




26 ACU-120 SATEL

VERSA - Struktur

System Module ACU-10041207270

E_ﬁ YERSA Plus: VERSA Plus
i) INT-VG Modul Mame:  |ACU-100  [06)

Wersion: 502 20160218

E|§,§ Erweiterungsmodule Sabot. alarmiert i Bereich: & 1: Erdgeschozs " 2 Obergeschosz

00: VERSA-LCD (00) Linien/fusgangs  Handsender ILED'WHL]

[ 02: INT-TSG  (02)
@03 INT-TSH  (03) . _ 5/ o| 0| a|m| @ 0@ idl|ld2|ld3]~
] 05: VERSA-LED (05) 1: Thomas Schmid 3 32 34 35 38 43 13
08) 2: Aindrea Schmidt 264 A3z M B/ w4313
P Hi12:caBaE (12) 3 Oliver Schmidt Ta42 42 A3 B4 15
4: Patra Miiller a
E: Max Miler 2431 42 Bz 54 15

B: Liza MLiiller a

;E'Ilk Lezen ‘ I Meuss Modul
2

;D'QJ Speichern | X Laschen

Abb. 6. Programm DLOADX: Verwaltung der Handsender beim Anschluss an die Zentrale
VERSA / VERSA Plus / VERSA IP.

Die Hinzufugung und Léschung des Handsenders Uber DLOADX erfolgt genauso, wie bei
den Zentralen INTEGRA und INTEGRA Plus. Die Funktionen kann man den Tasten
(Tastenkombination) wie folgt zuweisen:

1. Klicken Sie auf das der gewahlten Taste (Tastenkombination) entsprechende Feld.

2. Klicken Sie die rechte Maustaste. Es wird das Abrolimenu angezeigt, in dem die neue
Funktion auszuwahlen ist.

Um zu bestimmen, welche Information mittels der LED prasentiert wird, gehen Sie wie folgt
vor:
1. Klicken Sie auf das der gewahlten LED entsprechende Feld.

2. Klicken Sie die rechte Maustaste. Es wird das Abrolimeni angezeigt, in dem die neue
Funktion auszuwahlen ist.

10. Geschichte der Anderungen in der Anleitung

Version der
Anleitung
03/16 e Es wurden Informationen Uber die Zusammenarbeit mit der Zentrale VERSA IP
hinzugefigt.
e Es wurden Informationen tber den Signalgeber ASP-100 hinzugeflgt (S. 9, 10,
15 und 16).

e Es wurden Informationen Uber den Melder AOD-200 hinzugefugt (S. 9, 15
und 17).

o Der Hinweis Uber Funkkomponente, die eine oder zwei Positionen auf der
Gerateliste belegen kénnen, wurde an eine andere Stelle im Text verschoben
(S.10).

o Das Kapitel ,Funk-Signalgeber” wurde modifiziert (S. 20).

o Das Kapitel ,Repeater fir Funksignale® wurde hinzugefugt (S. 22).

Eingefuhrte Anderungen
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