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WARNUNG

Das Bedienteil sollte nur durch Sachkundige installiert werden.
Bevor Sie das Gerat montieren, lesen Sie bitte erst sorgfaltig die Anleitung.

Eingriffe in die Konstruktion, eigenmachtige Reparaturen oder Umstellungen, die vom
Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen.

Das Ziel der Firma SATEL ist stéandig die hdochste Qualitat der Produkte zu gewahrleisten,
was zu Veranderungen in der technischen Spezifikation und der Software fuhrt. Aktuelle
Informationen tber die eingefiihrten Anderungen sind auf unserer
Website http://www.satel.eu zu finden.

Die Konformitatserklarung ist unter der Adresse www.satel.eu/ce zu finden

In dieser Anleitung kbnnen folgende Symbole erscheinen:

- Hinweis;
A - Warnung.




Das Bedienteil ermdglicht die Bedienung und Parametrierung von Alarmzentralen der Serien
INTEGRA und INTEGRA Plus mit der Firmware 1.12 oder hdher. Zur Parametrierung des
Bedienteils ist die Software DLOADX in der Version 1.12.003 oder héher benétigt.

1. Eigenschaften

4,3" Touchscreen.
Benutzerfreundliches Meni mit Icons.

Steuerung des Alarmsystems mit Hilfe der Makrobefehle, die eine Abfolge verschiedener
Funktionen in der Zentrale aktivieren.

Moglichkeit der Anpassung von prasentierten Informationen auf dem Display an die
Bedurfnisse des Benutzers.

Anzeige von Dias als Hintergrund der Statusanzeige.

LEDs zur Signalisierung des Zustandes der Bereiche und des Systems.
Integrierter Leser der microSD-Karten.

Eingebauter piezoelektrischer Wandler zur akustischen Signalisierung.
2 programmierbare verdrahtete Meldelinien:

— Unterstitzung der Melder vom Typ NO und NC sowie der Rollladen- und
Erschitterungsmelder;

— Unterstitzung von Konfigurationen EOL, 2EOL und 3EOL (3EOL beim Betrieb mit den
Zentralen INTEGRA Plus);

— Parametrierung der Abschlusswiderstandswerte.
Sabotagekontakt gegen Offnen des Gehauses und Abriss von der Wand.

2. Montage und Anschluss

A | Alle Anschlussarbeiten bei abgeschalteter Betriebsspannung durchfihren.

Das Bedienteil INT-TSG ist fur die Montage in Innenraumen vorgesehen. Der Montageort soll
den Systembenutzern einen leichten und schnellen Zugriff erlauben.

1.

ook w

Offnen Sie das Gehause des Bedienteils (siehe: Abb. 1). Das in der Abbildung gezeigte
Werkzeug ist im Lieferumfang enthalten.

Halten Sie die Rulckseite des Gehduses an die Wand und markieren Sie die
Befestigungspunkte. Beachten Sie unbedingt die Montage6ffnung fur den
Sabotagekontakt.

Bohren Sie in der Wand Offnungen fiir Spreizdiibeln.

Ziehen Sie die Kabeln durch die Offnungen an der Riickseite des Gehauses.

Schrauben Sie die Rickseite des Gehauses an die Wand an.

Verbinden Sie die Klemmen DTM, CKM und COM des Bedienteils mit entsprechenden
Klemmen des Bedienteilbusses der Alarmzentrale (siehe: Abb. 2). Es wird empfohlen, ein
gerades Kabel ohne Abschirmung zu verwenden. Bei der Anwendung eines verdrillten
Kabels beachten Sie, dass die Signale CKM (Uhr) und DTM (Daten) nicht in einem
gedrillten Adernpaar liegen sollen. Die Leitungen missen in einem Kabel gefiihrt werden.
Die Lange der Leitungen darf nicht 300 m tGberschreiten.

Schlielen Sie die Leitungen an die Klemmen der Meldelinien, wenn Melder
angeschlossen werden sollen (die Melder werden analog angeschlossen, wie an die
Meldelinien auf der Hauptplatine der Zentrale).
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8. SchlieBen Sie die Spannung an das Bedienteil an (Klemmen KPD und COM).
Die Spannung kann von der Hauptplatine der Zentrale, eines im System installierten
Erweiterungsmoduls mit Netzteils oder eines externen Netzgerats geliefert werden.

9. Setzen Sie das Frontteil in den Halterungen auf und schlie3en Sie das Gehéause.

Abb. 1. Offnen des Gehauses.

2.1 Beschreibung der Klemmen

KPD - Stromversorgungseingang.
COM - Masse.
DTM - Daten.
CKM - Uhr.
A RS485 B - nicht belegte Klemmen.
71,72 - Meldelinien.
INT-TSG
INTEGRA/
INTEGRA Plus

COM|+KPD|DTM| CKM KPD [COM|DTM| CKM
[ |

Abb. 2. Anschluss des Bedienteils an die Zentrale.
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3. Adressierung

Das Bedienteil muss eine individuelle Adresse eingestellt haben:

e aus dem Bereich von 0 bis 3, wenn es an die Zentralen INTEGRA 24 oder INTEGRA 32
angeschlossen ist;

e aus dem Bereich von 0 bis 7 wenn es an die Zentralen INTEGRA 64, INTEGRA 128,
INTEGRA 128-WRL, INTEGRA 64 Plus oder INTEGRA 128 Plus oder INTEGRA 256 Plus
angeschlossen ist.

Werkseitig ist in allen Bedienteilen die Adresse 0 eingestellt.

Nur eine Zentrale mit Werkseinstellungen kann nach Inbetriebnahme alle an den Bus
angeschlossenen Bedienteile (ohne Rucksicht auf ihre Adressen) unterstitzen. In
anderem Fall werden Bedienteile mit gleichen Adressen blockiert.

Die dem Bedienteil zugewiesene Adresse bestimmt, welche Nummern die Linien des
Bedienteils haben (siehe: ERRICHTERANLEITUNG fur Zentralen INTEGRA oder INTEGRA Plus).

3.1 Programmierung der Adresse mittels Servicefunktion

1. Tippen Sie auf das Icon & im Hauptfenster. Es wird das Fenster ,Erweitert"
angezeigt.
2. Tippen Sie auf das Icon “2% | Es wird das Tastaturfeld angezeigt.

3. Geben Sie das Servicekennwort ein (werkseitig 12345) und tippen Sie auf die Taste

. Es wird das Benutzermenu angezeigt.

Tippen Sie auf die Taste {g¥. Es wird der Servicemodus angezeigt.

Rufen Sie die Funktion BEDIENTEIL-ADRESSE ab (P> STRUKTUR P>MODULE P> IDENTIFIKATION

» BEDTEIL-ADRESSE).

6. In allen an die Zentrale angeschlossenen Bedienteilen wird auf dem Display die Meldung
,LCD — Adresse (n, 0-x)* angezeigt (n — Bedienteiladresse; 0-x — Bereich bedienter
Adressen).

7. Tippen Sie auf die Zifferntaste, die der einzustellenden Adresse entspricht.

ok

8. Um die Funktion der Adressanderung zu beenden, tippen Sie auf die Taste . Die
Funktion wird automatisch beendet, wenn nach ihrer Einschaltung 2 Minuten abgelaufen
sind. Die Beendigung der Funktion bedeutet Wiederanlauf des Bedienteils (das
Bedienteil, Uber das die Funktion abgerufen wurde, wird auf Hauptmenid des
Servicemodus zurlickgesetzt).

3.2 Programmierung der Adresse ohne Aktivierung des Servicemodus

Diese Methode ist nutzlich, wenn — durch mehrere, gleiche Bedienteiladressen — die
Unterstitzung der Bedienteile gesperrt wurde und Aktivierung des Servicemodus nicht
madglich ist.

1. Stromversorgung des Bedienteils ausschalten.

2. Signalleitungen CKM und DTM des Bedienteils abschalten.

3. Klemmen CKM und DTM des Bedienteils kurzschlieRen.

4. Stromversorgung des Bedienteils einschalten. Auf dem Display erscheint eine Information
zur aktuellen Adresse.

Tippen Sie auf die Zifferntaste, die der einzustellenden Adresse entspricht.

o
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Stromversorgung des Bedienteils abschalten.

Bedienteilklemmen CKM und DTM trennen.

Signalleitungen an die Klemmen CKM und DTM des Bedienteils korrekt anschliel3en.
Stromversorgung des Bedienteils einschalten.

©xo N &

4. ldentifizierung des Bedienteils

Die Programmierung und Bedienung des Systems ist nur anhand vorher in der Zentrale

identifizierter Bedienteile mdglich. Die Identifizierung der Bedienteile ist nach erster

Inbetriebnahme und jedes Mal bei der Hinzufiigung eines neuen Bedienteils oder nach

Adressanderung eines schon identifizierten Bedienteils durchzufuhren. Abschalten eines

identifizierten Bedienteils 16st den Sabotagealarm aus.

Die Funktion der Identifizierung von Bedienteilen kann man wie folgt abrufen:

e (ber das Bedienteil (P»SERVICEMODUS W>STRUKTUR P>MODULE P IDENTIFIZIERUNG
P BT-IDENTIFIZ.);

e Uber die Software DLoAaDX (Fenster ,Struktur® ->Registerkarte ,Module* ->Zweig
.Bedienteile* > Schaltflache ,LCD-Identifizierung").

Die Aktivierung des Servicemodus Uber das Bedienteil INT-TSG wurde im Kapitel
.Programmierung der Adresse mittels Servicefunktion* beschrieben (S. 3).

5. Speicherkarte

Die microSD-Karte dient zur Speicherung von:

¢ |cons der Makrobefehle;

e Fotos, die zur Anzeige von Dias verwendet werden;

¢ neuer Firmwareversion des Bedienteils, wenn die Firmware aktualisiert werden soll.

Das Bedienteil unterstiitzt microSD- und microSDHC-Karten.

Die microSD-Karte ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Um die Karte einzustecken oder zu entfernen, missen Sie das Gehause des
Bedienteils o6ffnen. Vergessen Sie daher nicht bei aktiviertem Alarmsystem den
Servicemodus einzuschalten.

5.1 Einstecken der microSD-Karte

T §
T )

Abb. 3. Montage der microSD-Karte.
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1. Das Gehause des Bedienteils 6ffnen (siehe: Abb. 1).

2. Stecken Sie die Karte in den Steckplatz ein (siehe: Abb. 3) bis sie gesperrt wird. Die
Kontakte der Karte sollen in Richtung des Displays stehen.

3. Das Gehause des Bedienteils schlief3en.

5.2 Entfernen der microSD-Karte

1. Gehause des Bedienteils 6ffnen (siehe: Abb. 1).
2. Die Karte driicken, um sie zu entsperren.
3. Die Karte aus dem Steckplatz entfernen.

6. Konfiguration des Bedienteils

Die Parameter und Optionen des Bedienteils INT-TSG kann man wie folgt einstellen:

e (ber das Bedienteil (SERVICEMODUS PSTRUKTUR PMODULE PBEDIENTEILE
P EINSTELLUNGEN P>Name des Bedienteils]);

e (ber das Programm (Fenster ,Struktur* ->Registerkarte ,Module* ->Zweig ,Bedienteile”
—->Name des Bedienteils]).

Die Aktivierung des Servicemodus Uber das Bedienteil INT-TSG wurde im Kapitel
.Programmierung der Adresse mittels Servicefunktion* beschrieben (S. 3).

Erstellung von Makrobefehlen und Konfiguration der Statusanzeige ist nur Uber das
Programm DLOADX maglich.

6.1 Parameter und Optionen des Bedienteils

In eckigen Klammern wurden die Bezeichnungen angegeben, die in Bedienteilen erscheinen.
Name — individueller Name des Bedienteils (bis zu 16 Zeichen).

Durch Bedienteil gesteuerte Bereiche [Bediente Ber.] — Bereiche, die Uber das Bedienteil
scharf- oder unscharf zu schalten sind, und in denen Alarme geloscht werden kdnnen.
Diese Funktionen sind fir Benutzer zugénglich, die entsprechende Berechtigungen und
Zugriff auf Bereiche haben.

Mit Hilfe des Servicekennwortes kann man alle Bereiche steuern, ohne die
Einschrankung, welche Bereiche durch das Bedienteil gesteuert werden.

Signalisiert Alarme von Bereichen [Bereichsalarme] — das Bedienteil kann Uber
Einbruchalarme aus gewahlten Bereichen informieren.

Signalisiert Brandalarme von Bereichen [Ber. Brandalarm] — das Bedienteil kann Uber
Brandalarme aus gewahlten Bereichen informieren.

GONG-Signal von Linien [GONG der Lin.] — das Bedienteil kann die Verletzung gewahlter
Meldelinien akustisch signalisieren. Ist die Meldelinie scharf geschaltet, dann wird die
Verletzung keine GONG-Signalisierung auslésen.

Linie sperrt GONG [GONG-Sperr. v. Li] — Linie, derer Verletzung die GONG-Signalisierung
sperrt.

Sperrzeit [GONG-Sperr.Zeit] — Zeit, in der die GONG-Signalisierung nach Verletzung
der Linie, die diese Signalisierung sperrt, nicht moglich ist (die Zeit wird ab dem Ende der
Linienverletzung gemessen). Wird der Wert 0 eingestellt, dann wird die Signalisierung
nicht gesperrt.

Schnell Scharf in Bereichen [Schn. Scharfung] — Bereiche, die scharf geschaltet werden,
wenn die schnelle Scharfschaltung ohne Berechtigung des Benutzers aktiviert wurde.
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Eingangszeitverzdgerung in Bereichen anzeigen [Eing.Zeitsign.] — Bereiche, in denen die
Eingangszeitverzogerung mit einer entsprechenden Meldung auf dem Display des
Bedienteils prasentiert wird.

Ausgangszeitverzdogerung in Bereichen anzeigen [Ausg.Zeitsign.] — Bereiche, in denen
die Ausgangszeitverzogerung mit einer entsprechenden Meldung auf dem Display des
Bedienteils prasentiert wird.

Uhrzeitformat — Auswahl des Anzeigemodus der Uhrzeit und des Datums im Hauptfenster
des Bedienteils und im Tastaturfeld.

Alarmmeldungen — man kann definieren, ob auf dem Display die Textmeldungen zu
folgenden Alarmen angezeigt werden:

— in Bereichen [Ber.Al.Anzeige];
— aus den Meldelinien [Li.Al.Anzeige].

Bedienteil INT-TSG Adresse:00

werzion: 1.02

Bedienteil | LautstarkesS enszibil. I Durchzicht des Zustandes I Benutzerfunktionen I Makrobefehle | Statuzanzeige

[INT-T56 Uhrzeitformat: | 1. Jan, 120000 ~|

LCD Beleuchtung: Ix-‘«utu:u 01/2 vI
Diurch Bedientell gesteuerte Bereiche: i
1 & 3 4 8 B 7 8 9011121314156 | | Tastenbeleuchtung: Ifehlt vI

171819020021 221 23) 24|25 26 27| 2823|3031 |32

Signaliziert Alarme won Bereichen:
INEN SRS ENEN 2 |5 1011213141516 iy
17|1819(20)21)22]23) 24| 25| 26| 27| 28| 29|30/ 31|32 ':'7 Brand ¥ Oberall

Signaliziert Brandalarme won Bereichen: [v Mot v 3Ff Kenmwirter

INE SN ERER N S (9 1011121314156 —UbriquDtiDnEn
17181920 21|22 23 24|25 26 27128 2930 3132 | | T Uberfallalarm stil
GONG-Signal von Linien: ¥ Einganszeit signalizsieren
12 3 4 6 6 7 8 0 10111213 1415 16 | | ¥ Ausgangszsit signalisiersn
17 (13 (19 |20 (21 |22 |23 |24 |25 (26 |27 |22 |29 [30 |31 [32 v larmsignalisiening

33 |34 [35 |36 |37 38 [30 40 [41 42 |43 44 |45 |46 |47 [48 | | | ¥ Tastenton

40 (50 51 |52 53 |54 |54 56 57 52 50 60 61 62 62 64 | | [T StorSign. bei Teilsch.

Linie spert GOMG: |0 =1 Spenzeit II:I 3, I Meue Stiirung sign.

v Eennwaorteingabe zeigen
Schrell Scharf in Bereichen: [T Eederteilname zeigen
2 34 (567189 1011121314[15/16 [ Ausgangszeitkiirzung miglich
171819202722/ 23 24| 25| 26| 27|28/ 29)30( 31| 32 R IR p——
Eingangzzeitverzog. in Bereich anzeigen: ¥ Verziig, Autoschart, sign
EENd (56 789 1011121314[15/16 ; ; '

& hlldes dnz ad

17/18/19 20|21/ 22/23/24/25 26 27 28/ 29303132 P uﬂsarfmj du:zgenc'z:izen

Auzgangszeitverzon. in Bereich anzeigen:
S0 15 c 5o 0121 | | Meldungen Scherschaten

171619020121 22/ 23/ 24|25 26 27|26 25 3031 32 | | I FS:Kemmunikation
Iv Schrells Steuerung

M armne:

—alarmmeldungen(T ext]
¥ Eereiche ¥ Linien

~Linied3: "Zone 49" Liniebl: "Zone 50"

£~ im LCD-Bedienteil £~ im LCD-Bedienteil

{+ Micht belegt {+ Micht belegt
—Autohintergrundbeleuchtung

" Eingangszeit im Bereizh; I-I Ev | Linienyverletzung: I‘34 Ev f+ Keine
Sabot. alarmiert im Bereich: I'I: Partition 1 j K.opieren
K.ammentar: I

Abb. 4. Parameter und Optionen des Bedienteils im Programm DLOADX.
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Alarme — man kann definieren, welche Alarme lUber das Bedienteil ausgeltst werden:

Brand — das Icon * (oder die Taste auf dem Tastaturfeld) ca. 3 Sek. lang
gedrickt halten.

— Uberfall — das Icon \® (oder die Taste auf dem Tastaturfeld) ca. 3 Sek. lang
gedrickt halten.

— Notruf — das Icon @ (oder die Taste m auf dem Tastaturfeld) ca. 3 Sek. lang
gedrickt halten.

— 3 falsche Kennwdrter — dreimalige Eingabe eines falschen Kennwortes.
Uberfallalarm still [St.Uberfallal.] — bei eingeschalteter Option wird das Antippen des Icons

1.@ (oder der Taste LAl auf dem Tastaturfeld) ca. 3 Sek. lang einen stillen Alarm
auslésen. Zusatzlich kann man den stillen Uberfallalarm auslosen, indem man die
Statusanzeige in einer beliebigen Stelle ca. 3 Sek. lang gedriickt halten.

Eingangszeit signalisieren [Eing.Zeitsign.] — bei eingeschalteter Option signalisiert das
Bedienteil akustisch die Eingangszeitverzégerung.

Ausgangszeit signalisieren [Ausg.Zeitsign.] — bei eingeschalteter Option signalisiert das
Bedienteil akustisch die Ausgangszeitverzdégerung.

Alarmsignalisierung [Alarmsignale] — bei eingeschalteter Option signalisiert das Bedienteil
akustisch die Alarme.

Tastenton [Tastenton] — bei eingeschalteter Option wird das Antippen der Bedienteiltasten
mit einem Ton quittiert.

Storung signalisiert bei Teilscharfschzustand [Stor.-Teilsch.] — bei eingeschalteter Option

signalisiert das Bedienteil die Stérungen mit der LED A wenn ein Teil der Bereiche
scharf ist (wenn alle Bereiche scharf sind, werden die Stérungen nicht signalisiert).

Neue Storung signalisieren [Sign. neue Stdr] — bei eingeschalteter Option kann das
Bedienteil das Auftreten von neuen Stérung mit Ton signalisieren (bei eingeschalteter
Option STORUNGSSPEICHER BIS LOSCHEN). Die Signalisierung der neuen Stérung wird nach
der Durchsicht der Stérungen vom Benutzer geldscht.

Kennworteingabe zeigen [Kennw. im LCD] — bei eingeschalteter Option wird die
Kennworteingabe auf dem Display des Bedienteils mit Sternzeichen prasentiert.

Ausgangszeitkurzung moglich [Losch. AusgZeit.] — bei eingeschalteter Option kann die
Ausgangszeit in den Bereichen mit eingeschalteter Option AUSGANGSZEITKURZUNG wie
folgt gekirzt werden:

— via Makrobefehl;

— via Tastaturfeld (nach dem Antippen nacheinander der Tasten m und ).

Verletzung der Linien zeigen [Linienverletz.] — bei eingeschalteter Option wird nach der
Verletzung der Linie zur Auslosung der GONG-Signalisierung der Name der Linie im
Klartext angezeigt.

Verzégerung der Autoscharfschaltung signalisieren [A.Schar. Zahler] - bei
eingeschalteter Option wird die Verzogerung der Autoscharfschaltung des Bereichs
akustisch signalisiert.

Unscharfmeldungen zeigen [Sign.-Unscharf] — bei eingeschalteter Option informiert das
Bedienteil immer Uber Unscharfschaltung mit einer Meldung auf dem Display. Ist die
Option ausgeschaltet, dann wird nur die Unscharfschaltung auf dem bestimmten
Bedienteil gemeldet.
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Meldungen Scharschalten [Sign.-Scharf] — bei eingeschalteter Option informiert das
Bedienteil Uber Scharfschaltung mit einer Meldung auf dem Display (ohne Rucksicht
darauf, wie das System scharfgeschaltet war).

Schnelle Steuerung [Steuerung 8#] — bei eingeschalteter Option kann die Benutzerfunktion
STEUERUNG ohne Kennworteingabe wie folgt aktiviert werden:

=

. /i . .
— durch das Antippen des Icons {5— im Hauptfenster, wenn kein Makrobefehl der
Gruppe zugewiesen ist;
=

. /B
— durch das Antippen und Halten des Icons §— ca. 3 Sek. lang gedriickt, wenn
mindestens ein Makrobefehl der Gruppe zugewiesen ist;

— via Tastaturfeld nach dem Antippen nacheinander der Tasten m und m

Linie im LCD-Bedienteil — fur jede Linie des Bedienteils kann man definieren, ob sie
verwendet wird.

Autohintergrundbeleuchtung — der Bildschirm wird nach 10 Minuten Inaktivitat des
Bedienteils ausgeschaltet, aber kann automatisch nach einem bestimmten Ereignis im
System eingeschaltet werden: nach dem Starten der Eingangszeitverzogerung im
gewahlten Bereich oder nach Verletzung einer ausgewahlten Meldelinie.

Sabot. alarmiert im Bereich — Auswahl des Bereichs, in welchem ein Alarm bei der Offnung
des Sabotagekontaktes im Bedienteil bzw. beim Abschalten des Bedienteils von der
Zentrale ausgel6st wird.

6.2 Lautstarke

Bedienteil LautstirketSensibil. |Dun::hsit:hl des Zustandes | Benutzerfunktionen | Makrobefehle | Statuszanzeige

Min. b ax.

Lautstarke: | J

Lautstarke - gong: | J

Lautstarke - eingangszeit: | J

Lautstarke - auzgangszeit: | J

Lautstarke - brand: | J

Lautstarke - alam: | J

it b &

Senzib, Karte lezen: ‘
J

K.ommentar: I

Abb. 5. Registerkarte ,Lautstarke/Sensibilitat* im Programm DLOADX.

Lautstarke — Lautstarke der Téne nach dem Antippen des Displays erzeugt.
Lautstarke — Gong — Lautstéarke der Tone nach der Linienverletzung erzeugt (Gong-Ton).
Lautstarke — Eingangszeit — Lautstarke bei der Signalisierung der Eingangszeit.
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Lautstarke — Ausgangszeit — Lautstarke bei der Signalisierung der Ausgangszeit.
Lautstarke — Brand — Lautstérke bei der Signalisierung der Brandalarme.

Lautstarke — Alarm — Lautstarke bei der Signalisierung der Einbruch-, Uberfall- und
Notrufalarme.

6.3 Durchsicht des Zustandes

Durchsicht — man kann Funktionen auswahlen, die ohne Kennworteingabe verfligbar
werden:

— Im Fenster des Bedienteils ,Systemstatus®;

— Nach dem Antippen einer entsprechenden Zifferntaste ca. 3 Sek. lang (beim
Tastaturfeld).

Linienzustande [Li.Zust.Zeichen] — Sie kodnnen die Symbole definieren, mit denen
der Linienzustand via Tastaturfeld prasentiert wird.

Bereichszustande [Ber.Zust.Zeich.] — Sie koénnen die Symbole definieren, mit denen
der Zustand der Bereiche via Tastaturfeld prasentiert wird.

6.4 Benutzerfunktionen

Kennwort+Pfeile — Sie konnen bestimmen, welche der Funktionen nach der Eingabe
des Kennwortes und dem Antippen einer bestimmten Pfeiltaste abgerufen werden.

Bedienteil I Lautstirke/Sensibil. Durchzicht dez Zustandes | Benutzerfunktionen I M akrobefehle I Statuzanzeige

T aste dricken und halten——— [ Linienzustande —Bereichzzustande

—Durchzicht Linien sperer: Bereichzperrung auf Zeit;

ol Y - Lrermrsier Starung “lange Yerletzung' Eingangszeit

Starung “keine Yerletzung' e

Ih Ih
|1 |?
f I
[T fiei I W
s el el IS Auzgangzzeit [10zek.]; Iw
I~ fiei &larn; I
' A Brandalarm: IP
¥ 4 -Eereiche scharf Liniensabotage: |I AT I*z"‘_
) Melder abdeckung: IH ]
v & - Alamspeicher Brandalarmzpeicher: IP
Linie werlatzt: I'
[v B - Starungspeicher i Alarmspeicher I"_:l
Alarmzabotagezpeicher; IE
Scharf: I
v 7 - Aktuelle Storungen &bdeckung speicher: Illl =
il " I_ Micht bereit: I-
. a
¥ 8- Gongsignal EIN/AUS AMTEREIEnET | | B
nzcharf: -

Linie OF;
".-’-'-.uswahl der Bereiche fur dauerhafte Anzeige:

Abb. 6. Registerkarte ,Benutzerfunktionen* im Programm DLOADX.

6.5 Makrobefehle

i Die auf Makrobefehle bezogenen Daten werden im Speicher des Bedienteils abgelegt.
Bevor Sie die Makrobefehle definieren, lesen Sie die Daten vom Bedienteil aus
(Schaltflache ,Auslesen®), und nach Programmierung speichern Sie sie im Bedienteil
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6.5.1

I
(Schaltflache ,Speichern®). Nach Klicken auf das Icon IE im Hauptmend des
Programms werden die Daten weder ausgelesen noch gespeichert.

Sollen auf dem Display des Bedienteils die Icons der Makrobefehle angezeigt werden,
dann muss im Speicherkartenleser die microSD-Karte mit den Icons eingesteckt
werden. Um die Icons auf der Karte zu speichern, legen Sie sie in den
Speicherkartenleser des Computers ein (eingebauter Leser oder an die
USB-Schnittstelle angeschlossen), und tippen Sie auf die Taste ,lcons auf SD-Karte
speichern® im Programm DLOADX.

Im Bedienteil mit den Werkseinstellungen sind zwei der ersten Gruppe zugewiesene
Makrobefehle definiert:

0# — schnelles Externscharfschalten (der Makrobefehl wird erst dann ausgefihrt, nach
dem die Zentrale definiert, welche der Bereiche beim schnellen Scharfschalten
scharf geschaltet werden sollen — siehe: SCHNELL SCHARF IN BEREICHEN S. 5);

9# — Verklrzung der Ausgangszeit (die Zentrale fuhrt den Makrobefehl aus, wenn die
Einstellungen des Bereichs die Verkirzung der Ausgangszeit erlauben. Es muss
auch im Bedienteil die Option AUSGANGSZEITKURZUNG MOGLICH eingeschaltet
sein - siehe: S. 7).

Die Taste ,Reset” im Programm DLOADX setzt die Werkseinstellungen des Bedienteils
zurtick. Es bezieht sich auf Makrobefehle, Statusanzeige und Abschlusswiderstande
(bei den Bedienteilen, die mit den Zentralen der Serie INTEGRA Plus betrieben
werden, programmiert man die Abschlusswiderstande nicht individuell fur die
Meldelinien des Bedienteils).

Gruppen

Bedienteill Lautstirke/Sensibil. I Durchsicht des Zustandes | Benutzerfunktionen Makrobefehle | Sratuzanzeige

Gruppen | Definitionemn I

Bedienteil INT-TSG v1.02

—Mame
s = |
o | o#
. o | - |
[~ —Optionen—————
e 2# takra i der
— 7 Stalusanzeige
r_\["l‘ Disﬂrm ....|:..._L-.
L r leon in der
Statusanzeige
g5
L
L Expart in D atei
= Impaort aus Datel
! M akrobefehl hinzufigen é\@ Makrobetehl Gechen Ik | i | lcons auf SD-Karte sp.
lE Auzlesen | E Speicherm | X tbbrechen | g] Reset |

Abb. 7. Registerkarte ,,Gruppen® im Programm DLOADX.
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Die Makrobefehle, die fir die Benutzer des Bedienteils verfligbar sein sollen, missen einer
der vier Gruppen zugewiesen werden. Einer Gruppe kann man bis zu 16 Makrobefehle
zuweisen. Auf dem Display des Bedienteils kann gleichzeitig bis zu 6 Icons von
Makrobefehlen angezeigt werden. Das Programm DLOADX prasentiert die Gruppen von
Makrobefehlen und denen zugewiesene Makrobefehle in Form eines Baumes.

Name — Name der Gruppe von Makrobefehlen. Er wird auf dem Display des Bedienteils
unter dem Icon angezeigt (bis zu 16 Zeichen in zwei Zeilen, bis zu 8 Zeichen in einer
Zeile). Den Namen brauchen Sie nicht einzugeben, wenn er nicht angezeigt werden soll.

Icon — Icon der Gruppe von Makrobefehlen. Die Liste verfugbarer Icons wird nach dem

Klicken auf die Taste E| angezeigt.

Makro in der Statusanzeige — bei eingeschalteter Option ist die Gruppe von Makrobefehlen
in der Statusanzeige verfugbar, d.h. nach dem Antippen der Ecke der Statusanzeige
werden die Makrobefehle aus dieser Gruppe angezeigt (1. Gruppe der Makrobefehle —
linke obere Ecke; 2. Gruppe der Makrobefehle — rechte obere Ecke; 3. Gruppe der
Makrobefehle — linke untere Ecke; 4. Gruppe der Makrobefehle — rechte untere Ecke).

Icon in der Statusanzeige — bei eingeschalteter Option wird in entsprechender Ecke der
Statusanzeige das Icon der Gruppe von Makrobefehlen angezeigt. Die Option ist
verfugbar, wenn fur die Gruppe von Makrobefehlen die Option MAKRO IN DER
STATUSANZEIGE VERFUGBAR eingeschaltet ist.

Makrobefehl hinzufiigen — die Taste ist nach dem Klicken auf die Gruppe der Makrobefehle
verfugbar. Sie ermdglicht die Anzeige der Liste mit den Namen definierter Makrobefehle.
Nach dem Klicken auf den gewiinschten Makrobefehl wird er der Gruppe hinzugefugt.

Makrobefehl I6schen — die Taste ist nach dem Klicken auf einen Makrobefehl verfiigbar. Sie
ermdoglicht das Léschen des Makrobefehls aus der Gruppe.

¥ | — die Taste ist nach dem Klicken auf einen Makrobefehl verfugbar. Sie bewegt den
Makrobefehl nach unten.

% | _ die Taste ist nach dem Klicken auf einen Makrobefehl verfugbar. Sie bewegt den
Makrobefehl nach oben.

Icons auf SD-Karte speichern — die Taste ermdglicht die Speicherung der Icons auf die
microSD-Karte (es werden alle im DLoApX verfigbaren Icons angezeigt). Die
microSD-Karte muss in den Speicherkartenleser des Computers eingesteckt werden (nach
dem Klicken auf die Taste wahlen Sie den Zugangspfad aus).

6.5.2 Definitionen

Die Makrobefehle kann man in der Registerkarte ,Definitionen“ erstellen und konfigurieren.
Der Makrobefehl ist eine aus einzelnen Befehlen bestehende Sequenz von Tatigkeiten, die
von der Zentrale nach der Aktivierung des Makrobefehls ausgefiihrt werden sollen.

Neuer Makrobefehl — nach dem Klicken auf die Taste wird ein neuer Makrobefehl erstellt,
dessen Parameter zu konfigurieren sind.

Makrobefehl I6schen — nach dem Klicken auf die Taste wird der aktuell gewahlte
Makrobefehl geloscht.

Name — individueller Name des Makrobefehls (bis zu 16 Zeichen in zwei Zeilen, bis zu 8
Zeichen in einer Zeile).

Kennwort — dient zur Autorisierung bei der Ausfihrung von Makrobefehlen. Es muss ein
Kennwort mit entsprechenden Berechtigungen sein, damit die Durchfiihrung von Befehlen
madglich sein kann. Es wird in Form von Sternzeichen prasentiert.

Wenn bei der Aktivierung des Makrobefehls sich erweist, dass das Kennwort falsch ist
(z.B. das Benutzerkennwort inzwischen geandert wurde), dann kann der Benutzer das
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richtige Kennwort eingeben. Es wird automatisch im Bedienteil abgelegt (das falsche
Kennwort wird ersetzt).

Gruppen Definitionen I

lzon =1
2. 9i Mame: Iu“
Kennw.:l ol - | j
[~ Kennw.erford. ZEROHASHDMD
[T Inaktiv bei Scharf [~ Zustand mach Auzg. |1 S
[~ Automatisch starten
[~ Ohne Bestattigungsmeldungen ¥ Name zeigen

Befehllizte:

Schrell schart: exterm

1 Hinzuf'u'gerl g Andern | x Ldschenl

Befehl:
ISchnell echarf j
Typ d. Scharfzust.

e Extem

1 Weuer Makiobefehl | " Estem+Sper. L

x M akrobefehl lazchen | " ohne inteine L

{~ ohne interne und Yerzog.

lE Auslezen | E Speicherm | x &bbrechen | gj Reset |

Abb. 8. Registerkarte ,Definitionen” im Programm DLOADX.

Kennwort erforderlich — ist die Option eingeschaltet, dann wird der Makrobefehl erst nach
Autorisierung des Benutzers anhand des Kennwortes aktiviert. Das im Feld ,Kennwort*
eingegebene Kennwort wird ignoriert.

Inaktiv bei Scharf — ist die Option eingeschaltet, dann wird der Makrobefehl nicht zuganglich,
wenn ein der Bereiche, die vom Bedienteil aus gesteuert sind, scharfgeschaltet ist.

Automatisch starten — ist die Option eingeschaltet und in der Gruppe nur ein Makrobefehl,
dann wird der Makrobefehl nach dem Antippen des Icons der Gruppe (oder einer Ecke der
Statusanzeige, wenn die Option MAKRO IN DER STATUSANZEIGE VERFUGBAR eingeschaltet
ist) sofort aktiviert (wenn die Option KENNWORT ERFORDERLICH eingeschaltet ist, kann die
Autorisierung tUber ein Kennwort erfolgen).

Ohne Bestatigungsmeldungen — ist die Option eingeschaltet, werden nach der Aktivierung
des Makrobefehls keine Meldungen angezeigt, die tber Durchfihrung des Befehls oder
Uber Fehler informieren (es wird das Fenster angezeigt, in dem der Makrobefehl aktiviert
wurde).

Icon — Icon des Makrobefehls. Die Liste verfugbarer Icons wird nach dem Klicken auf die

Taste E| angezeigt. Ist die Option ZUSTAND NACH AUSGANG eingeschaltet, dann wahlen Sie
fur den Makrobefehl zwei Icons aus. Das erste Icon wird angezeigt, wenn der Ausgang
inaktiv ist, und das zweite — wenn der Ausgang aktiv ist.

Zustand nach Ausgang - ist die Option eingeschaltet, dann wird sich das Icon des
Makrobefehls je nach Zustand des Ausgangs andern. Die Nummer des Ausgangs ist
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daneben auszuwahlen. Wahlen Sie den Ausgang aus, dessen Zustand von den von der
Zentrale vorgenommenen Handlungen nach der Aktivierung des Makrobefehls abhangt.
Dies erlaubt, mit Hilfe der Icons der Makrobefehle den Benutzer z.B. Uber Zustand der
mit dem Makrobefehl steuernden Ausgé&nge oder Zustand der Bereiche, die via
Makrobefehl scharfgeschaltet werden, zu informieren.

Name zeigen — ist die Option eingeschaltet, wird der Name des Makrobefehls im
Bedienteil unter dem Icon angezeigt.

Befehlsliste — Befehle, die dem aktuell gewahlten Makrobefehl zugewiesen sind. Die Tasten

¥ | und | ¥ | erméglichen die Reihenfolge der Befehle zu andern (Bewegen des
gewahlten Befehls nach oben und nach unten).

Hinzufiugen - klicken Sie auf die Taste, um zur Befehlsliste einen neuen Befehl
hinzuzufugen, der aktuell im Feld ,,Befehl* angezeigt wird.

Andern — klicken Sie auf die Taste nach der Modifikation eines Befehls (im anderen Fall
werden die Anderungen nicht gespeichert).

Loschen — klicken Sie auf die Taste, um den gewahlten Befehl aus der Liste zu I6schen.

Befehl — eine von der Zentrale aus durchgefiihrte Funktion, die dem Makrobefehl zugeordnet
werden kann. Die Liste aller verfiigbaren Funktionen wird nach dem Klicken auf die Taste
El angezeigt. Je nachdem welche der Funktionen gewéhlt wird:

Scharfschaltung — wahlen Sie Bereiche aus, die scharf geschaltet werden sollen
(zweimaliges Klicken auf ein Feld mit der Nummer des Bereichs) und bestimmen Sie
den Scharfschaltmodus (weiteres Klicken auf das Feld mit der Nummer des Bereichs;
die Ziffer in der Mitte bedeutet: 0 - Externscharf; 1 — Externscharf + Sperren; 2 — Scharf
ohne interne; 3 - Scharf ohne interne und ohne Eingangszeit).

Unscharfschaltung — wahlen Sie Bereiche aus, die unscharf geschaltet werden sollen
(zweimaliges Klicken auf ein Feld mit der Nummer des Bereichs).

Alarmléschung — wahlen Sie Bereiche aus, in den der Alarm geléscht werden soll
(zweimaliges Klicken auf ein Feld mit der Nummer des Bereichs).

Linien sperren — wahlen Sie die Meldelinien aus, die zeitweilig gesperrt werden sollen
(zweimaliges Klicken auf ein Feld mit der Nummer der Linien).

Linien entsperren — wahlen Sie die Meldelinien aus, die entsperrt werden sollen
(zweimaliges Klicken auf ein Feld mit der Nummer der Linien).

Ausgange aktiv — wahlen Sie die Ausgange aus, die eingeschaltet werden sollen
(zweimaliges Klicken auf ein Feld mit der Nummer des Ausgangs).

Ausgange inaktiv — wahlen Sie die Ausgédnge aus, die ausgeschaltet werden sollen
(zweimaliges Klicken auf ein Feld mit der Nummer des Ausgangs).

Ausg.Zustand andern — wéhlen Sie die Ausgéange aus, dessen Zustand geé&ndert werden
soll (zweimaliges Klicken auf ein Feld mit der Nummer des Ausgangs).

KNX Telegramm — programmieren Sie folgende Parameter des KNX-Telegramms:
Modul INT-KNX — Modul INT-KNX, das das Telegramm senden soll.
Gruppenadresse — Gruppenadresse, die im Telegramm enthalten wird.

Typ — Typ des Telegramms.

Wert — Wert im Telegramm enthalten (der Parameter ist nur fir einige Typen des
Telegramms verflgbar).

Prioritat — Prioritdit des Telegramms (wenn zwei Elemente des Datenbusses
gleichzeitig aufgeben , dann hat das Telegramm mit héherer Prioritéat den Vorrang).

Ausgangszeitkirzung (keine zusatzliche Parameter zur Einstellung).
Schnell scharf — wéahlen Sie den zu aktivierenden Typ der Scharfschaltung aus.
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Die Bereiche missen mit dem Benutzerkennwort gesteuert werden.
Bei den Meldelinien kann die Option BENUTZER SPERRT NICHT nicht eingeschaltet sein.

Die Ausgange mussen vom Typ 24. MONOSTABILER KONTAKT, 25. BISTABILER KONTAKT,
105. ROLLLADEN HOCH, 106. ROLLLADEN UNTEN oder TELEFONRELAIS sein (sie missen
keiner Gruppe von Ausgangen zugewiesen sein).

Uber das Bedienteil kann man das KNX-System steuern, wenn an die Zentrale das
Modul INT-KNX angeschlossen ist.

6.5.3 Definieren von Makrobefehlen
1. Auf die Registerkarte ,Definitionen” klicken.

2. Auf die Schaltflache ,Neuer Makrobefehl” klicken. In der Liste wird ein neuer Makrobefehl
erscheinen.

3. Einen Namen fur den neuen Makrobefehl eingeben.

4. Die Option NAME ZEIGEN einschalten, wenn der Name des Makrobefehls am Bedienteil
angezeigt werden soll.

5. Soll der Makrobefehl ohne Angabe des Benutzerkennwortes aktiviert werden, dann muss
ein Kennwort mit entsprechenden Berechtigungen eingegeben werden.

6. Soll der Aktivierung des Makrobefehls jedes Mal die Autorisierung des Benutzers
vorangehen, dann muss die Option KENNWORT ERFORDERLICH eingeschaltet werden.

7. Soll der Makrobefehl unzugéanglich sein, wenn einer der Bereiche scharfgeschaltet ist,
dann muss die Option INAKTIV BEI SCHARF eingeschaltet werden.

8. Um den Makrobefehl sofort nach dem Antippen des Icons der Gruppe von
Makrobefehlen, Option AUTOMATISCH STARTEN einschalten (dann soll der Gruppe nur
dieser einzige Makrobefehl zugeordnet werden).

9. Sollen nach der Aktivierung des Makrobefehls die Bestatigungsmeldungen nicht
angezeigt werden, die Option OHNE BESTATIGUNGSMELDUNGEN einschalten.

10.Das Icon auswéahlen, das den Makrobefehl am Bedienteil prasentieren wird (wenn im
Bedienteil die microSD-Karte installiert ist) oder das voreingestellte Icon lassen.

11.Soll das Icon den Zustand des gewahlten Ausgangs prasentieren:
— die Option ZUSTAND NACH AUSGANG einschalten;
— Nummer des Ausgangs zeigen;
— lcons auswahlen, die den aktiven und nicht aktiven Ausgangszustand prasentieren.

12.Aus der Liste einen der Befehle auswahlen, der mit dem neuen Makrobefehl aktiviert
werden soll.

13.Die Parameter des Befehls programmieren.

14. Auf ,Hinzufigen*“ klicken. Auf der Liste dem Makrobefehl zugewiesener Befehle wird ein
neuer Befehl erscheinen. Nach Klicken auf den neuen Befehl kann man seine Parameter
noch korrigieren. Nach Ausfiihrung der Anderungen, auf ,Andern“ klicken.

15. Falls erforderlich, die Schritte 12-14 wiederholen, um weitere Befehle hinzuzufuigen.
16. Auf ,Gruppen* klicken.

17.Auf die zu bearbeitende Gruppe Klicken.

18.Den Namen der Gruppe eingeben, wenn er im Bedienteil angezeigt werden soll.

19.Das Icon auswéhlen, das die Gruppe von Makrobefehlen am Bedienteil prasentieren wird
(wenn im Bedienteil die microSD-Karte installiert ist) oder das voreingestellte Icon lassen.

20.Die Option MAKRO IN DER STATUSANZEIGE VERFUGBAR auswahlen, wenn die Makrobefehle
nach dem Antippen der Ecke der Statusanzeige angezeigt werden sollen.
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21.Schalten Sie fur die Gruppe die Option ICON IN DER STATUSANZEIGE ein, wenn in der Ecke
der Statusanzeige das Icon der Gruppe angezeigt werden soll.

22.Auf ,Makrobefehl hinzufiigen“ klicken. Aus dem Aufklappmeni den Makrobefehl
auswahlen, der zur Gruppe hinzuzuftigen ist.

6.6 Statusanzeige

Die auf die Statusanzeige bezogenen Daten werden im Speicher des Bedienteils
abgelegt. Bevor Sie die Statusanzeige konfigurieren, lesen Sie die Daten vom
Bedienteil aus (Schaltflache ,Auslesen®), und nach Programmierung speichern Sie im

: . . . 1.
Bedienteil (Schaltflache ,Speichern®). Nach Klicken auf das Icon E im Hauptmeni
des Programms werden die Daten weder ausgelesen noch gespeichert.

Wenn fur die Gruppe von Makrobefehlen die Option ICON IN DER STATUSANZEIGE
eingeschaltet wurde, platzieren Sie keine andere Elemente in der Ecke, in der das
Icon angezeigt werden soll. Das Programm DLOADX informiert mit entsprechender
Grafik, in welchen Ecken des Bildschirms die Icons angezeigt werden.

Bedienteil I Lautstarke S ensibil. | Durchzicht dez Fustandes I B enutzerfunktionen I Makrobefehle Statusanzeige |

Tag [2 Zifferm)
Text "

Monat [zwel Ziffem)
Test: """

[Jhrzeit [£iffer ohne 0]
Teut: "
Minute [2 Ziffern)

Text ™" \ /
Sekunde [2 Ziffern) W P
— \,

25.07.2013 8:33:01

—Schrift Farber Lage

© Klein € Mittlere  Giraf} ﬁ FarbeD x| ’1: [130 3] v=[185 3]
—Parameter
Text: I

Teut 2 I
Murnrner: |1 = [IGE

Bild andern alle:: I'IEI 3, zek.

e | __ e |

Text j

! Hinzufi.,igel x Ltisu:henl lE Auslesen | E Speichern

x Abbrechen

Abb. 9. Registerkarte ,Statusanzeige” im Programm DLOADX.

Die Statusanzeige wird automatisch nach 60 Sekunden Stillstand des Bedienteils angezeigt.
Diese Regel hat keine Anwendung bei der Aktivierung des Tastaturfeldes. In diesem Fall
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kann das spater oder sogar uUberhaupt nicht vorkommen (z.B. wenn das Servicemeni
angezeigt wird). In der Statusanzeige konnen folgende Informationen angezeigt werden:

— ein beliebiger vom Benutzer definierter Text,

— Zustand der Bereiche anhand der Symbole (man wahlt einzelne Bereiche aus),

— Zustand der Meldelinien anhand der Symbole (man wahlt einzelne Linien aus),

— Zustand der Ausgange anhand der Symbole (man wéhlt einzelne Ausgénge aus),

— Temperatur (man wahlt die Meldelinie der Zentrale aus, der der Temperatursensor
zugewiesen ist, und definieren Sie, ob die Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit
angezeigt werden soll),

— Datum und Uhrzeit (einzelne Elemente wie Tag, Monat, Jahr, Uhr, Minuten und
Sekunden werden individuell konfiguriert),

— Name des Bedienteils,

— Linienzustand anhand Meldungen (man wahlt einzelne Meldelinien aus und bestimmt
den Inhalt und die Farbe der Meldungen fir Normal- und Verletzungsszustand. Nur
diese zwei Zustande werden in Form einer Meldung gezeigt),

— Zustand der Ausgange anhand Meldungen (man wahlt einzelne Ausgange aus und
bestimmt den Inhalt und die Farbe der Meldungen fir den aktiven und inaktiven
Ausgang).

Drei SchriftgréRen sind verfugbar. Sie konnen auch die Schriftfarbe definieren. Per Drag-and-
Drop kann man die Elemente auf dem Display leicht unterbringen.

6.6.1 Anzeige von Dias

Als Hintergrund kann man die Anzeige von Dias verwenden. Speichern Sie die
anzuzeigenden Bilder auf der microSD-Karte. Sie sollen nicht groRer sein als 480 x 272
Pixel. Es werden nur Bilder im BMP-Format unterstitzt. Der Parameter BILD ANDERN ALLE
bestimmt, wie schnell die Bilder wahrend der Anzeige von Dias ge&ndert werden. Wird in der
Zeit der Wert 0 eingestellt, dann werden die Bilder nicht geandert (das als Erstes auf der
microSD-Karte gespeicherte Bild wird im Hintergrund der Statusanzeige dargestellt).

6.7 Abschlusswiderstand

Die auf den Widerstand bezogenen Daten werden im Speicher des Bedienteils
abgelegt. Bevor Sie die Widerstandswerte programmieren, lesen Sie die Daten vom
Bedienteil aus (Schaltflache ,Auslesen®), und nach Programmierung speichern Sie sie

. . : . . 1 .
im Bedienteil (Schaltflache ,Speichern). Nach Klicken auf das Icon E im
Hauptmenl des Programms werden die Daten weder ausgelesen noch gespeichert.

Der Wert der Abschlusswiderstande ist einstellbar. Je nach der Zentrale, an die das

Bedienteil angeschlossen ist:

INTEGRA: die Parameter der Abschlusswiderstande bestimmt man fir die Linien in einem
Bedienteil. Der Wert von Widerstanden R1 und R2 ist zu programmieren (die
Nummerierung von Widerstanden ist in der Abbildung 10 angezeigt). Man kann die Werte
aus dem Bereich von 500 Q bis 15 kQ einstellen. Die Widerstande kénnen den Wert von
500 Q bis 15 kQ haben, jedoch die Summe eingestellter Werte darf nicht 15 kQ
Uberschreiten. Fur den Widerstand R2 kann man den Wert O einstellen. In diesem Fall
missen die in der Konfiguration 2EOL verwendeten Widerstande einen Wert haben, der
mit der Halfte des fiur den Widerstand R1 eingestellten Wertes gleich ist. Er darf jedoch
nicht kleiner als 500 Q sein. Werkseitig sind folgende Werte eingestellt:

R1=1,1KkQ;
R2 =1,1 kQ.
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Der Widerstandswert fur die Konfiguration EOL ist die Summe der als R1 und R2
eingestellten Werte.

INTEGRA Plus: die Parameter der Abschlusswiderstande bestimmt man fir die Linien der

Hauptplatine. Automatisch werden dieselbe Parameter fir die Linien in den Bedienteilen
eingestellt, in den der Widerstandswert einstellbar ist. Deswegen ist hier die Registerkarte
»+Abschlusswiderstand” nicht verfugbar.

2EOL/NC 3EOL/NC

Z COM Z COM
o} o}
T T
R1 R1
A M A
R2 R3 R2

Abb. 10. Nummerierung der Abschlusswiderstande (fur den NO-Melder ist gleich).
T — Sabotage. A — Alarm. M — Abdeckung.

7. Aktualisierung der Firmware des Bedienteils

1. Speichern Sie die Datei mit der neuen Firmwareversion auf der microSD-Karte.

2. Tippen Sie auf das Icon &-_, im Hauptfenster. Das Fenster ,Erweitert* wird angezeigt.

3. Tippen Sie auf das Icon =22 | Es wird das Tastaturfeld angezeigt.

4. Geben Sie das Servicekennwort ein (werkseitig 12345) und tippen Sie auf die Taste
. Es wird das Benutzermenu angezeigt.

5. Tippen Sie auf die Taste m Der Servicemodus wird gestartet.

6. Starten Sie die Funktion SM JETZT AUSBLENDEN (P>SM-KONFIGURATION P> SM JETZT
AUSBLENDEN). Es wird die Statusanzeige angezeigt.

7. Offnen Sie das Gehaduse des Bedienteils und stecken Sie die microSD-Karte in den
Steckplatz ein.

8. Tippen Sie auf das Icon k__, im Hauptfenster. Das Fenster ,Erweitert* wird angezeigt.

9. Tippen Sie auf das Icon % Es wird das Fenster der Autorisierung angezeigt.

. F
10.Geben Sie das Servicekennwort ein und tippen Sie auf das Icon v/ Es wird die

Aktualisierung angezeigt.
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11.Tippen Sie innerhalb von 10 Sekunden auf das Display an einer beliebigen Stelle, um die
Aktualisierung der Firmware zu starten (wird das Display nicht angetippt, dann wird die
Firmware nicht aktualisiert, jedoch die Datei mit der neuen Firmwareversion wird aus der
microSD-Karte geldscht und das Bedienteil wird neu gestartet).

12.Nach der Aktualisierung der Firmware wird die Datei mit der neuen Firmware aus der
microSD-Karte geldscht, und das Bedienteil wird neu gestartet.

13.Nach dem SchlieBen des Gehduses konnen Sie das Servicemodus beenden

(wiederholen Sie die Schritte 2-5, und tippen Sie auf die Taste m).

Die Firmware des Bedienteils kann man auch aktualisieren, ohne das Meni zu
verwenden. Schalten Sie die Stromversorgung des Bedienteils aus, stecken Sie die
microSD-Karte mit der neuen Firmwareversion in den Steckplatz ein und schalten Sie
die Stromversorgung wieder ein. Es wird die Aktualisierung angezeigt.

8. Technische Daten

SPANNUNGSVEISOIGUING ... eeeeeieeeiiiiiae e e e e e eeeeseei s e e e e e e e e eansssa e e e e e e e e eeennnnan e e eeeeeees 12 V DC +15%
RUNESIIOMAUTNANMIE .....cveie e e e e e e e e e eaan s 250 mA
MaX. StrOMAUTNANIME ... ..o e e e e e eaan s 265 mA
Unterstitzte Speicherkarten...........ccoooevvviiiiiiiiiiie e microSD, micro SDHC
Umweltklasse NACh ENBDOL30-5 ... cviiiiiiciieeeee ettt e e e et e e e e e st e e e st e e eaannas Il
BetriebstemperaturbDeriCh........... ... -10°C...+55°C
MaX. FEUCHEIGKEIT. ... 93+3%
Abmessungen des Gehauses (Breite x Hohe x Tiefe) ......oovvviiiiiiiiiiiiiiiiinnee, 120 x 92 x 14 mm
G BWICIE s 1659

9. Geschichte von Anderungen in der Anleitung

Version der Eingefiihrte Anderungen
Anleitung
02/14 e Modifikation der Information zur erforderten Version der Software DLOADX (S. 1).

e Hinzufiigung der Information zum Werkzeug zur Offnung des Gehéauses (S. 1).
e Modifikation einiger Parameter und Optionen des Bedienteils (S. 5).

e Loschung der Beschreibung des Parameters ,LCD-Beleuchtung” (der Parameter ist
nicht mehr verfigbar, weil jetzt der Benutzer selbst die Intensitat der
Bildschirmbeleuchtung regulieren kann).

o Modifikation der Beschreibung des Parameters ,Name* fur die Gruppe von
Makrobefehlen (S. 11).

e Hinzufiigung der Beschreibung der Option ,Makro in der Statusanzeige verfiigbar*
(S. 112).

e Hinzufiigung der Beschreibung der Option ,Icon in der Statusanzeige” (S. 11).

e Modifikation der Beschreibung des Parameters ,Name" fir die Makrobefehle
(S. 112).

e Modifikation der Definierung von Makrobefehlen (S. 14).

e Hinzufiigung der Information zur Platzierung von Elementen in der Statusanzeige
(S. 15).
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