TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

ACCO-KLCDR-W

LCD-Bedienteil weild 2190352

Jsaser

e grol3es, gut lesbares Flussigkristall-Display

e |dentifikation mit Transponder und/oder
Passwort

e kompatibel mit 125 kHz Transpondern oder
Karten

e LEDs zur Zustandsanzeige fur Tur und Modul

e akustische Signalisierung Uber integrierten
Summer

e blaue Hintergrundbeleuchtung

e Sabotage Uberwacht

A

Brand SATEL

Spannungsversorgung 12V DC (+ 15 %)

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 300¢g

Stromaufnahme ca. 60 mA

Abmessungen BxH x T 140 X 26 X 126 mm

Geeignet flr ACCO-Zutrittskontrolle

Anzeige LCD (blau) 2x16 alphanumerische Zeichen

Mit dem ACCO-KLCDR-BW (DE) Bedienteil kdnnen sich die Benutzer per Codeeingabe oder Proximity-Chip an
dem ACCO-System identifizieren. Es ist das Universal-Terminal fur das ACCO-Zutrittssystem. Das kontrastreiche
LCD-Display zeigt alle Informationen und Statusmeldungen. Desweiteren kann das ACCO-System hieriber
programmiert und gewartet werden. Eine Uberwachung und Offnung der Tir ist sehr einfach zu realisieren,
inklusive Anti-Passback Funktionen und vielem mehr.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12v-dc-15/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/300-g/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/ca-60-ma/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/140-x-26-x-126-mm/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/acco-zutrittskontrolle/
https://www.asl-ademco.de/anzeige/lcd-blau-2x16-alphanumerische-zeichen/

