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ACCO NET NUC
vorinstallierter ACCO Webserver 2400051

vorinstallierter ACCO-NET Webserver
Debian-basierend
für bis zu 65.000 Benutzer
Integration in INTEGRA-Systeme möglich
skalierbare Struktur

Spannungsversorgung externes Netzteil 65 W
Anzeige HDMI 2.0, mini Displayport 1.2 via USB-C Anschluss
Besonderheiten ACCO WEB vorinstalliert auf 240GB SSD
Abmessungen BxHxT 115 mm x 111 mm x 51 mm
Ereignisspeicher bis 1.000.000 Ereignisse
Anzahl der Anschlüsse 1x 10/100/1000 MBit

Der ACCO NET NUC-Server ist die Basis des ACCO-Web-Systems. Die kompakte Bauform ermöglicht eine
platzsparende Installation, modernste Technik garantiert schnelle und zuverlässige Zugriffe zur Verwaltung,
Auswertung und Administration.

Der ACCO NET NUC-Server ist bereits mit Debian und ACCO-Web vorinstalliert und ist mit minimalem
Zeitaufwand einsatzbereit.

ACCO-Web ist ausgelegt für standortunabhängige, vernetzte Zutrittskontrollsysteme für bis zu 65.000 Benutzer
und beliebig viele Zutrittspunkte an beliebig vielen Standorten. Zusätzliche Lizenzkosten werden nicht erhoben.

https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/externes-netzteil-65-w/
https://www.asl-ademco.de/anzeige/hdmi-2-0-mini-displayport-1-2-via-usb-c-anschluss/
https://www.asl-ademco.de/besonderheiten/acco-web-vorinstalliert-auf-240gb-ssd/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-bxhxt/115-mm-x-111-mm-x-51-mm/
https://www.asl-ademco.de/ereignisspeicher/bis-1-000-000-ereignisse/
https://www.asl-ademco.de/anzahl-der-anschlusse/1x-101001000-mbit/

