TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

ACCO USB-CZ

Kartenleser zur Administration 2400101

o sates®

e kompatibel zu gangigen passiven
Transpondern mit 125 kHz
e Einrichtungshilfe fur die ACCO-
Systemadministratoren
e zweifarbige LED zur Anzeige des Zustandes
des Lesers
s e akustische Signalisierung Uber Piezo-
A Summer
e RJ-45 Anschluss fur den Konverter ACCO-USB

Brand SATEL
Spannungsversorgung Uber RJ-45 von ACCO USB
Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C

Gewicht 250 g

Abmessungen Bx H x T 120 x 80 x 29 mm

Der Zutrittskartenleser ACCO-USB-CZ wird direkt an den Konverter ACCO-USB angeschlossen. Er erméglicht das
komfortable Einlernen und Verwalten von Transpondern direkt am PC anstatt Gber das Klartextbedienteil.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/uber-rj-45-von-acco-usb/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/250-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/120-x-80-x-29-mm/

