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ACTIVA-K
90° Winkel, ACTIVA 2070040

o sates®

Abverkauf - noch 2 Stiick verfligbar

e 90° Winkelhalter fur ACTIVA-Lichtschranken
e sabotageutberwacht

e schlagfester und wetterbestandiger

Kunststoff
Brand SATEL
Gewicht 50g
Besonderheiten Montierte EndgrofRe ACTIVA mit ACTIVA-K 43,2mm x 25,5mm ( BXT )
Abmessungen Bx H x T 43 x 25x 25 mm

Der 90° Winkelhalter fur Infrarot-Lichtschranken der ACTIVA-Serie ist mit Sabotagekontakt ausgestattet. Eine
Verpackungseinheit umfasst 4 Winkelhalter um ein Lichtschrankenpaar 90° versetzt zu installieren. Zusatzlich
ist das Abstandshalter-Element Activa-D erhéltlich.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/0-05-kg/
https://www.asl-ademco.de/besonderheiten/montierte-endgrose-activa-mit-activa-k-432mm-x-255mm-bxt/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/43-x-25-x-25-mm/

