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Abmessungen Durchmesser 60 cm

Gewicht 5000 g

Zubehor im Lieferumfang Antenne, Mastschelle, Adapterkabel auf SMA
Abstrahlwinkel 6° horizontal / 5° vertikal

Anschluss Adapterkabel auf SMA beiliegend
Funk-Frequenz 4950 - 5850 MHz

Gewinn 28 dBi

Polarisation Vertikal/horizontal (MIMO)

Parabol-Antenne (MIMO) fur diverse Richtfunkstrecken.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/abmessungen/durchmesser-60-cm/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/5000-g/
https://www.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/antenne-mastschelle-adapterkabel-auf-sma/
https://www.asl-ademco.de/abstrahlwinkel/6-horizontal-5-vertikal/
https://www.asl-ademco.de/anschluss/adapterkabel-auf-sma-beiliegend/
https://www.asl-ademco.de/funk-frequenz/4950-5850-mhz/
https://www.asl-ademco.de/gewinn/28-dbi/
https://www.asl-ademco.de/polarisation/vertikalhorizontal-mimo/

