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APT-210
SMART-Handsender 2332107

ABAX2 + BE WAVE Handsender
Handsender mit 5 frei programmierbaren
Tasten
sehr hohe Reichweite
3 farbige LEDs für Rückmeldungen und
Zustandsanzeigen
hohe Sicherheit durch AES-Verschlüsselung
belegt keine Meldelinie

Brand SATEL
Spannungsversorgung CR 2032 3V Standardknopfzelle
Gewicht 30 g
Geeignet für ACU-220, ACU-280, BE WAVE SMART HUB, BE WAVE HYBRID
Abmessungen B x H x T 38 x 78 x 16 mm
Funkreichweite bis 500 m
Funk-Frequenz 4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Funk-Protokoll ABAX2, BE WAVE

Der Handsender APT-210 ermöglicht die Fernsteuerung des Alarmsystems oder der Automationsgeräte. Er ist
für den Betrieb im Rahmen des bidirektionalen ABAX 2 Funksystems bestimmt. Der Handsender wird
unterstützt durch ACU-220 und ACU-280 sowie BE WAVE SMART HUB und HYBRID.

Die fünf Tasten können individuellen Funktionen im System zugeordnet werden und so an die Bedürfnisse des
Benutzers angepasst werden. Integriert sind drei LEDs zur Zustandsanzeige des Alarmsystems und ein
akustischer Signalgeber.

 

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/cr-2032-3v-standardknopfzelle/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/30-g/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/acu-220-acu-280-be-wave-smart-hub-be-wave-hybrid/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/38-x-78-x-16-mm/
https://www.asl-ademco.de/funkreichweite/bis-500-m/
https://www.asl-ademco.de/funk-frequenz/4-band-8680-bis-8686-mhz/
https://www.asl-ademco.de/funk-protokoll/abax2-be-wave/

