TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

ARAD2SN

19" Gehduse fur GMT-System 7510521
Pulsar

flr RACKS mit 450mm Tiefe

kompatibel mit SATEL, DSC, Risco, Paradox
uvm,

2 Hoheneinheiten

Platz fur Alarmsystem, Trafo, Akku, ...

e SabotageUberwachung
Brand Pulsar
Farbe schwarz (RAL 9005)
Material Stahlblech Tmm
Gewicht 4100 g
Geeignet fur Satel, Paradox, DSC, Risco, Crow, Pyronix, Roger....
Abmessungen Bx H x T 415x 87 x 270 mm
Akkukapazitat bis 17Ah/12V moglich
Sabotageschutz Offnen
Besonderheiten sehr kompakt (nur 2HE)
Schutzklasse IP 20

Das ARAD2SN ist ein universelles 19"-Gehause fiir Sicherheitssysteme beispielsweise von SATEL, DSC, Risco,
Paradox und vielen mehr. Alle nétigen Komponenten wie Trafo, Akku, Systemplatinen und viele weitere konnen
in vorgefertigte Aufnahmen installiert werden. Das ARAD2SN ist sabotageliberwacht gegen Offnen des Deckels.

Das ARAD2SN ist somit ideal zur Installation von Sicherheitssystemen in Serverraumen und ermdglicht eine
platzsparende Integration in Standard-19"-Technik.

Zur Montage in Pulsar-Schranken verwenden Sie das optionale Schienensystem ARAS450N in den
Ausfihrungen 450mm Schranktiefe. Dadurch wird das Gehause bis zu 30 kg belastbar (ohne Schiene lediglich
bis zu 5 kg).

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/farbe/schwarz-ral-9005/
https://www.asl-ademco.de/material/stahlblech-1mm/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/4100-g/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/satel-paradox-dsc-risco-crow-pyronix-roger/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/415-x-87-x-270-mm/
https://www.asl-ademco.de/akkukapazitat/bis-17ah12v-moglich/
https://www.asl-ademco.de/sabotageschutz/offnen/
https://www.asl-ademco.de/besonderheiten/sehr-kompakt-nur-2he/
https://www.asl-ademco.de/schutzklasse/ip-20/

