TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

ARAS1000N

Schienen fur 19"-Gehause 7510565

Pulsar

e vollig ausfahrbar
e bis zu 30 kg belastbar
e flr RACKs mit 1000mm Tiefe

Brand Pulsar

Farbe schwarz (RAL 9005)

Abmessungen 1 HE

Gewicht 3360 g

Geeignet flr diverse 19" Einbaugehause 1000mm Tiefe

Die Schiene ARAS1000N ist zur Montage von diversen Gehausen (z.B. ARAD2N / ARAD3N / ARAD4N) im 19"-
RACK mit einer Tiefe von 1000mm geeignet. Durch die Verwendung der Schienen sind die Gehause mit
groflerem Gewicht belastbar.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/farbe/schwarz-ral-9005/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/1-he/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/3360-g/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/diverse-19-einbaugehause-1000mm-tiefe/

