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ARAW45
Lüfter mit Temperatursensor 7519040

zum Einbau z.B. in AWO530
Rekordergehäuse
Aktivierung bei Überschreitung von 45°C

Brand Pulsar
Leistungsaufnahme max. 16W
Spannungsversorgung 220-230 VAC
Gewicht 320 g
Abmessungen B x H x T 78 x 78 x 25 mm
Geeignet für OMI-530
Leistung ~0,6 m³ / min

Der Lüfter ARAW45 mit einem Temperatursensor ist zur Montage im AWO530 (ehemals OMI-530)
Rekordergehäuse vorgesehen. Nach Überschreiten von 45°C setzt die Zwangsbelüftung automatisch ein. So
wird eine Überhitzung des Rekorders durch Stauwärme vermieden. Der Ventilator besteht aus einer robusten
Aluminiumlegierung und wird mit vier Schrauben direkt am Gehäuse befestigt. Zubehör wie Lüfterschutz und
Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/leistungsaufnahme/max-16w/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/220-230-vac/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/320-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/78-x-78-x-25-mm/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/omi-530/
https://www.asl-ademco.de/leistung/06-m-min/

