TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

ASL-VESA/D
LCD-Deckenhalter VESA 4150072
asl-ademco
e Stabile Deckenbefestigung fur TFT/LCD-
] Monitore
e Vesa 75-200
e Schwenk- und neigbar
¢ Innenliegende Kabelfihrung
e Inkl. Installationsmaterial
( ,
!
Brand ASL-Ademco
Schwenk-/Neigebereich 180° / +/-20°
Farbe grau, silber
Material Metall, Kunststoffabdeckung
VESA-Aufnahme 75-200 mm
Abmessungen Lange einstellbar 605/655/705/755/805/855 mm
Tragkraft 30.000 g

Stabile Deckenhalterung fir LCD und TFT Monitor bis zu einer GréR3e von 42"/30kg. Die VESA-Halterung (75-200)
ist schwenkbar (180°) und neigbar (+/- 20°). Eine Kabelfiihrung kann unsichtbar durch das Halterungsrohr
erfolgen. Der Lieferumfang beinhaltet Aufbauanleitung und Installationsmaterial.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://www.asl-ademco.de/schwenk-neigebereich/180-20/
https://www.asl-ademco.de/farbe/grau-silber/
https://www.asl-ademco.de/material/metall-kunststoffabdeckung/
https://www.asl-ademco.de/vesa-aufnahme/75-200-mm/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/lange-einstellbar-605655705755805855-mm/
https://www.asl-ademco.de/tragkraft/bis-30-kg/
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+160 mm

605 - 855 mm

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de



