TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

AUFKLEBER ALARM

Hinweisaufkleber (VE mit 5 Stlck) unf-n;j;glf;

grofRe, selbstklebende Folien-Etiketten
markante Farben, wisch- und wetterfest
widerstandsfihig gegen Ole und Reiniger
universell einsetzbar
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DIESES OBJEKT
WIRD ELEKTRONISCH
UBERWACHT
Brand ASL-Ademco
Farbe rot (RAL 3001)
Material PVC/Vinyl
Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C
Abmessungen Bx H x T @ 100 mm
Inhalt 5 Stlck pro Verpackungseinheit

Die runden Aufkleber "alarmgesichert" dienen zur Kennzeichnung von Objekten im gewerblichen und privaten
Bereich. Sie weisen eindeutig auf eine vorhandene Alarmanlage hin und kommen typischerweise in Tankstellen,
Verkaufsraumen, Eingangsbereichen u.a. zum Einsatz. Sie sind permanent haftend und widerstandsfahig gegen
Ole und Ubliche Haushaltsreiniger.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://www.asl-ademco.de/farbe/rot-ral-3001/
https://www.asl-ademco.de/material/pvcvinyl/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-80-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/o-100-mm/
https://www.asl-ademco.de/inhalt/5-stuck-pro-verpackungseinheit/

