TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

AUSSENANTENNE SMA

LTE-Antenne 1040101
asi-ademco

e Antenne fir folgende Technologien: ZigBee,
LoRa, DECT, Z-Wave, NB-loT, Bluetooth, GSM,
UMTS, LTE, ISM, WLAN

e fUr Innen und Aul3en geeignet

e 3m Anschlusskabel mit SMA-Stecker (Typ IPX)

e Frequenzbereich: 698-960 MHz, 1710-2170
MHz sowie 2500-2700 MHz

e Verstarkung: 3-5 dBi

Brand ASL-Ademco
Gewicht 45¢g
Abmessungen D x H 125x29 mm
Kabellange 3m

Die Antenne ist sowohl fir den Innen- als auch AuReneinsatz konzipiert und fur die Mobilfunk-
Frequenzspektren von 698-960 MHz, 1710-2170 MHz sowie 2500-2700 MHz einsetzbar, deckt also ZigBee, LoRa,
DECT, Z-Wave, NB-loT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM und WLAN ab. Durch das 3m-Anschlusskabel mit SMA-
Anschluss kann die Antenne mit Magnetful? gut ausgerichtet und perfekt positioniert werden.

Anwendung: PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA
32-WRL LTE, VERSA Plus, INTEGRA 128-WRL, GSM-X, GSM-X LTE, INT-GSM, INT-GSM LTE und MICRA.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/45-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-d-x-h/125-x-29-mm/
https://www.asl-ademco.de/kabellange/3m/
https://www.satel.eu/de/product/863/PERFECTA 16/
https://www.satel.eu/de/product/864/PERFECTA 16-WRL/
https://www.satel.eu/de/product/10002/PERFECTA 32/
https://www.satel.eu/de/product/10003/PERFECTA 32-WRL/
https://www.satel.eu/de/product/10174/PERFECTA 32 LTE/
https://www.satel.eu/de/product/10173/PERFECTA 32-WRL LTE/
https://www.satel.eu/de/product/10173/PERFECTA 32-WRL LTE/
https://www.satel.eu/de/product/722/VERSA Plus/
https://www.satel.eu/de/product/83/INTEGRA 128-WRL/
https://www.satel.eu/de/product/10028/GSM-X/
https://www.satel.eu/de/product/10167/GSM-X LTE/
https://www.satel.eu/de/product/10066/INT-GSM/
https://www.satel.eu/de/product/10239/INT-GSM LTE/
https://www.satel.eu/de/cat/479/

