TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademco

AWO513

Stahlblechgehause fur BOSCH 7505100
Pulsar

integrierte DIN-Schiene und Kontrollfenster
kompatibel zu BOSCH-Anlagen
Sabotageschutz gegen Offnen
zinkbeschichtetes Stahlblech

komplett mit Kabelsatz

Brand Pulsar

Farbe grau (RAL7035)
Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C
Gewicht 4,35 kg
Akkukapazitat 2x7Ah/12V méglich
Abmessungen BxHx T 405 x 320 x 90mm
Geeignet flr BOSCH-Systeme
Sabotageschutz Offnen, Abriss

Das kompakte, robuste Stahlblechgehduse AWO513 ist auf BOSCH-Zutrittskontrollsysteme abgestimmt. Es ist
offnungsiberwacht und verfigt Gber eine DIN-Schiene zur Montage der Module. Das Gehause vefligt bereits
Uber die passenden Bohrungen um die unterschiedlichen Module méglichst einfach installieren zu kdnnen.
Zusatzlich zu den Standardkomponenten bietet das Gehause Platz fur 2 Stlick 7Ah/12V-Akkus. Der Kabelsatz
zum Anschluss ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - LindenstraBe 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/farbe/grau-ral7035/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-40-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/435-kg/
https://www.asl-ademco.de/akkukapazitat/2x7ah12v-moglich/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/405-x-320-x-90mm/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/bosch-systeme/
https://www.asl-ademco.de/sabotageschutz/offnen-abriss/

