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AWOH-PM25D
Kabeldurchführung 25fach 7505370

für IP66 AWOH507020 / AWOH604020 /
AWOH608030 Gehäuse

Brand Pulsar
Gewicht 910 g
Geeignet für AWOH507020 / AWOH604020 / AWOH608030

Die Membrandurchführung AWOH-PM25D ermöglicht die Kabeldurchführung im hermetischen Gehäuse der
AWOH507020 / AWOH604020 / AWOH608030. Die Membran besteht aus flexiblem Material, das die Dichtheit
des Gehäuses gewährleistet und die Kabel vor Beschädigungen schützt. Die Membrandurchführung wird mit
zehn Befestigungsschrauben und einer Dichtung, die im Lieferumfang des AWOH-Gehäuses enthalten ist, am
Gehäuse befestigt.

Die Gehäuse sind vor Korrosion geschützt und mit strukturierter Epoxid-Polyester-Graufarbe – RAL7035 (graue
Struktur) – versehen. Durch ihre Qualität und ihr ästhetisches Design eignen sie sich hervorragend für moderne
Wohn-, Büro- und Industriegebäude.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/910-g/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/awoh507020-awoh604020-awoh608030/

