TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

AWOH608030

IP66 Metall-Outdoorgehduse 7505340
Pulsar

IP66 Outdoorgehause

2 Schlésser

Montageplatte: 550x765 mm
Abmessungen: 600x800x300 mm
Material: Walzstahl SPCC, 1,2mm
Farbe: RAL7035 (Grau)

Brand Pulsar

Farbe grau (RAL7035)
Material Walzstahl 1,2 mm
Gewicht 2.800g
Abmessungen BxHXT 600x800x300 mm
Geeignet fur aulBen
Schutzklasse IP66

Hermetische Metallgehause der AWOH-Serie bieten Schutz vor dul3eren Einflissen wie Wasser (Feuchtigkeit)
und Staub (Schmutz). Eine entsprechende Kantengestaltung, eine Gussdichtung an der Tir und Metallschlsser
gewahrleisten die Schutzart IP66 (IP-Schutzart).

Gehause und Tur bestehen aus 1,2 mm starkem Blech, die Montageplatte aus 1,5 mm starkem Blech. Dies
gewahrleistet eine hohe Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Beschadigungen - Widerstandsklasse 1K10
(Grad der mechanischen Festigkeit IK).

Die Gehause sind vor Korrosion geschutzt und mit strukturierter Epoxid-Polyester-Graufarbe - RAL7035 (graue
Struktur) - versehen. Durch ihre Qualitat und ihr asthetisches Design eignen sie sich hervorragend fir moderne
Wohn-, Buro- und Industriegebaude.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/farbe/grau-ral7035/
https://www.asl-ademco.de/material/walzstahl-12-mm/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/28-kg/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-bxhxt/600x800x300-mm/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/ausen/
https://www.asl-ademco.de/schutzklasse/ip66/

