TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

AWP261809
IP65 ABS-Gehause
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7506520
Pulsar

e staubdichtes und strahlwasserdichtes
Gehause

e flr Kabelverschraubungen M12 und M16

e robuster ABS-Kunststoff

Brand Pulsar

Material ABS Kunststoff
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Abmessungen Montageblech 150 x 110 mm
Gewicht 700 g

Eingange 2xM12x 1,25, 1xM16x 1,5
Abmessungen BXHx T 185 x 265 x 95 mm

Das AWP261809 ist ein robustes, IP65-geschiitztes Kunststoffgehduse zur bequemen Installation
unterschiedlichster Module im AuBenbereich. Die vorgestanzten Durchbriche sind passend fur Standard-PG-
Verschraubungen. Das AWP261809 kann vielfaltig im CCTV- und normalen Elektrogewerk eingesetzt werden.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/material/abs-kunststoff/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-70-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/montageblech-150-x-110-mm/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/700-g/
https://www.asl-ademco.de/eingange/2x-m12-x-125-1x-m16-x-15/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/185-x-265-x-95-mm/

