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AWT800
Transformator 230V / 20V AC 7514010

kompakte Bauform
80VA (bis 5A)
integrierte, leicht zugängliche
Schmelzsicherung
16V / 18V / 20V AC Anschlüsse

Brand Pulsar
Leistungsaufnahme 80 VA
Spannungsversorgung 230 V AC
Abmessungen 100 x 137 x 70 mm (B x H x T)
Gewicht 1500 g
Geeignet für z.B. Gehäuse OPU 3P, OPU 4P
Schutzklasse IP 30
Ausgangsspannung 16V/5A oder 18V/4,5A oder 20V/4A

Der AWT800 ist ein universell einsetzbarer Wechselstrom-Transformator mit je einem 16V / 18V / 20V-Ausgang.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/leistungsaufnahme/80-va/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/230-v-ac/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/100-x-137-x-70-mm-b-x-h-x-t/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/1500-g/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/z-b-gehause-opu-3p-opu-4p/
https://www.asl-ademco.de/schutzklasse/ip-30/
https://www.asl-ademco.de/ausgangsspannung/16v5a-oder-18v45a-oder-20v4a/

