TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

AWZ598

8-Kanal Sicherungsmodul DC/AC 7507015
Pulsar

i

8-Kanal Sicherungsmodul
unabhangige Schmelzsicherungen
komplett mit Montagematerial

i

Kabelquerschnitt: max. 2,5mm?

Brand Pulsar

Spannungsversorgung 10-30VDC,10-24VAC
Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C

Gewicht 140g

Zubehor im Lieferumfang Montagematerial
Besonderheiten Status-LEDs

Ausgange 8x15A

Stromaufnahme 8 bis 60mA @ Uin=10 +30 VDC
Abmessungen BXHx T 144 x 26 x 43 mm

Das AWZ598 ist ein 8-Kanal Sicherungsmodul und verfugt Uber acht getrennt abgesicherte Ausgange zur
Ansteuerung von verschiedensten Anwendungen. Zur Kurzschlussicherung dient je eine Schmelzsicherung pro
Kanal. Mit dem AWZ598 schitzen Sie das Netzteil vor Beschadigungen im Falle einer elektrischen Stérung in
den Lastkreisen.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/pulsar/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/10-30-v-dc/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/10-24-v-ac/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-50-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/140-g/
https://www.asl-ademco.de/zubehor-im-lieferumfang/montagematerial/
https://www.asl-ademco.de/besonderheiten/status-leds/
https://www.asl-ademco.de/ausgange/8-x-15-a/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/8-bis-60ma-uin10-30-vdc/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/144-x-26-x-43-mm/

