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B-1F WEISS
10x Profil-Magnetkontakt 2110200

sehr flach
für Profil-Montage
Meldertyp NC (Öffner)
verdeckte Bauform
10 Stück

Brand SATEL
Farbe weiß
Material Ruthenium (Kontaktmaterial)
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
Gewicht 10 g
Anschlusskabel 40 cm
Schaltleistung max. 20 V DC
Abmessungen B x H x T 68 x 20 x 5,3 mm
Schaltabstand 25 mm

Der B-1F ist ein flacher Aufbau-Magnetkontakt und wird an die Montagefläche geschraubt. Der B-1F ist auch in
braun erhältlich. Die sehr flache Bauform von nur 68 x 20 x 5,3 mm ermöglicht eine bequeme Installation im
Profil zwischen Fenster und Rahmen. Trotz dieser Bauform hat der B-1F einen Schaltabstand von 25mm.

Verpackungseinheit: 10 Stück

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/material/ruthenium-kontaktmaterial/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-50-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/10-g/
https://www.asl-ademco.de/anschlusskabel/40-cm/
https://www.asl-ademco.de/schaltleistung/max-20-v-dc/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/68-x-20-x-53-mm/
https://www.asl-ademco.de/schaltabstand/25-mm/

