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B-1PT WEISS

10x Mini-Aufbau-Magnetkontakt 2110260
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Brand SATEL

Farbe weild

Material Ruthenium (Kontaktmaterial)

Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C

Gewicht 6g

Schaltabstand 25 mm

Abmessungen Bx H x T 28x10x 6,5 mm

Schaltleistung max. 20 V DC

Anschlusskabel Schraubklemmen

Der B-1PT ist ein pillenférmiger Miniatur-Aufbau-Magnetkontakt und wird auf die Montageflache aufgeklebt.
Die sehr kleine Bauform von nur 28x10x6,5 mm ermdoglicht eine unauffallige Installation und ist auch ideal als
Zusatzkontakt von Funkmeldern zu verwenden. Der Anschluss erfolgt Gber Schraubkontakte. Trotz der
geringen Abmessungen hat der B-1PT einen Schaltabstand von 25 mm.

Verpackungseinheit: 10 Stlick

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/material/ruthenium-kontaktmaterial/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-50-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/6-g/
https://www.asl-ademco.de/schaltabstand/25-mm/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/28-x-10-x-65-mm/
https://www.asl-ademco.de/schaltleistung/max-20-v-dc/
https://www.asl-ademco.de/anschlusskabel/schraubklemmen/

