TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

B-2T BRAUN
2110081

10x Einbau-MK mit Schraubklemmen braun
-
] sater”

e Einbau-Magnetkontakt mit Schraubklemmen
e Meldertyp NC (Offner)
e hoher Schaltstrom mdglich

A

Brand SATEL

Farbe braun

Material Ruthenium (Kontaktmaterial)
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C

Gewicht 10g

Schaltabstand 19 mm beim SchlieRen / 20 mm beim Offnen
Besonderheiten Schraubklemmenanschluss
Widerstand Ubergang: 0,15 &#8486
Max. Spannung 20V Schaltspannung
Abmessungen BxHx T 211 x19 mm

Max. Schaltstrom 500 mA

Kleiner Einbau-Magnetkontakt mit vergossenem Reedschalter und Magnet. Die Montage erfolgt Gber
Einstecken und Verkleben in eine Bohrung. Der B-2T ist auch in weil3 erhaltlich. Durch die Schraubklemmen ist
er ideal zur nachtraglichen Montage oder zur Installation ohne Verteilerdose geeignet.

Der Magnetkontakt kann tberall dort angewendet werden, wo Turen, Fenster oder andere bewegliche
Elemente Gberwacht werden mussen, z.B. zum Schutz oder als Zutrittskontrolle zu bestimmten Raumen,
Anlagen oder in Automatiksystemen etc.

Hinweis:
Verpackungseinheit: 10 Stuck

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/farbe/braun/
https://www.asl-ademco.de/material/ruthenium-kontaktmaterial/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-50-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/10-g/
https://www.asl-ademco.de/schaltabstand/19-mm-beim-schliesen-20-mm-beim-offnen/
https://www.asl-ademco.de/besonderheiten/schraubklemmenanschluss/
https://www.asl-ademco.de/widerstand/ubergang-015-8486/
https://www.asl-ademco.de/max-spannung/20v-schaltspannung/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/o11-x-19-mm/
https://www.asl-ademco.de/max-schaltstrom/500-ma/

