TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

B-4L
2110105

Rolltormagnetkontakt
R sater®

kompakte, robuste Bauform fur Rolltore und
Garagentore

verstarktes, gekapseltes Metallgehause
Anschlusskabel im Metallschutzschlauch
grofRer Schaltabstand

komplett mit Installationsmaterial

Brand SATEL

Farbe silber

Material Aluminium

Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C

Anschlusskabel ca 70 cm im Metallschutzschlauch

Anzahl der Anschllsse 1-polig N.C. (Offner)

Schaltabstand 75 mm beim SchlieBen / 80 mm beim Offnen
Abmessungen BXxH x T 107 x 50 mm x 37 mm

Geeignet flr Rolltore, Garagentore

Schaltleistung max 100V / max. 0,4 A

Der B-4L ist ein robuster Aufbau-Magnetkontakt speziell fir Rolltore und Garagentor mit erhéhten
mechanischen Anforderungen, wie sie beispielsweise im Industriebereich auftreten. Durch das gekapselte
Gehause mit Metallschutzschlauch ist der B-4L dulRerst unempfindlich gegen mechanische Belastungen und
auBere Umwelteinflisse wie Verschmutzung oder Sabotage. Der groRe Schaltabstand ermdglicht den
zuverlassigen Einsatz auch an ungenau schliefenden Tlren oder Toren mit hohem SpaltmaR.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/farbe/silber/
https://www.asl-ademco.de/material/aluminium/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/20-c-bis-80-c/
https://www.asl-ademco.de/anschlusskabel/ca-70-cm-im-metallschutzschlauch/
https://www.asl-ademco.de/anzahl-der-anschlusse/1-polig-n-c-offner/
https://www.asl-ademco.de/schaltabstand/75-mm-beim-schliesen-80-mm-beim-offnen/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/107-x-50-mm-x-37-mm/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/rolltore-garagentore/
https://www.asl-ademco.de/schaltleistung/max-100v-max-04-a/

