TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

BC4598

Bodensockel 1070746

& QORTEX

e Flir HE4598 Profilsaulen
e Fir den Einsatz im Innen- und Aul3enbereich

Brand OPTEX

Farbe Schwarz

Material Stahl

Gewicht 10000 g

Abmessungen Bx H x T 400 x 420 x 400

Geeignet fur HE4598 Doppel-Profilsdulen

Der Bodensockel BC4598 ermdglicht die freistehende Montage der HE4598 Doppel-Profilsaulen auf einem
festen Untergrund (z. B. Betonfundament). Die Befestigung erfolgt durch Schraubverbindung.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/optex/
https://www.asl-ademco.de/farbe/schwarz/
https://www.asl-ademco.de/material/stahl/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/10000-g/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/400-x-420-x-400/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/he4598-doppel-profilsaulen/

