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CA-64 ADR-MOD
Adressmodul 2030175

wandelt einen Standardmelder (NO, NC) in
einen Bus-Melder
Montage im Meldergehäuse möglich
Einsatz mit BUS-Erweiterung INT-ADR

Brand SATEL
Gewicht 22 g
Geeignet für INT-ADR (INTEGRA 4-Draht-BUS-Modul)
Abmessungen B x H x T 37 x 17 x 8 mm
Stromaufnahme 1,2 mA
Anzahl der Anschlüsse 4 adrig
Meldelinien max. 48 Module pro INT-ADR

Das Modul CA-64 ADR-MOD hat die Aufgabe, typische Alarmmelder (NO, NC) in adressierbare BUS-Melder
umzuwandeln. Adressierbare Melder werden zusammen mit dem BUS-Erweiterungsmodul INT-ADR eingesetzt.
Aufgrund der kleinen Abmessungen (37 x 17 x 8 mm) kann das Modul direkt im Gehäuseinneren des Melders
eingebaut werden.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/22-g/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/int-adr-integra-4-draht-bus-modul/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/37-x-17-x-8-mm/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/12-ma/
https://www.asl-ademco.de/anzahl-der-anschlusse/4-adrig/
https://www.asl-ademco.de/meldelinien/max-48-module-pro-int-adr/
https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldetechnik/Erweiterungsmodule/BUS-Module/INT-ADR.html

