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CD-2 BR
Vorhangmelder, braun 2060171

kompakter Vorhangmelder
einstellbare Detektionsempfindlichkeit
5m x 1m, 15° Erfassungsbereich
LED zur Signalisierung
Überwachung des
Bewegungserfassungssystems und der
Spannungsversorgung
modernes, ansprechendes Design
Sabotagekontakt Öffnen/Abriss

Brand SATEL
Bewegungserkennung 0,3 bis 1 m/sek
Farbe braun
Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Gewicht 27 g
Detektionsart PIR
Erfassungsbereich 5 m x 1 m, 15°
Stromaufnahme 7mA max.
Abmessungen B x H x T 20 x 102 x 23 mm

Der CD-2 ist ein Vorhangbewegungsmelder für den Innenbereich. Er ist ideal zur Überwachung einzelner
Fenster, Türen oder Zugänge, aber auch Objekte wie Bilder oder Wandtresore. Der Sensor und die Optik sind
speziell für den Nahbereich ausgelegt und die Detektionsempfindlichkeit ist einstellbar. Ebenso kann er zur
Smarthome-Steuerung um beispielsweise Licht zu schalten eingesetzt werden.

Die Bewegungserfassung erfolgt mithilfe des passiven Infrarotsensors (PIR) unter Verwendung des digitalen
Algorithmus und der digitalen Temperaturkompensation.

Der CD-2 ist in drei Farbvarianten erhältlich: Weiß, braun und dunkelgrau

 

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/bewegungserkennung/03-bis-1-msek/
https://www.asl-ademco.de/farbe/braun/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12v-dc-15/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/10-c-bis-55-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/27-g/
https://www.asl-ademco.de/detektionsart/pir/
https://www.asl-ademco.de/erfassungsbereich/5-m-x-1-m-15/
https://www.asl-ademco.de/stromaufnahme/7ma-max/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/20-x-102-x-23-mm/

