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CT-CL
Gehäusedeckel Vorhang 2060377

schneller und bequemer Austausch
bis zu 22 m Reichweite, Vorhang
für Funk (APD-200, APMD-250 und MPD-310)
geeignet
für SLIM-PIR/DUAL-LUNA & SLIM-
PIR/DUAL-PRO geeignet

Brand SATEL
Geeignet für APD-200, APMD-250, MPD-310, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-PIR-PRO, SLIM-DUAL-

LUNA und SLIM-DUAL-PRO
Erfassungsbereich bis zu 22 m Reichweite (siehe Anleitung)

Der CT-CL ist ein kompletter Gehäusedeckel mit CT-Fresnel-Linse (vertikaler Vorhang) für die Bewegungsmelder
APD-200, APMD-250, MPD-310, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-PIR-PRO, SLIM-DUAL-LUNA und SLIM-DUAL-PRO.
Deren Fresnellinse ermöglicht es, ihren Charakter zu verändern - so dass sie als Vorhangmelder arbeiten.

Der Austausch der Standardabdeckung durch die CT-CL ist sehr einfach und schnell. Das gesamte Element
kann ausgetauscht werden ohne die einzelnen Teile zu demontieren.

https://www.asl-ademco.de/brand_nc/satel/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/apd-200-apmd-250-mpd-310-slim-pir-luna-slim-pir-pro-slim-dual-luna-und-slim-dual-pro/
https://www.asl-ademco.de/geeignet-fur/apd-200-apmd-250-mpd-310-slim-pir-luna-slim-pir-pro-slim-dual-luna-und-slim-dual-pro/
https://www.asl-ademco.de/erfassungsbereich/bis-zu-22-m-reichweite-siehe-anleitung/

