TECHNISCHES DATENBLATT

asl-ademeco

EMK 46 WEISS

Einbau-Magnetkonakt 1110713

asi-ademco

e stirnseitige und parallele Montage

" e 4m Anschlusskabel
e VdS-Klasse B

—
—

Brand ASL-Ademco

Farbe weild

Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C

Gewicht Ng

Zertifikate VdS-Klasse B Nr. G 191 563
Schutzklasse IP67

Abmessungen BXxHx T @ 8x31 mm

Kleiner Einbau-Magnetkontakt (VdS-Klasse B) flr stirnseitige und parallele Montage mit vergossenem
Reedschalter. Der Anschluss erfolgt Gber 4 Meter langes Kabel in weild bzw. braun. Optional erhéltlich sind die
Zubehorteile fur den Einsatz des EMK 46 LSA als Aufbau-Magnetkontakt.

Einzelverpackung jedes Kontaktes/Magnetes im Spezial-Schutzkarton.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
ASL GmbH - Lindenstral3e 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de


https://www.asl-ademco.de/brand_nc/asl-ademco/
https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/25-c-bis-70-c/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/90-g/
https://www.asl-ademco.de/zertifikate/vds-klasse-b-nr-g-191-563/
https://www.asl-ademco.de/schutzklasse/ip67/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen-b-x-h-x-t/o-8-x-31-mm/

